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1. Allgemeines. 


H. Geiger und Karl Scheel Handbuch der Physik. BandIV. Allgemeine 
Grundlagen der Physik. Redigiert von H. Thirring. Mit 98 Abbildungen und 
einer Tafel. XIII u. 6678. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1929. Enthalt 
folgende Kapitel: Hans Reichenbach: Ziele und.Wege der physikalischen 
Erkenntnis; Hans Thirring: Begriffssystem und Grundgesetze der Feldphysik ; 
Reinhold Fiirth: Prinzipien der Statistik; Guido Beck: Allgemeine Relativitats- 
theorie; Eugen’ Guth: Entwicklung und Grundlagen der Quantenphysik; 
W.E. Bernheimer: Der Bau des Kosmos. Scheel. 


St. Kalinowski. §.P. Wiktor Biernacki. ©. R. Soc. Pol. de phys. 4, 11—17, 
1929, Nr. 1. 


Linke. Prof. Dr. Hugo Hergesell. ZS. f. Geophys. 5, 85—86, 1929, Nr. 2. 


Leon Klecki. S.P. J6zef Wierusz Kowalski. C. R. Soc. Pol. de phys. 4, 
1—10, 1929, Nr. 1. 


H. M. Hansen. Peter Kristian Prytz. Fodt 26. Februar 1851. Ded 4. Marts 
1929. Fysisk Tidsskr. 27, 1—20, 1929, Nr. 1/2. 


G. Gehlhoff. Zehn Jahre Deutsche Gesellschaft ftir technische 
Physik. ZS. f. techn. Phys. 10, 193—198, 1929, Nr. 6. 


E. Warburg. Die Beziehungen zwischen theoretischer und technischer 
Physik. ZS. f. techn. Phys. 10, 198—199, 1929, Nr. 6. 


H. Konen. Die Einwirkung der technischen Physik auf die reine 
Physik. ZS. f. techn. Phys. 10, 199—200, 1929, Nr. 6. 


F. Aigner. Technische Physik in Osterreich. ZS. f. techn. Phys. 10, 200 
—203, 1929, Nr. 6. 


J. Zenneck. Experimentierkunst und Vorfiihrungstechnik im neu- 
zeitlichen physikalischen Unterricht. ZS. f. techn. Phys. 10, 203— 206, 
1929, Nr. 6. 


Kurt Gehlhoff. Der Ausbau des physikalischen Praktikums durch 


die technische Physik. ZS. f. techn. Phys. 10, 206—214, 1929, Nr. ie , 
chee 
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W. 0. Schumann. Uber die technische Physik im Unterricht der 
Elektrotechnik. ZS. f.-techn. Phys. 10, 214—218, 1929, Nr. 6. 


H. Gerdien. Ziele und Aufgaben technisch-physikalischer Forschungs- 
institute in der Industrie. ZS. f. techn. Phys. 10, 218—222, 1929, Nr. 6: 


Carl Ramsauer. Sollen die technisch-physikalischen Forschungs- 
laboratorien der Industrie rein wissenschaftliche Forschung be- 
treiben? ZS. f. techn. Phys. 10, 223—226, 1929, Nr. 6. 


E. Gehreke. Technische Physik und Physikalisch-Technische Reichs- 
anstalt. ZS. f. techn. Phys. 10, 226—228, 1929, Nr. 6. 


H. Lorenz. Technische Physik und Mechanik in Beziehung zur 
Strémungslehre. ZS. f. techn. Phys. 10, 228—232, 1929, Nr. 6. 


W. Petersen. ‘Die Bedeutung technisch-physikalischer Methoden in 
der Elektrotechnik. ZS. f. techn. Phys. 10, 232—234, 1929, Nr. 6. 


Karl Willy Wagner. Dietechnische Physik im elektrischen Nachrichten- 
wesen. ZS. f. techn. Phys. 10, 234—236, 1929, Nr. 6. 


Hans Schulz. Technische Physik und optische Industrie. ZS. f. techn. 
Phys. 10, 236—239, 1929, Nr. 6. 


G. Gehlhoff. Technische Physik und Medizin. ZS. f. techn. Phys. 10, 
239—241, 1929, Nr. 6. 


Paul Gmelin. Technische Physik in der chemischen Industrie. ZS. f. 
techn. Phys. 10, 241—245, 1929, Nr. 6. 


G. Masing. Werkstoffkunde und technische Physik. ZS. f. techn. Phys. 
10, 245—248, 1929, Nr. 6. 


F. Koérber. Technische Physik in der Eisenindustrie. ZS. f. techn. 
Phys. 10, 248—251, 1929, Nr. 6. 


M. Pirani. Technische Physik und Lichttechnik. ZS. f. techn. Phys. 10, 
251—253, 1929, Nr. 6. 


Eberhard Zschimmer. Die Bedeutung der technischen Physik fiir die 
Glasindustrie. ZS. f. techn. Phys. 10, 253—256, 1929, Nr. 6. 


K. Strecker. Fortschritte in der Reglung der physikalischen an 
technischen Hinheiten und Formelzeichen. ZS. f. techn. Phys. 10, 
256—262, 1929, Nr. 6. 


Die neuen elektrotechnischen Institute der Technischen Hochschule 
Braunschweig. 1308. Braunschweig, gedruckt bei Georg Westermann, 1929. 

Scheel. 
W. E. Sumpner. Heaviside’s fractional differentiator. Proc. Phys. Soe. 
41, 404—425, 1929, Nr. 4 (Nr. 229). 


W. F. Sheppard. The fit of a formula for discrepant observations. 
Phil. Trans. (A) 228, 115—150, 1929, Nr. 661. Giintherschulze.. 


L. Weber. Die Symmetrie homogener ebener Punktsysteme. ZS. f. 
Krist. 70, 309—327, 1929, Nr. 4. [S. 1600.] 


Ernst Alexander und Karl Herrmann. Die 80 zweidimensionalen Raum- 
gruppen. ZS. f. Krist. 70, 328—345, 1929, Nr. 4. [S. 1600.] Burgers. 


2. Geschichtliches; 3. Mathematisches; 4. Unterricht und Laboratorium. 1587 


- Haag. Ein Beitrag zur Geometrie der Netzebene. ZS. f. Krist. 70, 
46— 352, 1929, Nr. 4. [S. 1600.] Handel. 


0. H. Scholl. SchnellmeBgerat fiir Feinmessungen. Maschinenbau 8, 
3926— 327, 1929, Nr. 10. Der MeBbolzen dieses Gerates wird von einem senkrechten, 
im einem Arm sauber geftihrten Stab mit Millimeterteilung gebildet (durch Nonius- 
blesung auf 1/,) mm), der sich durch sein Eigengewicht auf den Priifling auflegt. 


(mit wagerechter Achse) hindurchragt. Eine Drehung um einen Teilstrich (Intervall 
10 mm) bedeutet einen Hub von 1/19) mm. Anscheinend soll sie immer so gedreht 
erden, bis ein Strich des Stabes mit emem Noniusstrich koinzidiert. Bei ge- 
maueren Messungen erfolgt Vergleich mit Endma8en. Berndt. 


0. H. Scholl. FeinmeSiapparat ftir _Innenmessungen. Maschinenbau 8, 
327, 1929, Nr. 10. Das Gerat besteht aus einem scherenartigen Hebel. Die einen 
Enden werden durch Drehung einer Ellipsenscheibe so lange gespreizt, bis sich 
die anderen an die Innenwand des Priiflings anlegen. Die Ellipsenscheibe wird 
durch eine an ihrer Mantelflache eingreifende Schnecke gedreht, die durch eine 
Mikrometerspindel betatigt wird, an deren Trommel die Ablesung erfolgt. Berndt. 


W. Staszewski. Anschaulicher Beweis des Coriolisschen Satzes. Phys. 
ZS. 29, 815—817, 1928, Nr. 22. Es wird eine elementare geometrische Ableitung 
des Coriolisschen Satzes in dynamischer Fassung gegeben. Korfanty. 


F. A. Schulze. Ein Demonstrationsapparat zum Maxwellschen Ge- 
schwindigkeitsverteilungsgesetz. Phys. ZS. 30, 325—327, 1929, Nr. 10.. 
Die Zahl der Molekiile eines Gases, fiir welche die Geschwindigkeit in einer Richtung 


(z. B. der der x-Achse) zwischen vu und Aw liegt, ist nach Maxwell N Aa e— Pu? Au 
7 


(B = Konstante). Die Kurve dieser Funktion, die zugleich die des GauSschen 
Fehlerverteilungsgesetzes ist, l4Bt sich durch das sogenannte Galtonsche Brett 
demonstrieren. Dies ist ein senkrecht gestelltes Brett, in das Nagel in schachbrett- 
artiger Anordnung eingeschlagen sind. Lat man von oben aus einem Trichter 
kleine Kugeln, z. B. Hirsekérner, auf die Nagelreihen fallen und fangt sie unten in 
zahlreichen Fachern auf, so zeigen die Fiillhdhen die Verteilungskurve. © Zur 
Demonstration der eigentlichen Verteilungsfunktion des Maxwellschen Ge- 
schwindigkeitsverteilungsgesetzes, und zwar in der fiir ein sogenanntes Zwei- 
dimensionales Gas giiltigen Form ¢ (c) = 2 f?ce—/?® hat Verf. emen Apparat 
konstruiert, der das Prinzip des Galtonschen Brettes ins Zweidimensionale er- 
weitert. Es treten an Stelle der Nagelreihen zahlreiche iibereinander befestigte 
Siebe, deren Maschen immer um eine halbe Maschenbreite gegeneinander ver- 
schoben sind (Abbildung und Beschreibung siehe Original). Schingnitz. 


B. Bogitch. Sur un procédé d’électrolyse du nickel. C. R. 188, 328— 329, 
1929, Nr. 4. [S. 1619.] Skjold Miller. 


P. Tietze. Der Busch-Farbenfilm im naturwissenschaftlichen und 
medizinischen Unterricht. Blatter f. Untersuch. u. Forschungsinstr. 3, 
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41—48, 1929, Nr. 3. Die Farbenfilmapparatur der Firma Busch (Rathenowy 
besteht aus einem Aufnahmegerat, zwei verschiedenen Beleuchtungsgeréten unc 
dem Vorfiihrungsapparat. Es werden die Neuerungen an der seit einigen Jahrer 
gebauten, Kinrichtung beschrieben. Unter anderem ist ein. ganz neues Beleuchtungs- 
gerat geschaffen. Die Wiedergabeapparatur ist zur Vorfiihrung sowohl vom 
Farbenfilmen als auch von gewoéhnlichen Filmen geeignet. Der Farbeneindruck! 
wird durch gleichzeitiges Aufeinanderprojizieren zweier Teilbilder hinter einenn 
grinen und einem roten Lichtfilter bewerkstelligt. Die beiden Teilbilder findem 
auf Normalfilm Platz. Das Hauptanwendungsgebiet ist das Lehrfilmwesen, 
insbesondere in der Medizin zur Demonstration von chirurgischen Operationen. 
weil die roten Farben von Blut und Fleisch sehr gut differenziert werden, wahrend 
die Schwarzweibfilme diese feinen Unterschiede nicht wiedergeben kénnen. Fliigge, 


0. M. Faber. Mikromanometeruntersuchungen. Me&technik 5, 123—126) 
1929, Nr. 5. Die Anforderungen, die die Praxis an ein Mikromanometer stellt, 
faBt Verf. wie folgt zusammen: 1. Méglichkeit, sich ohne irgendwelche Hand- 
griffe davon zu tiberzeugen, daB das Instrument vor und wiahrend der Messung; 
in einwandfreiem Zustande ist; 2. leichte Einstellung des Nullpunktes und Vor- 
richtung fiir die Versuche kleinerer Berichtigungen; 3. Vermeidung des Auf- 
tretens von Luftblasen; 4. unbedingte Dichtigkeit, also wenig Verbindungs- 
stellen; 5. gute Ablesungsméglichkeit; 6. Genauigkeit der Skale; 7. Méglichkeit: 
der Messung verschiedener Me8bereiche ohne Umstellung des Mefschenkels; 
8. schnelle Einstellung, also nicht zu groBe tote Raiume; 9. Brauchbarkeit auch: 
bei plotzlichen Druckénderungen; 10. Unschidlichmachung von etwa durch- 
schlagender MeBflissigkeit; 11. Ablesung ohne Umrechnung; 12. Méglichkeit: 
der Messung auch mit anderer Fiillfliissigkeit; 13. Handlichkeit (GréBe, Gewicht 
und Stabilitaét). Es wird gepriift, inwieweit die neuerdings herausgekommenen 
Konstruktionen von Block, Askania-Werke und N eumann, sowie das Mikro- 
manometer mit der Ta ylorschen Drucklibelle die oben aufgezahlten Anforderungen 
erfiillen. Besonders hervorgehoben wird das Instrument von Neumann, das 
allerdings wegen der Tatsache, da® es ganz aus Glas besteht, bei vielen Vorteilen 
den Nachteil einer leichten Zerbrechlichkeit hat. Es folgt zum SchluB der Vor- 
schlag eines neuen Entwurfes. H. Ebert. 
W. Burstyn. Die unmittelbare Messung von Entfernungen durch 
elektrische Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 88, 181—183, 1929, Nr. 5. Das 
Verfahren benutzt zur Entfernungsmessung die Unterschiede in der Abnahme der 
Feldstiirke von elektromagnetischen Wellen verschiedener Wellenlinge, die sich 
im Nahgebiet einer Antenne besonders deutlich ausprégen. Es werden die er- 
forderlichen Beziehungen in zweckmaSiger Form abgeleitet und in Kurven dar- 
gestellt. Fiir die praktische Durchfiihrung macht der Verf. beispielsweise folgenden 
Vorschlag: Ein Sender gibt wechselweise Zeichen mit 1 und 20 km Wellenlinge. 
Sind die Intensitéten fiir beide Wellenlingen so abgeglichen, da der Empfang 
in 3km Entfernung gleich stark ist, so ist in kleinerer Entfernung das Zeichen 
mit der liéngeren Welle lauter und umgekehrt. Eine Einrichtung zum Abgleichen 
der Lautstirke erméglicht dann die Entfernungsmessung. Das Verfahren ist 
fiir Entfernungen bis zu einigen Kilometern geeignet und soll insbesondere zur 
Orientierung von Schiffen im Nebel dienen. E. Mauz. 


Meee we tae 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Hans Thirring. Begriffssystem und Grundgesetze der Feldphysik. 
andb. d. Phys. Bd. IV, S. 81—177, 1929. 


Guido Beck. Allgemeine Relativitatstheorie. Handb. d. Phys. Bd. IV, 
§S. 299—407, 1929. Scheel. 


G. vy. Gleichh Bemerkungen tiber die Beziehung der Aberrations, 
erscheinungen zur Relativitaétstheorie. ZS. f. Phys. 55, 65—80, 1929, 
Nr. 1. Unter Hinweis darauf, da8 die Fixsternaberration im Grunde dieselbe 
kinematische Erscheinung wie die Planetenaberration ist und dai die spezielle 
Relativitatstheorie eigentlich nur eine Umschreibung der letzteren ist, werden 
relativistische und klassische Theorie des Dopplereffektes emander gegentiber- 
gestellt. Auch dieser ist eine Aberrationserscheinung und ein rein kinematisches 
Problem, nicht ein solches der Wellenphysik. Fir den Fall, dai: die Licht- 
geschwindigkeit an verschiedenen Orten des Weltraums verschiedene Werte hatte, 
werden einige Folgerungen gezogen. v. Gleich. 


Eugen Guth. Entwicklung und Grundlagen der Quantenphysik. 
Handb. d. Phys. Bd. IV, S. 408—576, 1929. Scheel. 


Y. Fock und D. Iwanenko. Uber eine mégliche geometrische Deutung 
der relativistischen Quantentheorie. ZS. f. Phys. 54, 798—802, 1929, 
Nr. 11/12. Es wird der Versuch gemacht, den von Dirac in die Quantentheorie 
eingefiihrten vierreihigen Spinmatrizen einen geometrischen Sinn zu geben durch 
Hinfiihrung eines ,,linearen‘‘ Linienelementes, das lmear in da, dy, dz, dt ist 
und als Koeffizienten die vierreihigen Matrizen enthalt. Friedrich Méglich. 


W.F. G. Swann. Wave mechanics. Journ. Frankl. Inst. 207, 457—464, 
1929, Nr. 4. 

Francis D. Murnaghan. The Operator H in Schrédinger’s equation. 
Journ. Frankl. Inst. 207, 465—466, 1929, Nr. 4. 
E. C. Kemble. The pendulum problem in the wave mechanics. Journ. 
Frankl. Inst. 207, 503—508, 1929, Nr. 4. 

H. Weyl. The problem of symmetry in quantum mechanics. Journ. 
Frankl. Inst. 207, 509—518, 1929, Nr. 4. 

G. Y. Rainich. The role of groups in a physical theory. Journ. Frankl. 
Inst. 207, 519—521, 1929, Nr. 4. Vortrage und Referate iiber wohlbekannte 
Resultate der Quantenmechanik. Kellner. 


G. Borelius. Bemerkungen zu den Resultaten der wellenmechanischen 
Berechnungen der Temperaturabhangigkeit des elektrischen 
Widerstandes reiner Metalle. ZS. f. Phys. 54, 806—810, 1929, Nr. 11/12. 
Die wellenmechanische Berechnung der Temperaturabhangigkeit des Widerstandes 
der reinen Metalle ergibt Resultate, die mit der durch die Erfahrung bestens 
bestatigten Griineisenschen Formel nicht tibereinstimmen. Friedrich Méqlich. 


F. W. van Oploo. Iets over de methode van Duane -Compton. Physica 
9, 119—122, 1929, Nr. 4. Die Gleichungen von Duane-Compton, betreffend 
die Ableitung der Braggschen Beziehung an Kristallen aus der extremen Licht- 
quantenauffassung, werden auf etwas andere Weise gedeutet ; auch die Hlektronen- 
beugung an Kristallen erfahrt eme Anderung der Interpretation. Oriner. 
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V. Guillemin, Jr. and €. Zener. Hydrogen-ion wave function. Proc. Nat! 
Acad. Amer. 15, 314—318, 1929, Nr. 4. Die Eigenwerte und Eigenfunktionem 
fiir das Wasserstoffmolekiilion werden nach dem Ritzschen Verfahren berechnet+ 
die Ergebnisse werden mit denen von Burrau (Kgl. Danske Vidensk. Selskab... 
Math.-fys. Meddelelser 7, Nr. 14, 1927) verglichen. Friedrich Méglich. 


Felix Joachim vy. Wisniewski. Zur Theorie des Lichtes. ZS. f. Phys. 55, 
221230, 1929, Nr. 3/4. [S. 1637.] 


Reinhold Firth. Prinzipien der Statistik. Handb. d. Phys. Bd. IV, 8S. 178 
— 298, 1929. Scheel! 


F. A. Schulze. Ein Demonstrationsapparat zum Maxwellschen Ge- 
schwindigkeitsverteilungsgesetz. Phys. ZS. 30, 325—327, 1929, Nr. 10. 
[S. 1587.] Schingnitz. 


Hans Reichenbach. Ziele und Wege der physikalischen Erkenntnis. 
Handb. d. Phys. Bd. IV, 8. 1—80, 1929. 


Aemilius Wunderliche Geometrischer Beweis des euklidschen Par- 
allelenaxioms. Euklidischer Raum und euklidische Zeit. 29S. u. 
12 Fig. Liegnitz, eigener Verlag, 1929. Scheel. 


3. Mechanik. 


Lucien Féraud. Sur quelques applications des systémes pfaffiens. 
C. R. 188, 1144—1146, 1929, Nr. 18. Giintherschulze. 


G. R. Goldsbrough. Note on the Method of Ritz for the Solution of 
Problems in Elasticity. Phil. Mag. (7) 7, 332—337, 1929, Nr. 42. Verf. 
fiihrt den Nachweis, daf eine von ihm in anderem Zusammenhang entwickelte 
Methode [Proc. Roy. Soe. London (A) 117, 692, 1928] bei Anwendung auf 
elastizitatstheoretische Probleme genau dieselben Lésungen wie das Ritzsche 
Verfahren liefert. Harry Schmidt. 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Generation of Rayleigh: 
waves from an Internal Source of Multiplet-type. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 5, 75—177, 1929, Nr. 2. [S. 1663.] 


Felix M. Exner. Gravitationswellen in der Atmosphare. Wiener Anz. 
1929, 8.91, Nr. 11. [S. 1675.] Gutenberg. 


Franklin E. Poindexter and Marie Kernaghan. Surface tension of sodium. 
Phys. Rev, (2) 38, 837—843, 1929, Nr. 5. In einer Hochvakuumanlage wird ein 
Tropfen metallischen Natriums hergestellt, ausgemessen und aus den Dimensionen 
die Oberflichenspannung berechnet. Sie betragt fiir 100°C 206,4, fiir 250° 
199,5 dyn/em. Die Eé6tvéssche Zahl ist demnach 0,067, woraus auf die Assoziation 
der Molekeln im geschmolzenen Zustand geschlossen wird. Da das Vakuum seh1 
gut war (< 17. 10~* mm Hg) und die Ergebnisse durchaus reproduzierbar waren, 
so kann man wohl Fehler durch Schichtbildung am Tropfen oder durch Reaktionen 
mit dem Gas ausschlieBen. Gyemant. 


4. Statistik; 5. Erkenntnistheorie. — 2. Ideale; 3. Starre K6rper; usw. 1591 


utaro Sawai und Yoshihiro Ueda. Uber die Schrumpfung des Glas- 
adens beim Erhitzen. ZS. f. anorg. Chem. 180, 287—303, 1929, Nr. 3. Es 
ird uber systematische Versuche tiber die Laingendénderung des Glasfadens 
eim Erhitzen berichtet. Die Temperatur des Beginns der Schrumpfung ist von 
em Durchmesser des Fadens, von der an ihm hangenden Last und von der Er- 
itzungsgeschwindigkeit weitgehend abhangig. Ferner werden Oberflachen- 
pannungen gemessen und theoretische Betrachtungen tiber den Schrumpfungs- 
unkt sowie tiber die Bedingung der Deformation des Fadens angestellt. Fligge. 


le L. de Brouckére. Sur l’adsorption des électrolytes par les surfaces 
ristallines. II. Journ. chim. phys. 26, 250—275, 1929, Nr. 5. In dieser Arbeit 
rde die Adsorptionsfahigkeit von Bariumsulfatkristallen ftir eme Reihe Chloride 
it zweiwertigem Kation (Ni, Cu, Cd, Pb, Hg) und dreiwertigem Kation (La) 
intersucht. Wie bei der Adsorption von Alkalichlorid an Bariumsulfat (A. Pinkus 
und Mile L. de Brouckére, Journ. chim. phys. 25, 605, 1928) ist die Adsorptions- 
fahigkeit von Bariumsulfat fiir Chloride zweiwertiger Kationen eine vollkommen 
reproduzierbare Erscheinung, das Adsorptionsgleichgewicht stellt sich von beiden 
Seiten aus gleich schnell ein (Adsorption und Desorption), ist demnach vé6llig 
reversibel. Die Kapillaradsorption von Wasser ist fiir das Gleichgewicht ohne 
Belang, Anionen und Kationen werden in aquivalenten Mengen adsorbiert. Die 
Adsorptionsisotherme ist durch die Gleichung 


Cc 
N B _ ine, 
S mnk,y,e,tmnkpypept mnky pi 4p%4B "m.n.S 


gegeben. (c = Gleichgewichtskonzentration in Grammaquivalent/Liter; x = ad- 
sorbierte Elektrolytmenge in Grammaquivalent/Gramm Adsorbens; S = Quadrat- 
zentimeter Adsorptionsoberflache/Gramm Adsorbens; ® = Oberflache in Quadrat- 
zentimeter fiir je 1 adsorbiertes Teilchen; a4, ag, 44B = Grobe der Molekitilst6Be 
gegen die unbesetzte Adsorbensoberflache ; = Gréenverhaltnis der aus dem 
adsorbierten in den freien Zustand tibergehenden Ionen; y4,R,74 B = Aktivitats- 
koeffizienten der Ionen und Molekiile in Abhangigkeit der Konzentration c, 
ka, kp, k4p = Temperaturkoeffizienten; N = Avogadrosche Zahl.) Die 
Adsorptionsfahigkeit des Bariumsulfats fiir em- oder mehrwertige Ionen ist von 
der Wertigkeitshéhe fast unabhangig, wie aus nachstehender Zusammenfassung 
ersichtlich ist. 

ee ————————————eE——ee 


y= 


Blektrolyt ! Ni Cle | Cu Cly | Cd Cly | La Clg | Hg Clg 
Atomgewicht des Kations . 58,7 63,6 112,4 138,9 200,6 
in Gramm-Mol.. . . . || 5,85.10-° | 5,20. 10-® | 3,52. 10-8 | 8,03. 10-° | 2,25. 10-® 


Neheim. 


William Ogilvy Kermack, Anderson Gray M’ Kendrick and Eric Ponder. The 
Stability of Suspensions. III. The Velocities of Sedimentation and 
of Cataphoresis of Suspensions in a Viscous Fluid. Proc. Edinburgh 49, 
170—192, 1928/29, Nr. 2. Die Stokessche Fallgleichung gilt nur fiir eme einzige 
Kugel im viskosen Medium. Sind viele Teilchen vorhanden, wie in einer Suspension, 
so storen sie sich gegenseitig und es mu& sich eine Verlangsamung der Wanderung 
ergeben. Dies hat zwei Griinde. Im geschlossenen Gefas mu die Fliissigkeit 
zwischen den Partikeln beim Sedimentieren hochwandern, da ja em Teil der 
Fliissigkeit von den Teilchen mitgenommen wird. Dadurch wird die Bewegung 
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nach unten gehemmt. Zweitens ist die Viskositaét des Systems durch das Vorhanden- 
sein der starren Teilchen gegeniiber der der reinen Fliissigkeit erhéht. Beide: 
Effekte werden quantitativ durchgerechnet und dann an Versuchen tiber die! 
Sedimentierung sowie Kataphorese von Blutkérperchen bestatigt. Gyemant. | 


Friedrich Dreyer. Die Volumanderungen beim Lésen im Lichte der! 
Binnendrucktheorie von G.Tammann. ZS. f. anorg. Chem. 154, 253—260, 
1926. Die bisher vorliegenden Versuche zur Deutung der den Lésungsvorgang, 
begleitenden Volumkontraktionen bzw. -dilatationen, iiber die einleitend kurz 
berichtet wird, haben noch zu keinem allgemein giiltigen Resultat gefiihrt. 
Da sich die bei der Lésung auftretenden Krafte wie Druckkrafte auswirken, 
beriicksichtigt Verf. die den Lésungsvorgang begleitenden Binnendruckanderungen, 
indem er die Tammannsche Binnendrucktheorie auf den Vorgang der Lésung 
anwendet. Sewig. 


J. A.V. Butler. The Equilibrium of Heterogeneous Systems including 
Electrolytes. Part III. The Effect of an Electric Field on the Ad- 
sorption of Organic Molecules, and the Interpretation of Electro- 
capillary Curves. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 399—416, 1929, Nr. 790. 
Der Verf. geht von den Untersuchungen von Gouy und den quantitativen Be- 
rechnungen von Frumkin aus, die sich mit der Abflachung der Elektrokapillar- 
kurve des Quecksilbers in einer Lésung eines inaktiven Salzes befassen, der 
organische Substanzen zugesetzt sind. Bei der Beriicksichtigung der Einwirkung 
elektrischer Felder auf die Adsorption organischer Molekiile gelangt der Verf. zu 
Formeln, die die experimentell bestimmten Elektrokapillarkurven sehr genau 
wiedergeben. Die Veranderung der aus einer Lésung adsorbierten Substanzmenge 
bei angelegtem Felde gibt folgende Formel wieder: I’ = Iy.e-@V?+V, in der Iy 
die adsorbierte Menge bei fehlendem Felde, V die jeweils angelegte Potential- 
differenz und a und 6b Materialkonstanten sind. Fiir eine Reihe verschiedener 
organischer Substanzen werden die Konstanten a und 6 berechnet und ihre Brauch- 
barkeit durch den Vergleich damit berechneter und der nach Gouy experimentell 
bestimmter Elektrokapillarkurven nachgewiesen. Die GréBe von a haingt von der 
Kapazitét der elektrischen Doppelschicht an der Innenfliche und dem Molar- 
volumen der untersuchten Substanz ab, jedoch treten bei Isomeren gréfere 
Werte als bei den normalen Kohlenstoffketten auf. Die Konstante b hangt von_ 
dem Werte der Potentialdifferenz des Maximums der Kurven ab. Hier spielen das. 
elektrische Moment des organischen Stoffes und seine Lage zur Innenfliche eine 
groBe Rolle, so daB eine genaue Bestimmung der Werte von b verschiedener 
Substanzen AufschluB iiber die Lage der Molekiile an der Innenflache geben. 
wiirde. Skjold Miiller. 


Erie J. Irons. Studies in the Formation of Kundt’s Tube Dust Figures. 
Parts I and II. Phil. Mag. (7) 7, 523—537, 1929, Nr. 43. Der Verf. hat ein reiches 
Beobachtungsmaterial fiir die Entstehung und das Aussehen der Kundtschen. 
Staubfiguren geliefert, das in der Abhandlung ausfiihrlich diskutiert wird und 
von dem zahlreiche Tafeln gute Wiedergaben enthalten. Kork, Sand, Lyko- 
podium, Sonnenblumenmark, Kieselsiure und Bisenfeilicht sind als Staub ver- 
wendet worden. Die Photogramme wurden bei einmaligem, mehrmaligem und 
bei dauerndem Streichen des ténenden Stabes aufgenommen, so daB das Ent- 
stehen der Staubfiguren, ihr Wandern und ihre Ripplung deutlich werden. Wenn 
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ie Streifung der Figuren deutlich eimtreten soll, darf die Erregung nicht so stark 
sein, da der Staub aus den Bauchen abwandert, muB aber zur Bewegung der 
Partikeln ausreichen. Die Rippen zeigen in der Nahe der Bauche fast stets ab- 
wechselnd groBe und kleme Streifen. Die Robinsonsche Formel fiir das Ver- 
altnis knotennaher zu bauchnahen Rippenabstianden 1a48t sich nicht exakt 
erifizieren. Cermak. 


illiam T. Richards. An intensity gauge for ,,supersonic’ radiation 
n liquids. Proc. Nat. Acad. Amer. 15, 310—314, 1929, Nr. 4. Es wird dargelegt, 
da von den vielen chemischen und Warmewirkungen der Ultraschallwellen in 
Fliissigkeiten kaum eine fiir exakte Intensitatsmessungen brauchbar ist. Da- 
gegen hat der Verf. mit Erfolg relative Intensitaten messen k6nnen, wenn er die 
erschiebung des Meniskus mikroskopisch beobachtete in einer etwa 2,5 mm 
weiten Kapillare, die an einen kleinen dickwandigen Trichter angeschmolzen ist, 
welcher an giinstiger Stelle in die durchstrahlte Flissigkeit eintaucht. Bei engeren 
Kapillaren fallt die mikroskopische Beobachtung weg. Beste Ergebnisse erhalt 
man, wenn die Saule in der Kapillare in Resonanz gerait. Die Methode hat sich 
in sehr weitem Intensitatsbereich bewahrt. Cermak. 


Albrecht Steinbach. LErschiitterungsdampfung. Schalltechnik 2, 21—25, 
38—39, 1929, Nr.2u. 3. Es wird der Hinflu8 einer federnden Lagerung unter- 
sucht, um Maschinen mdoglichst erschiitterungsfrei laufen zu lassen, bzw. um 
die Erschiitterungen der Maschine méglichst wenig zu tibertragen. Im besonderen 
wird das Beispiel eines Elektromotors behandelt, der infolge nicht mehr gut vor- 
handener Ausbalancierung unruhig lauft und die mit ihm verbundene eisen- 
armierte Betondecke in Erschiitterungen versetzt. Um die Decke zu beruhigen, 
soll der Motor durch Einschaltung einer Federung an seiner Befestigungsstelle 
von den gefahrdeten Bauteilen isoliert werden. Die als Fundierung dienende 
Betondecke wird durch eine Masse M, mit einer Federung OC, ersetzt, wobei die 
Masse M, mit der Motormasse M, durch den Schwingungsdimpfer mit der Fe- 
derung C, verbunden ist. Ist ferner m die kleine Unbalance der sich drehenden 
Motorteile, r deren Exzentrizitat; # die Winkelgeschwindigkeit, so ergeben sich. 
fiir die Ausschlage 2, von M, und 2x, von M, die Differentialgleichungen, wenn 
nur die in vertikaler Richtung vorhandenen Schwingungen beriicksichtigt werden : 


da 


M, + 0,2;—C,92, = mra'*sinot, 


a 
d? v if = 
Ms Fe — C181 (Crt Ca) = 0. 
Die Lésung der Differentialgleichungen ergibt dann die gesuchten GréBen 2, 
und x. Deren Amplituden werden in Abhangigkeit von o? graphisch dargestellt. 
An den beiden kritischen Frequenzen werden diese, da das System als dampfungs- 
frei vorausgesetzt ist, unendlich. Praktisch kann man aus der Feststellung, ob 
die beiden Massen in gleichem oder entgegengesetztem Sinne schwingen, ent- 
nehmen, ob die erzwungene Frequenz in dem unteren Bereich, der die tiefere 
kritische Frequenz angehort, oder in dem oberen Bereich liegt. Endlich wird 
noch die Anderung der kritischen Drehzahlen bei veranderlicher Masse M, und 
bei veranderlicher Federung ©, graphisch dargestellt und daraus geschlossen, 
daB keine kritischen Werte eintreten, wenn @? bei beliebigem M, der Bedingung 


genugt: 
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oder wenn bei beliebigem OC, die Bedingung 


Mer ee | 
erfiillt ist. Stenzel. 


F. A. Firestone and D.L. Riche Measurement of amplitude ratio and 
phase difference at the ears due to a source of pure tone. Phys. 
Rev. (2) 33, 634, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Messung des Am- 
plitudenverhaltnisses und der Phasendifferenz des an beiden Ohren gehérten 
Schalles einer sinusférmigen Tonquelle wurde eine nach Gré8e und Form menschen- 
ahnliche Puppe mit Wachskopf mit Mikrophonen an Stelle der Ohren ausgestattet 
und uber einer Tonquelle so angeordnet, daB sie um ihre Langsachse gedreht und 
in verschiedene Entfernungen von der Tonquelle gebracht werden konnte. Letztere 
wurde durch einen vertikal angeordneten Hornlautsprecher gebildet. Die in den 
Mikrophonen erzeugten Wechselspannungen wurden nach Amplitude und Phase 
mittels einer Nullmethode gemessen, bei welcher der verwendete Wechselstrom- 
kompensator mit dem Lautsprecher aus derselben Stromquelle betrieben wurde. 
Oberschwingungen wurden eliminiert. Es wurde bei verschiedenen Azimuten 
der Tonquelle gegen die ,,Ohren‘‘, bei 256, 1024 und 1944 Hertz und bei Ent- 
fernungen von 20, 50, 100 und 400cm vom ,,Kopf‘ gemessen. Die Messungen 
stimmen mit den von Hartley und Frey berechneten Werten fiir die beiden 
tieferen Frequenzen gut, fiir 1944 Hertz weniger gut iiberein. Sewig. 


E. H. Sellards. Sounds reported accompanying the fall of a meteor. 
Science (N. 8.) 69, 297—298, 1929, Nr. 1785. [S. 1667.] Cario. 


W. E. Bernheimer. Der Bau des Kosmos. Handb. d. Phys. Bd. IV, 8. 577 
— 657, 1929. Scheel. 


Wilhelm Anderson. Die Theorie von G.I. Pokrowski und die Kontrak- 
tionsenergie der Sterne. ZS. f. Phys. 55, 386—394, 1929, Nr. 5/6. Pokrowskis 
Theorie enthalt die stillschweigende Annahme, daB Masse und Gewicht nicht 
nur der gewohnlichen Materie und der kinetischen Energie zugeschrieben werden 
miissen, sondern auch der potentiellen Gravitationsenergie selbst. Es zeigt sich 
nun, daB unter gewissen Umstinden die Masse der potentiellen Gravitations- 
energie den gréBten Teil der anfanglichen Masse eines Sternes ausmachen kann. 
Dann ist es aber auch gar nicht wunderbar, wenn der Stern wahrend seiner 
»,Lebenszeit‘‘ den gréBten Teil seiner anfanglichen Masse ausstrahlt. In diesem 
Falle ist die Kontraktionsenergie so groB, daB es vollig tiberfliissig ist, noch irgend 
eine andere Energiequelle anzunehmen. Scheel. 


R. Wavre. Sur le probléme des figures d’équilibre d’une masse fluide 
hétérogéne. C. R. 188, 488—440, 1929, Nr. 6. Druckfehlerberichtigung ebenda 
8. 748, Nr. 10. Vert. beweist in der Theorie der Gleichgewichtsfiguren rotierender 
heterogener Flissigkeiten den Satz: Das Verhialtnis des Potentials zum Quadrat 
der Winkelgeschwindigkeit hingt im AuBeren der freien Oberflache nur von der 


letzteren ab. Eberhard Hopf. 


Franz Ackerl. Versuchsmessungen mit dem selbstreduzierenden 
Distanzmesser von Bosshardt-Zeiss. ZS. f. Instrkde. 49, 64—71, 1929, 
Nr. 2. Die Versuchsmessungen ergaben eine relative Genauigkeit von etwa 
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: 4000 bis 1: 5000, so daB die groBe Schnelligkeit der Messungen und die damit 
erbundene Wirtschaftlichkeit auch den Arbeiten hoher Genauigkeit zugute 
ommt. Korfanty. 


.v. Gruber. Priifung des neuen Zeiss-Nivellierinstruments. II. ZS. f. 
mstrkde. 49, 71—79, 1929, Nr. 2. Auf Grund von Versuchsmessungen wird auf 
ine sehr hohe Genauigkeit geschlossen. Dabei erfordert die Justierung einen 
esentlich geringeren Arbeitsaufwand, als bei friiheren Konstruktionen, zumal 
egen der Prazision der Ausfiihrung die Justierung von einem Standpunkt aus 
bedingt zum gewiimschten Ziele fiihren soll. Korfanty. 


D. S. Perfect. A double-reflexion. level. Trans. Opt. Soc. 30, 126—129, 
1928/29, Nr. 3. Eine planparallel geschliffene Glasplatte ruht auf drei Kugeln 
leichen Durchmessers, welche an der AuBenwandung eines kreisférmigen klemen 
Trogs anliegen. Der Trog enthalt Quecksilber. Die Hohe des Trogs ist kleiner 
als der Durchmesser der Kugeln, so daB die Glasplatte mit dem Trog selbst nicht 
in Beriihrung kommt. Die Glasplatte ist parallel der auszunivellierenden Flache. 
Letztere ist offensichtlich dann genau horizontal, wenn die Glasplatte auch parallel 
der Quecksilberoberfliche ist. Das experimentelle Kriterium dafiir ist der Par- 
allelismus zweier von der Glasplatte und der Quecksilberoberflache reflektierter 
Lichtbiindel. Eine entsprechende optische Mikrometeranordnung wird beschrieben. 

Fligge. 


Franck Wenner. A new seismometer equipped for electromagnetic 
damping and electromagnetic and optical magnification. (Theory, 
general design and preliminary results.) Bur. of Stand. Journ. of Res. 
2, 963—999, 1929, Nr. 5. (Res. Pap. Nr. 66.) [S. 1663.] Gutenberg. 
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G. P. Harnwell. Angular distribution of secondary electrons in helium. 
Phys. Rev. (2) 33, 632, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hin Elektronen- 
biindel wurde durch eine Gasstrecke von hohem Druck gesandt und die unter 
verschiedenen Winkeln austretenden Elektronen zusammen mit dem Primar- 
piindel analysiert. Es wurden drei Arten von Elektronen gefunden: 1. solche, 
die ohne Energieverlust gestreut werden, 2. solche, die die Anregungs-. oder Ioni- 
sationsenergie verloren haben, 3. eine Gruppe sehr langsamer Elektronen mit 
Energien von 0 bis 10 oder 15 Volt. Von den letzten beiden Gruppen kann der 
eine aus Primar-, der andere aus Sekundarelektronen bestehen. Die Winkel- 
anderungen dieser Gruppen bei grof%en Winkeln sind sehr ahbnlich. Jedoch wurden 
bei kleinen Winkeln erheblich mehr Elektronen mit geringerer Energie ge- 
funden. Eine mégliche Erklarung ist, da diese Gruppe aus Primarelektronen 
besteht, und da® dieselben bei kleinen Winkeln die Sekundarelektronen tiber- 
treffen, weil sie eine geradeaus gerichtete Restkomponente haben. Sew. 


F. W. van Oploo. Iets over de methode van Duane-Compton. Physica 
9, 119—122, 1929, Nr. 4. [S. 1589.] . Ortner. 


Sven Werner. Davisson’s og Germer’s Fors#g over Spredning af Hlek- 
troner. Fysisk Tidsskr. 27, 21—45, 1929, Nr. 1/2. [S. 1618.] Scheel. 
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Thomas H. Johnson. The reflection of hydrogen atoms from crystals: 
velocity selection in the specular beam. Journ. Frankl. Inst. 207, 639 
— 643, 1929, Nr. 5. Es wird die Frage gestellt, ob im reflektierten Atomstrah 
bei gleichem Einfalls- und Reflexionswinkel eine ausgewahlte Strahlgeschwindigkeiti 
bevorzugt werde, wenn die auftreffenden Atome nach dem Maxwellschen Gesetz 
verteilt sind. Dazu werden Wasserstoffatome einer Entladungsréhre an zwei: 
NaCl-Kristallen zweimal unter gleichen Winkeln reflektiert und die reflektierte 
Menge mit einer Molybdaénoxydplatte gemessen. Enthalt der an der ersten Kristall/ 
platte reflektierte Atomstrahl Atome in einem bestimmten Geschwindigkeits-+ 
bereich, so ware zu erwarten, dali diese Atome vom zweiten Kristall mit gréBerer 
Intensitaét reflektiert werden. Die Versuche, bei denen die einfachreflektierte 
Intensitaét verglichen wird mit der doppeltreflektierten, haben eine solche selektive 
Reflexion nicht ergeben. Es wird berechnet, da die Selektivitaét nur 5% hatte 
betragen kénnen, also bei der Schwierigkeit der Messungen nicht feststellbar ge~ 
wesen ware. Rupp. 


Thomas H. Johnson. The reflection of hydrogen atoms from crystals: 
intensity measurements of the specularly reflected beam. Journ. 
Frankl. Inst. 207, 629— 637, 1929, Nr. 5. Wasserstoffatome aus einer Entladungs- 
rodhre werden an einem NaCl-Kristall reflektiert. Die reflektierten Elektronen 
treffen auf eme Glasplatte, die mit Molybdanoxyd bedeckt ist. Die Schwarzung 
der Glasplatte durch Reduktion des Molybdanoxyds ist ein Ma& der reflektierten 
Wasserstoffatome. Die Herstellung und die Eichung dieser Molybdaénoxydplatte 
wird beschrieben und Messungen der reflektierten Intensitaéten werden mitgeteilt. 
Das optische Reflexionsgesetz ist um so besser erfiillt, je kleiner der Winkel zwischen 
Atomstrahl und Kristallflache. Mit abnehmender Temperatur des Kristalls steigt 
das Verhialtnis der reflektierten Intensitaét bei streifendem Einfall zur Intensitat 
unter beliebigem Winkel an. Die reflektierte Absolutintensitat wird ebenfalls 


gréBer mit abnehmender Temperatur. ' Rupp. 


é + 
A. Ellett and H. A. Zahl. Repeated reflection of atoms from crystal. 
Phys. Rev. (2) 88, 635, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein von einem 
Salzkristall gespiegeltes Cd-Atomstrahlenbiindel, welches auf einen zweiten 
Kristall fallt, wird nur dann gespiegelt, wenn es genau oder nahezu unter dem- 
selben Winkel einfallt, unter welchem die Reflexion an dem ersten Kristall statt- 
gefunden hat. Bei Ubereinstimmung beider Winkel scheint das ganze vom ersten 
Kristall gespiegelte Biindel auch vom zweiten gespiegelt zu werden. Bei Anderung 
des zweiten Hinfallswinkels um 10° tritt eine merkliche Intensitaétsabnahme de ; 
gespiegelten Bindels auf, bei 25 bis 30° verschwindet es. Im letzteren Falle wird 
der vom ersten Kristall gespiegelte Strahl vom zweiten gestreut, wobei eine typische 
Kosinusverteilung entsteht. Die Ergebnisse zeigen, daB die Wahrscheinlichkeit 
der spiegelnden Reflexion in kritischer Weise von der Geschwindigkeit der ein- 
fallenden Atome abhingt. Die Reflexionswahrscheinlichkeit von Atomen, deren 
Geschwindigkeit um + 15 m/see von der kristischen Geschwindigkeit abweicht, 
ist offenbar geringer als die Halfte der Wahrscheinlichkeit bei der kritischel 
Geschwindigkeit, woraus sich fiir das »Auflésungsvermégen‘t Werte von 0,01 
bis 0,05 ergeben. Sewig. 


William Duane and J. C. Hudson. Intensities of general x-radiation pro- 
ceeding from an atom in different directions. Phys. Rev. (2) 83, 635, 
1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von Duane (Proc. Nat. Acad. Anes 14, 
450, 1928) wurden Versuche beschrieben, welche zeigten, daB beim Auftreffer 


; 
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ines homogenen Elektronenbiindels auf Quecksilberatome erhebliche prozentuale 
etrage der Strahlung in Richtung des Elektronenbiindels und normal dazu 
mittiert werden. Die in der Richtung des Elektronenbiindels emittierte Strahlung 
ar mehrere Male gréBer als die normal dazu, was darauf zuriickgefihrt wird, 
af erstere einer viel dickeren emittierenden Quecksilberdampfschicht entstammt. 
segenstand vorliegender Arbeit ist die Untersuchung der Strahlung, die a) unter 
‘5° gegen die Elektronenrichtung, b) unter 135°, also gerade entgegengesetzt, 
mittiert wird. Diese beiden Biindel miissen aus gleich dicken Quecksilberschichten 
ammen. Die Intensitéten wurden durch die Ionisationsmethode und durch 
hotometrie gemessen. Die unter 45° vorwarts emittierte Strahlung war genau 
on der doppelten Intensitat, als die unter 135°, also nach riickwarts gerichtete 
WmMission. Sewig. 


L. N. Bogojaviensky. Rate of Decay of Polonium in Different Points 
of the U.S8.S.R. Nature 128, 872, 1929, Nr. 3110. Es werden 18 Polonium- 
praparate hergestellt, deren Starken nach einer Kompensationsmethode relativ 
gegen einen Uran-Standard gemessen werden. In sorgfaltig gegen mechanische 
Storung geschtitzter Verpackung werden die Praparate an 18 verschiedene Orte 
versendet (Murmansk, Archangelsk, Leningrad, Vologda, Kazan, Moskau, Sa- 
mara, Kursk, Saratov, Charkow, Rostow/Don, Odessa, Astrachan, Krasnodar, 
Wladikaukas, Tiflis, Baku, Erivan), dort 5 Monate aufgehoben und nach Leningrad 
zurickgesendet. Hier wird die Aktivitét neuerlich gemessen und die Zerfalls- 
konstante daraus berechnet. Gegeniiber einem mittleren Werte von 138 Tagen 
fir die Halbwertszeit zeigten die in den verschiedenen Orten aufbewahrten Pra- 
parate Abweichungen bis herab zu 125,6 (Tiflis) bzw. bis hinauf zu 181,6 
(Krasnodar). Diese Erscheinung wird im Zusammenhang mit dem bekannten 
Perrinschen Vorschlag gebracht, daB eine 4uBere (im Zentrum der Erde gelegene) 
Strahlenquelle fiir den Zerfall maBgebend sei. K, W. F. Kohlrausch. 


C. Pawlowski. Remarques sur la désintégration de l’aluminium. 
C. R. 188, 1334— 1336, 1929, Nr. 21. Aus den Versuchen iiber die Zertriimmerung 
des Al durch a-Teilchen werden folgende Ergebnisse abgeleitet: 1. Die Maximal- 
reichweite der H,,-Teilchen wachst nahe linear mit der Reichweite der zur Zer- 
trimmerung verwendeten a-Teilchen. Extrapolation auf die H,,-Reichweite 
Null zeigt, daB die a-Teilchen eine Minimalreichweite von etwas weniger als 
lem besitzen miissen, um zertriimmernd wirken zu kénnen; ein Ergebnis, das 
durch die Versuche E. R. W. Schmids bestitigt wird. Die maximale Reichweite 
148t sich nicht nach einer von Bothe gegebenen Formel berechnen; daraus wird 
geschlossen, da wahrscheinlich die von Bothe gemachte Voraussetzung, da 
das a-Teilchen stecken bleibt, hier nicht zutrifft, wenn dies auch aus anderen 
Erfahrungen zu erwarten ware. 2. Die Abhangigkeit der Zahl der H,4)-Teilchen 
von der Reichweite der a-Teilchen steht in Ubereinstimmung mit einer von Gamow 
wellenmechanisch abgeleiteten Formel. K. W.F. Kohlrausch. 


Marcel Schein. Optische Messungen am Quecksilber-Atom. Helv. Phys. 
Acta 2, Suppl. 1, 111 S., 1929. Uber den ersten Teil der Arbeit ,, Uber die Hyper- 
feinstruktur und den Zeemaneffekt der Quecksilber-Resonanzlinie“ ist bereits 
nach einer Ver6dffentlichung in den Ann. d. Phys. 85, 257, 1928; diese Ber. 8. 783 
berichtet. Im zweiten Teile wird der Starkeffekt der gleichen Quecksilberlinie 
untersucht. Das elektrische Feld verstimmt die Linie, die mit groBer Scharfe 
in der Resonanzlampe hergestellt wird. Gemessen wird eine geringe Wellenlingen- 
anderung dadurch, da die Resonanzstrahlung durch ein AbsorptionsgefaiB auf 
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eine Photozelle fallt. Jede Verstimmung bewirkt eine Minderung des Absorptions: 
vermogens. Die auBerordentliche Empfindlichkeit der Methode wird durch folgende 
Angabe iiber den Nachweis schwachster Zeemaneffekte bezeichnet: Im gtnstigsten 
Bereich (etwa 200 GauB) konnte die Wirkung eines Zusatzfeldes von 1,7 GauB. 
die eine Wellenlingenanderung von 7,65 .10—°A.-E. hervorbringt, nachgewiesen 
werden. Fiir die Messung des Starkeffekts wurden Felder bis zu 160000 Volt /cm 
verwandt. Das Ergebnis ist: Im Felde von 100000 Volt /em wird die aufgespaltene 
o-Komponente um 5,4. 10—4A.-E. verschoben. Diese Verschiebung stimmt der 
GréBenordnung nach mit der von Hanle nach anderer Methode gemessenen 
iiberein. Das bekannte negative Resultat von Paschen und Gerlach ist durch 
die Kleinheit des Effektes erklart. In gekreuzten und ebenfalls in parallelen mag- 
netischen und elektrischen Feldern verschwindet fiir Magnetfelder von 200 
bis 300 GauB jede zusatzliche Anderung der Aufspaltung durch das elektrische 
Feld. Im letzten Teile wird versucht, die thermische Geschwindigkeit der Queck- 
silberatome durch den Dopplereffekt nach der gleichen Methode zu messen; 
jedoch werden quantitative Ergebnisse vorlaufig nicht erzielt. Oldenberg. 


F. I. G. Rawlins and A. M. Taylor. Infra-red analysis of molecular struc- 
ture. XV u. 1768. Cambridge, at the University Press, 1929. Das Buch gibt 
eine gute kritische Darstellung des gegenwartigen Standes und der Probleme der 
Ultrarotforschung. Die Kapiteleinteilung ist: Gase, Fliissigkeiten, Feste Kérper, 
Technisches, Mathematischer Anhang. Dreisch. 


Robert 8. Mulliken. The assignment of quantum numbers for electrons 
in molecules. III. Diatomic hydrides. Phys. Rev. (2) 38, 730—747, 1929, 
Nr. 5. Der Verf. empfiehlt die von Hund (ZS. f. Phys. 51, 759, 1928) vorgeschlagene 
Bezeichnungsweise fiir molekulare Elektronenkonfigurationen und -zustéande, 
und zieht sie der von ihm vorgeschlagenen sowie allen anderen vor. Die bekannten 
Elektronenzustande der zweiatomigen Hydridmolekiile (MH) kénnen aus den 
Zustiinden des unerregten H und bekannten Zusténden niedriger Energie der 
M-Atome abgeleitet werden. Die Wirkung des H- auf das M-Atom besteht im 
wesentlichen aus folgendem: 1. Die Kopplung der 1,-Vektoren des M-Atoms 
werden, soweit sie vorhanden sind, durch das H-Feld zerstért, die M-Atombahnen 
werden nur unwesentlich geindert, aber die /,-Auswahlregeln gelten nicht. 2. Die 
nicht gekoppelten /,-Vektoren werden in bezug auf die elektrische Achse raumlich 
gequantelt, mit Quantenzahlen 7,. 3. Das Elektron des H-Atoms (41, = 9) geht 


mit Energieverlust (,,promotion energy‘) in einen anderen Zustand iiber und 
wird unter die M-Elektronen aufgenommen, in einigen Fallen unter Bildung 
einer neuen zweielektronigen vollbesetzten Schale, wahrend der H-Kern auBerhalb. 
der Elektronenwolke die M-Elektronen bleibt, und dem Atom kraftige Dipolnatur 
erteilt. 4. Die vorhandenen Kopplungen der S-Vektoren werden oft durch den 
H-Elektronenspin zerstért, die urspriingliche Multiplizitaét wird immer um eine 
Hinheit geéindert. Die Stabilitaét des Molekiils wird durch die unter 3. erwahnte 
»promotion energy ’ gegeben. J. Holtsmark. 


Richard Reinicke. Neue quantitative Betrachtungen tiber die Gestalt 
des Benzolringes, sowie iiber die Stellung seiner sechs Wasserstoff- 
atome. 8 8.u. 2 Tafeln. Miinchen, Selbstverlag, 1929. Aus dem Ehrenbergschen 
Standardwert fiir die GréBe des Diamantgitters (ZS. f. Krist. 63, 320, 1926) leitet 
der Verf. in Erweiterung van ’t Hoffscher Gedankengiinge unter der Annahme 
streng tetraedrisch gerichteter Valenzen des Kohlenstoffatoms zunachst ein 
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Follig neues Methanmodell ab, um daraus den Benzolring zu formieren und zahlen- 
maBig den Nachweis zu fiihren, daB der bisher sogenannte Atomabstand zweier 
‘Mromatischer Kohlenstoffatome lediglich auf emem parallaktischen Fehler beruht 
hind gar nichts anderes ist als die Projektion des wahren Kohlenstoffabstandes 
m Diamantgitter sowie beim Athan. Fiir den Benzolring ergibt sich danach 
uantitativ die ,,gewellte Form’ Braggs mit den Kohlenstoffatomen in zwei 
verschiedenen Ebenen. Uber alle Dimensionen dieses neuen Raumringes werden 
tenaue Zahlenangaben gemacht, ebenso tiber die Orte der sechs Wasserstoffatome, 
flie iiberraschenderweise die Ecken eines reguléren Oktaeders besetzen. Diese 
rgebnisse befinden sich im Einklang mit den neuesten Isomeriebefunden von 
. Schlenk (Ber. d. D. chem. Ges. 62, 745, 1929). Die demnachstige Erweiterung 
Hieser Betrachtungen auf andere Atomarten, zunachst Sauerstoff und Stickstoff, 
vird zum Schlu8B in Aussicht gestellt. R. Reinicke. 


Samuel Sugden. Molecular Volumes at Absolute Zero. Part III. Zero 
olumes, Parachors and Molecular Diameters. Journ. chem. soc. London 
1929, S. 1055—1058, Mai. Der Verf. untersucht die Beziehungen zwischen dem 
olumen von Stoffen bei 7’ = 0° und deren Molekiildurchmesser. Letzterer Wert 
st nur ungefahr bestimmbar, die besten Werte fir Molekiidurchmesser erhalt ' 
man nach Chapman [Phil. Trans. (A) 216, 347, 1916] aus der Gleichung 


0,491 (1+ 2) mV | 
\2nQA+O/T) ’ 
hierin bedeutet 7 die Viskositat des Gases bei 7°, m die Molekiilmasse, 9 dessen 


Durchmesser, V die Geschwindigkeit; ¢ ist sehr klein und kann vernachlassigt 
werden, C = die Sutherlandsche Konstante. Die Atom- und Strukturkonstanten 
der einzelnen Atome und Radikale fiir V bei 7 = 0° sind folgende: 


o2 


Atom bzw. Radikal C | H | CHez | Cl | Br | J O (Carbonyl) 


. oe ial | 6,7 | 14,5. | 193 | 22,1 | 28,3 13,0 


Atom bzw. Radikal O (Hydroxyl) | O (Ather) | N (Amin) | Doppelbindung | Dreifachbindung 


ae 3,0 | 5,0 | 0,0 iF 8,0 | 15,5 


Im allgemeinen kénnen die Null- und kritischen Volumina nicht direkt aus der 
Summe der Komponenten berechnet werden, da hierbei atomare Krafte wesent- 
lichen Einflu8 ausiiben kénnen, den gréBten Unterschied findet man bei Wasser- 
stoff V, (H.-Molekiil) = 22,0, V, (2H) = 13,4. Nehewm. 


E. Mathias, C. A. Crommelin et H. Garfit Watts. Le diamétre rectiligne de 
l’éthyléne. Ann.de phys. (10) 11, 343—353, 1929, April. An sorgfaltig gereinigtem 
Athylen wird Dichte der Fliissigkeit J und des gesittigten Dampfes 0” in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur im Bereich von + 8 bis — 145°C mit groBer 
Genauigkeit gemessen und daraus die ,,gerade Mittellinie’ y = ¥, (0 + 0’) be- 
rechnet. Das Ergebnis wird annéhernd durch die Gleichung y = 0,221 79 
— 0,00061277 . @ dargestellt (9 Kelvingrade). Dampfdruck und Verdampfungs- 
wiirme sowie die Differenz zwischen den spezifischen Warmen des gesdttigten 
Dampfes und der Fliissigkeit werden in Abhangigkeit von der Temperatur in 
Tabellen dargestellt. Betreffend Methoden der Messung und Berechnung wird 
auf friihere Arbeiten verwiesen (siehe z. B. diese Ber. 8, 1349ff., 1922). _Oldenberg, 
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Ernest S. Hedges. Periodic and Spiral Forms of Crystallisation. Natur 
128, 837—838, 1929, Nr. 3109. Verf. beschreibt einige Beispiele von Kristallisatio 
in konzentrischen Ringen und in Spiralen. Letztere wurde wahrgenommen b 
der Verdampfung einer diinnen Schicht von Kaliumdichromatlésung auf ein 
warmen mikroskopischen Objektglas (eine photographische Aufnahme illustrier 
dieses). Die Kristallisation begann an der Peripherie des Trépfchens und setzt 
sich nach innen fort. Kristallisation in Spiralen unmittelbar von einem zentraler 
Kern aus wurde nicht beobachtet. Jedoch wurde bei der Kristallisation vow 
Camphersulphonséure aus einer Lésung in Athylacetat wahrgenommen, dal 
sich zwar erst zwei konzentrische Ringe bildeten, da aber dann eine Spiral 
anfing an einem Punkte, wo eine Zerstérung der Ringe stattgefunden hat 
W.G. Burgers: 
L. Weber. Die Symmetrie homogener ebener Punktsysteme. ZS. f 
Krist. 70, 309—327, 1929, Nr. 4. In der Annahme, dai die Ebene doppelseitig 
sein darf, d.h. da auBer den auf der Ebene senkrechten Symmetrieelementer: 
auch in der Ebene selber gelegene Symmetrieelemente, welche die Uberfiihrung; 
der einen Seite der Ebene in die andere erméglichen, mit in Betracht genommeri 
werden miissen, gibt es 80 verschiedene Ebenengruppen (gegeniiber den 236 
verschiedenen dreidimensionalen Raumgruppen). Verf. leitet diese ab und erwaihnt 
die Beziehung zwischen den zweidimensionalen Ebenengruppen und den drei 
dimensionalen Raumgruppen gleicher Symmetrie. Die fiir die Veranschaulichung; 
der ebenen Systeme mit Punkten allgemeiner Lage erforderlichen Figuren sing 
der Arbeit zugefiigt. W.G. Burgers: 


Ernst Alexander und Karl Herrmann. Die 80 zweidimensionalen Raum- 
gruppen. ZS. f. Krist. 70, 328—345, 1929, Nr. 4. Berichtigung, ebenda 8. 460, 
Nr. 5/6. Die Arbeit behandelt dasselbe Thema, wie das im vorigen Referat be- 
sprochene. Sie gibt eine mathematische Ableitung und Darstellung der 80 
»ebenen“* Raumgruppen. Eine Tabelle, welche die Zahligkeit, die Eigensymmetrie 
und die Koordinaten der Punktlagen enthalt, ist zugefiigt. W.G. Burgers. 


F. Haag. Ein Beitrag zur Geometrie der Netzebene. ZS. f. Krist. 70, 
346— 352, 1929, Nr. 4. Es wird gezeigt, wie einer Netzebene ein Netz mit n-mal 
so kleiner Masse eingezeichnet werden kann. Zur Erklirung dienen Beispiele 
von Systemen aus ungleichen, sich beriihrenden Kreisen. St. Handel. 


F. Haag. Die Kreispackungen von Niggli. ZS. f. Krist. 70, 353—366, 
1929, Nr. 4. Die von Niggli (ZS. f. Krist. 65, 406, 1927) aufgestellten netzartigen, 
homogenen Kreispackungen werden nach ihren Symmetrieverhaltnissen ein- 
geteilt und die Planigone in Zeichnungen erértert, damit aus ihnen mit Hilfe 
der dem betreffenden System zukommenden Symmetrieeigenschaften zuerst 
die regelmaéBigen Planteilungen aufgebaut und dann die Kreise eingezeichnet 
werden kénnen. Den Symmetriebedingungen gehorchend, treten die Planigone 
zu Gruppen und schlieBlich zu Bezirken zusammen, mit denen dann Schiebungen 
ausgefiihrt werden. St. Handel. 


Ernst Alexander. Systematik der eindimensionalen Raumgruppen. 
ZS. f. Krist. 70, 367—3882, 1929, Nr. 4. Es wird eine Systematik simtlicher ein- 
dimensionalen Raumgruppen, d.h. derjenigen, deren gleichwertige Punkte alle 
von einer Geraden den gleichen Abstand haben, gegeben. Auf die Besprechung 
der Punktgruppen erster und zweiter Art folgt die der Raumgruppen mit 
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ranslationsgruppen und mit irrationalen Drehungswinkeln. Die eindimen- 
ionalen Raumgruppen werden nebst Angabe der Symmetrie, der Zahligkeit 
d der Koordinaten der ausgezeichneten Punktlagen tabellarisch zusammen- 
efaBt. St. Handel. 


aU. McLennan, Richard Ruedy and Elizabeth Cohen. Magnetic Properties 
f Single Crystals of Zine and Cadmium. Nature 121, 351, 1928, Nr. 3045. 
S. 1628.] Gumlich. 


ie Royer. Sur la corrosion d’un cristal de dolomie par un liquide 
sotrope actif. C.R. 188, 1303—1305, 1929, Nr. 20. Verf. beschreibt weitere 
ersuche iiber die Atzung eines Kristalls durch optisch aktive isotrope 
iissigkeiten (vgl. C. R. 188, 1176, 1929). In der vorliegenden Abhandlung 
rde die Atzung des rhomboedrisch tetartoedrischen Dolomits (Symmetrie- 
lemente: dreizihlige Achse + Zentrum) durch hei konzentrierte Lésungen 
on Traubensdiure, Mesoweinsdure, die aktiven Weinsduren und andere ver- 
andte Saéuren untersucht. In Ubereinstimmung mit der Kristallsymmetrie, 
velche keine Symmetrieebenen besitzt, erzeugen sowohl die inaktiven als die 
aktiven Séuren dissymmetrische Atzfiguren auf einer Rhomboederflaiche p (100). 
Die Atzfiguren auf drei Rhomboederflichen, welche im selben Ende der drei- 
zahligen Achse zusammenstoBen, sind immer miteinander identisch. Dagegen 
sind die Atzfiguren auf zwei parallelen Gegenflachen enantiomorph im Falle der 
Atzung mit einer inaktiven Sdéure und vollkommen verschieden bei Atzung mit 
einer aktiven Sdure. Bei bloBer Betrachtung der durch die aktiven Séuren 
hervorgerufenen Atzfiguren wiirde man daher geneigt sein, dem Dolomit nur eine 
dreizihlige Achse als einziges Symmetrieelement zuzuschreiben. Auch diese 
Versuche zeigen also wieder, dai die Symmetrie der Atzfiguren von der Kom- 
bination der Symmetrie des Kristalls mit der der in der Atzlosung anwesenden 
Substanzen bestimmt wird. W.G. Burgers. 


S. W. J. Smith, A. A. Dee and J. Young. The Mode of Formation of 
Neumann Bands. PartI. The Mechanism of Twinning in the Body- 
Centred Cubic Lattice. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 477—486, 1928, 
Nr. 788. 

S. W. J. Smith, A. A. Dee and J. Young. The Mode of Formation of 
Neumann Bands. PartII. The Evidance that the Bands are Twins. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 486—500, 1928, Nr. 788. 

S. W. J. Smith, A. A. Dee and J. Young. The Mode of Formation of 
Neumann Bands. Part III. The Movement from which the Twinning 
Results. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 501—514, 1928, Nr. 788. In den drei 
vorliegenden Abhandlungen wird die Zwillingsbildung im kubisch-raumzentrierten 
Gitter besprochen und der Beweis gefiihrt, daB die Neumannbiinder als Blattchen 
parallel den {112}-Ebenen gedeutet werden missen, welche sich in Zwillings- 
stellung zur Matrix befinden. Das Zustandekommen dieser Zwillingsbildung 
wird erlautert. Burgeni. 


Einar Broch, Ivar Oftedal und Adolf Pabst. Neubestimmung der Gitter- 
konstanten von KF, CsCl und BaF,. ZS. f. phys. Chem. (B) 3, 209—214, 
1929, Nr.3. Die Bestimmung der Gitterkonstanten von KF, CsCl und BaF, 
wurde an besonders reinen Praparaten dieser Substanzen durchgeftihrt nach der 
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Pulvermethode. Als Vergleichssubstanzen bei den Aufnahmen dienten Mg( 
(a = 4,208 A) und Ag (a = 4,078 A). Die folgenden Werte wurden gefunden: 


KF a = 5,332 + 0,004 A (Vergleichssubstanz Ag) 

KF a = 5,334 + 0,003 A ( i MgO) 
CsCl a = 4,114 + 0,003 A ( _ Ag) 
CsCl a = 4,112 + 0,007 A ( 35 MgO) 
BaF, a = 6,183 + 0,004 A ( “ Ag) 
BaF, a = 6,185 + 0,003 A ( ry MgO) 

Die Mittelwerte sind also: 

KF a = 5,333 A, 

CsCl a = 4,113A, 
BaF, a = 6,184 A. 


Mit Hilfe dieser Werte wurden die Dichten der Kristalle berechnet. Fiir-die Atom: 
gewichte wurden die von der Deutschen Atomgewichtskommission fiir 1929 fest- 
gestellten genommen; das Gewicht von 4/,, Sauerstoffatom wurde zu 1,650 . 10—4¢ 
angenommen. Es wurden so fiir die Dichten die nachfolgenden Werte gefunden: 


KF : 2,5297 bis 2,5270;. Mittel 2,5283 
CsCl : 3,9876 ., 3,9934; 3 3,9905 


Bak, : 4,8967 .,, 4,8919; »  4,8943 bi 
Die Arbeit enthalt einen Vergleich der hier festgestellten Werte mit friiheren Be- 
stimmungen. : W.G. Burgers. 


A. J. King. The crystal structure of strontium. Proc. Nat. Acad. Amer. 
15, 337—338, 1929, Nr. 4. Die Kristallstruktur des Strontiums wurde bestimmt 
mittels der Pulvermethode. Die Ergebnisse der Untersuchung bestitigen den 
diesbeziiglichen Befund von F. Simon und E. Vohsen (ZS. f. phys. Chem. 188, 
165, 1928). Die Struktur ist auf ein kubisch-flichenzentriertes Gitter (oder auf ein 
Gitter, welches diesem in Form sehr ahnlich ist) aufgebaut. Fir die Kante des 
Elementarwiirfels findet Verf. jedoch den Wert 6,075 + 0,004 A statt 6,03 A. 
In der Annahme, da die Zelle vier Atome enthalt, berechnet man fiir die Dichte 
den Wert 2,58 (direkte Messung 2,6). Der Abstand zwischen zwei Strontium- 
atomen betriigt 4,295 A, welcher nach Verf. nicht in Ubereinstimmung ist mit der 
Hypothese von konstanten Atomradien, weil der Abstand zwischen Strontium- 
und Fluoratomen in SrF, 2,538 A betriigt. W.@. Burgers. 


J.C. MeLennan and W. G. Plummer. The Crystal Structure of acim 
Methane. Phil. Mag. (7) 7, 761—774, 1929, Nr. 45, Die Kristallstruktur des 
festen Methans wurde untersucht bei Temperaturen zwischen denen von fliissiger 
Lu‘t (— 190° C) und fliissigem Wasserstoff (— 255°C). Eine speziell fiir die Unter- 
suchung bei so niedrigen Temperaturen konstruierte Debye-Scherrer-Kamera 
wurde fiir die Untersuchung verwendet. Eine Anzahl Filme wurde ausgemessen, 
Ks zeigt sich, daB die Struktur aufgebaut ist auf ein flachenzentriertes kubisches 
Gitter mit der Kante a = 6,35A. Fiir die Anzahl Molekiile in der Hinheitszell 

berechnet man (wenn fiir die Dichte diejenige des fliissigen Methans in der Nahe 
des Kochpunktes gewahlt wird) vier (experimentell 4,02). Wenn die Annahme ge- 
macht wird, daB alle Kohlenstoffatome kristallographisch identisch sind, und dab 
dasselbe auch gilt fiir alle Wasserstoffatome, sind die moglichen Raumgruppen 
ZT und 15. Die Symmetrie der Kohlenstoffatome ist 7 im ersten Falle, Z'g im 
zweiten; jedenfalls ist das Kristallmolekiil also tetraedrisch gebildet. Die Analyse 
der Intensitiéten der Reflexionen ist zugunsten der Auffassung, daB die Methan- 
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olekiile in der Struktur stabile und praktisch identische Streuungssysteme sind 
mit acht Elektronen pro Molekiil. In dieser Arbeit wurden keine Andeutungen 
funden fiir eme pyramidale Modifikation des Methanmolekiils. W.G. Burgers. 


'ranz Wever. Uber den Hinflu8B der Elemente auf den Polymorphismus 
es Eisens. Stahl u. Eisen 49, 839—840, 1929, Nr. 23. Auszug aus dem 
ericht Nr. 147 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Ejisenhiitten- 
eute; Arch. d. Hisenhiittenw. 2, 739—'748, 1928/29. Bereits berichtet nach der 
eroffentlichung in Naturwissensch. 17, 304—309, 1929, Nr. 18/19. Vgl. diese 
er. S. 1389. Berndt. 


obert Bach. Contribution 4 l’étude roentgenographique de 1l’état 
ristallin du fer. Helv. Phys. Acta 2, 95—114, 1929, Nr. 2. Die Versuche 
ach der Methode von Westgren mit einem rotierenden Draht in einer Debye- 
Scherrer-Kammer haben, unter Anwendung eines Differentialverfahrens (Auf- 
ahmen bei gewéhnlicher und bei der Untersuchungstemperatur auf demselben 
‘ilm), zu dem Ergebnis geftihrt, da’ von Raumtemperatur bis zum Schmelzpunkt 
sristallographisch nur zwei allotrope Zustaénde bestehen, das raumzentrierte 
kubische (a-, B- und 0-) Eisen und das flachenzentrierte kubische (y-) Eisen. 
: B und 0 scheinen nur ein einziger Zustand zu sein, da die Kurve der Ausdehnung 
des Raumgitters des £-Eisens in ihrer Verlangerung in die des 0-Eisens iibergeht. 
Zwischen 900 und 1400° ist die Ausdehnungskurve des y-Hisens (nach einer Kon- 
traktion, die von der Umgruppierung der Atome des Kristallgitters herritihrt, und 
die durch eine Ausdehnung bei der Umwandlung y—0 ausgeglichen wird) parallel 
der Ausdehnungskurve des f-Eisens. Beim Ubergang vom a- zum f-Eisen tritt 
eine Kontraktion ein, die gréBer ist, als sich aus dem Verschwinden der Magnetisier- 
barkeit berechnet. In den Ergebnissen besteht Ubereinstimmung mit der Ver- 
6ffentlichung von Bach und Schidlof, C. R. Séance Soc. de phys. de Genéve 45, 
1928. , Berndt. 


G. Kurdjumow. Réntgenographische Untersuchung der Struktur des 
angelassenen Kohlenstoffstahls. ZS. f. Phys. 55, 187—198, 1929, Nr. 3/4. 
Die Versuche wurden nach der Methode von Debye und Scherrer an einem 
Stahl mit 144% C ausgefiihrt. Die durch das Anlassen des geharteten Stahls 
bei 100 bis 150° auftretenden Anderungen seiner Eigenschaften sind mit dem Zerfall 
des tetragonalen Raumgitters verkniipft, das dabei durch allmahliche Anderung 
seiner Parameter in das kubische Raumgitter des a-Fe tiberzugehen strebt. Die 
Geschwindigkeit der Umwandlung ist bei 100° noch klein, nimmt aber rasch mit 
steigender Temperatur zu. Bei ungeniigender AnlaSidauer und niedriger Temperatur 
erreicht der Vorgang fiir die einzelnen Kristalle verschiedene Stufen, wodurch 
eine sehr ungleichmaBige Struktur entsteht. Dementsprechend wird die Ver- 
waschenheit der Linien des a-Fe mit wachsender AnlaBidauer und -temperatur 
immer geringer. Die zweite Umwandlung besteht im Zerfall des Austenits, der 
bei 250° bereits schnell genug vor sich geht. Bei der dritten Umwandlung bildet 
sich ein Gemisch von a-Fe und Zementit, dessen Kristalle bei 300 bis 400° noch 
sehr langsam wachsen. Aus der friiher beobachteten Abhingigkeit der Parameter 
des tetragonalen Raumgitters vom O-Gehalt wird geschlossen, dai dieses eine 
feste Lésung ist; die C-Atome liegen nicht in den Gitterpunkten, sondern in den 
Zentren einander paralleler Flachen. Die bei der ersten Umwandlung beobachtete 
Verkleinerung des Achsenverhaltnisses kann durch Ausscheidung des C aus der 
festen Lésung erklart werden, der sich dann vielleicht mit dem Fe vereinigt und 
sehr kleine Zementitteilchen bildet. Sicheres 148t sich aber iiber die Natur der 
ersten Umwandlung zurzeit noch nicht sagen. Berndt. 
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E. Zingg, P. Oberhoffer + und E. Piwowarsky. Der EinfluB des Herstellungs; 
verfahrens und der Gliihatmosphare auf das Randgefiige der Werk: 
zeugstahle. Stahl u. Eisen 49, 721—725, 762—768, 1929, Nr. 20 u. 21. Be: 
Zementationsversuchen in Holzkohle bei 980 und 1000° reagiert das sich bildendd 
CO mit dem Austenit unter Bildung von freiem Zementit, der unter langer Glithi 
dauer bei reinen Fe-C-Legierungen in Temperkohle und y-Mischkristalle zerfalltt 
Bei Gegenwart kleiner Mengen von Cr, W oder Va (etwa 0,5%) wird der Zerfal 
des durch Reaktion gebildeten freien Zementits verhindert. Bei der Einwirkung; 
eines Gemisches aus 3% CpHm, 9.4% CO, 35,2% CH, 45,2% H, und 7,2 % Ni 
auf Elektrolyt-, synthetisches Roheisen und synthetisch hergestellte unlegierte: 
und mit Cr, W oder Va legierte Stahle, sowie auf technische Werkzeugstahle ber 
650 bis 800° wird die Randzone in Carbid verwandelt und bei langerer Erhitzungs- 
dauer ein Zerfall der Zementitkristalle in ein fein’ kristallines Pulver beobachtet: 
Ein Gemisch aus 2 Teilen CO und 1 Teil H,, nebst etwas Methan und Acetylen, 
wie es als Verbrennungsgas einer eben entleuchteten Acetylenflamme entsteht, 
bewirkt keine C-Abscheidung und kann nicht entkohlen und eignet sich daher 
gut zum Blankgliihen und Blankharten von hochgekohlten Stahlen, besonders 
Schnelldrehstahlen. Die Entkohlung in Chlorbarium- und Chlorkaliumsalzbadern: 
ist in erster Linie durch in ihnen geléste Gase bedingt. Zur Vermeidung von: 
Atzwirkungen mu8 das Einschmelzen der Salze in GefaBen aus Kohle erfolgen; 
eine Entkohlung 148t sich durch das vorher angegebene Schutzgas vermeiden.. 
Héchste Harte ist bei Schnellstahl durch Zementieren bei 580° zu erzielen. Weiter- 
hin wurden Entkohlungsversuche an méglichst reinem Elektrolyteisen, und aus 
diesem hergestellten Roheisen, Staéhlen mit 1,8 und 1,2% C, W-, Cr-, Cr-W- 
und Va-Staéhlen, die ohne Zusatz fester Desoxydationsmittel erschmolzen und 
nach entsprechender Behandlung kaltgewalzt waren, sowie an unlegierten und 
legierten technischen Werkzeugstahlen unter, bei und iiber dem A,-Punkt, vor- 
wiegend in feuchtem H,, angestellt. Danach werden die Entkohlungsvorginge 
in hohem Mae ‘durch die Léslichkeit des C im a-Fe und durch die Behinderung 
der Diffusion durch die Zwischensubstanz beeinfluBt. Die Léslichkeit betragt 
0,035 %; sie nimmt mit wachsender und mit fallender Temperatur ab und ist bei 
Zimmertemperatur nur noch 0,006 %. Der in Lésung gegangene und diffundierte © 
konnte auch durch Zementation von Elektrolyteisen metallographisch nach- 
gewiesen werden. Die Entkohlung geht etwa so vor sich, daB der feuchte Hy, die 
an der Oberflache liegenden Zementitkérner und a- bzw. y-Mischkristalle entkohlt; 
in diese diffundiert dann aus dem Innern wieder © hinein. Die sich bildende 
Grenze zwischen a- und y-Mischkristallen hangt von der Temperatur ab, da diese 
die Auflésungsgeschwindigkeit des C und seine Diffusionsgeschwindigkeit be- 
einfluBt. Letztere wird in den a-Mischkristallen durch die Anwesenheit von 
mehreren Legierungselementen bedeutend herabgesetzt. Da Zementation und 
Umschmelzen im H,-Strom das Verhalten bei der Entkohlung nicht beeinfluBt, 
muB die Zwischenschicht sehr schwer zerstérbar sein. Die Uberlegenheit des 
Tiegelstahls liegt nicht an dem Desoxydationsverfahren, sondern an der Ver- 
wendung sehr reiner Ausgangsstoffe. Das Verhalten des Stahls beim Erhitzen 
im Gebiet der y-Mischkristalle und darauf folgender Entkohlung in feuchtem Hy, 
zwischen Ac, und Ar, ist ein sehr empfindliches Hilfsmittel fiir die Giitepriifung. 


B erndt. 


' 
P. Oberhoffer +, H. Hochstein und W. Hessenbruch. Sauerstoff in Eisen 
und Stahl. Il. Stahl u. Eisen 49, 799—800, 1929, Nr. 22. Auszug aus dem Be- 
richt Nr. 146 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute; 
Arch. d. Hisenhiittenw. 2, 725—738, 1928/29. Es wurde die Empfindlichkeit der 
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it Ni, Cr, W, Mound Va oder mehreren dieser Elemente legierten Stahle gegen 
10heren Sauerstoffgehalt untersucht, indem normal geschmolzene Stahle mit 
olehen verglichen wurden, durch die vor dem Legierungszusatz Luft geblasen 
ar. Im allgemeinen waren die mit Luft behandelten Stahle beim Schmelzen sehr 
ruhig; das Bruchkorn der gegossenen Bléckchen war gréber als bei den Ver- 
leichsproben. Sauerstoffhaltige Ni-Stahle lieBen sich schlecht schmieden, was 
uf den in fester Losung befindlichen Sauerstoff zurtickgeftihrt wird. Durch 
leichzeitigen Cr-Zusatz wurde die Empfindlichkeit gegen den Sauerstoff herab- 
esetzt. Cr- und Cr-W-Stahle zeigten bei héherem Sauerstoffgehalt schlechtes 
erhalten, wahrend sich alle Va-Stahle sehr gut ausschmieden lieBen. Gegen 
scharfe Rotbruchprobe verhielten sich alle sauerstoffreichen Stahle schlecht, 
doch traten auch Ausnahmen auf. Die von F. Jansen angegebene Restformel 
(O—Mn 16/55) fand sich auch bei den legierten Stahlen mit einer Ausnahme 
bestatigt. Auf das Primargefiige war ein merklicher Einflu8 des Sauerstoffs nicht 
festzustellen, dagegen wiesen die sauerstoffreichen Stahle gréberes Sekundar- 
gefiige auf, auch noch nach dem Ausschmieden; verschiedentlich zeigten sie inter- 
kristalline Struktur. Sie hatten auch (mit einer Ausnahme) eine geringere Tiefe 
der Zementationszone. Der Bereich der Abschrecktemperaturen zur Erzielung 
gréBter Harte ist bei ihnen kleiner, die Neigung zur Uberhitzung gré8er; das 
Martensitgefiige ist unsauberer und gréber. Der Bruch in der KAalte geschlagener 
eingekerbter Proben wies zum gréBten Teil deutliche Schieferung auf. Uber den 
EinfluB des Sauerstoffs auf die AnlaBsprédigkeit lieB sich noch kein emdeutiges 
Urteil gewinnen. Berndt. 


Thomas A. Wilson. Determination of the orientation of metallic 
single crystal specimens by high voltage x-rays. Phys. Rev. (2) 33, 
635, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gegenstand vorliegender Unter- 
suchung waren in Drahtform geziichtete Einkristalle von Siliciumstahl. Die 
Orientierungen dieser Kristalle wurden nach dem Laueverfahren ermittelt. Wegen 
ihrer geringen Eindringtiefe war die 30 kV-Strahlung einer Molybdanantikathode 
hierzu ungeeignet. Deshalb wurde eine mit 270 kV Spitzenspannung betriebene 
Coolidgeréhre mit Wolframantikathode benutzt. Der untersuchte Kristall wurde 
in einem Goniometer so montiert, da unter verschiedenen Winkeln gegen die 
Richtung der einfallenden Réntgenstrahlen Beugungsbilder erhalten werden 
konnten. Wenn eine Aufnahme mit geniigend erkennbarer Symmetrie erhalten 
war (zweifache geniigte), wurde die Kristallorientierung mittels der gnomischen 
Projektion festgestellt. Fiir Massenanalysen ist die Methode wegen ihrer raschen 
Durchfitihrbarkeit geeignet. Sewig. 


G. Grube und A. Burkhardt. Die elektrische Leitfahigkeit, die thermische 
Ausdehnung und die Harte der Magnesium-Zink-Legierungen. ZS. 
f. Elektrochem. 35, 315—332, 1929, Nr. 6. Die Versuche an Legierungen, die aus 
99,93 %igem Mg und 99,99 %igem Zn erschmolzen waren, lieferten im wesentlichen 
eine Bestatigung des von Chadwick aufgestellten Zustandsdiagramms (Journ. 
Inst. of Metals 39, 285, 1928), das aber durch zwei Umwandlungshorizontalen bei 
etwa 370 und 270° zu ergiinzen ist. Die zundchst liegende Annahme iiber die auf 
diesen stattfindenden Vorginge, daB namlich die Verbindung Mg Zn, eine poly- 
morphe Umwandlung erleidet, erwies sich nicht als haltbar. Man mu vielmehr 
annehmen, daB auf der ersten Umwandlungshorizontalen eine polymorphe Um- 
wandlung der Verbindung MgZn’ und auf der zweiten die Bildung einer neuen 
Verbindung bisher unbekannter Zusammensetzung eintritt. Diese Annahme 
ist auch durch orientierende Réntgenversuche bestatigt (aus denen folgt, dal die 


reine Verbindung MgZn, zwischen ihrem Erstarrungspunkt und 240° keine poly- 
morphe Umwandlung erleidet) und ferner durch eine in der Zwischenzeit erschienene 
Veréffentlichung von W.Hume-Rothery, der jener Verbindung die Formel 
MgZn. beilegt. Berndt. . 
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Zotja Debiiska. Sur la structure de couches minces de métaux. C. R.. 
Soc. Pol. de phys. 4, 59—68, 1929, Nr. 1. (Polnisch mit franzésischer Zusammen- - 
fassung.) Durch Kathodenzerstéubung erhaltene Pt-Schichten von wenigen| 
my Dicke, die durch Erhitzen von absorbierten Gasen befreit waren, er-- 
wiesen sich durch die Untersuchung nach der Methode von Bragg als kristallin | 
mit orientierten Mikrokristallen. Der Grad der Orientierung hing von der Unter- - 
lage ab und war bei Aluminium viel ausgesprochener als bei Glimmer oder Quarz. , 
Er war noch deutlicher bei Schichten, die durch Destillation im Vakuum erzeugt | 
waren. Berndt. 


A. Roux et J. Cournot. Etude par les rayons X des transformations. 
internes des alliages argent-zinc. C. R. 188, 1399—1401, 1929, Nr. 22. 
Nach der Debye-Scherrer-Methode wurde die Struktur einer Ag-Zn-Legierung - 
mit 30,23 % Zn untersucht: a) nach zweistiindigem Gliihen bei 500° und langsamer 
Abkiihlung; b) nach dem Abschrecken von 500° und e) nach Abschrecken mit 
folgendem einsttindigen Anlassen auf 200°. Das Spektrum im gegliihten Zustande 
war eine Ubereinanderlagerung der Spektren der beiden Bestandteile, die beide 
ein flachenzentriertes kubisches Raumgitter mit den Kantenléngen 4,502 
bzw. 4,054 A aufwiesen. Nach dem Abschrecken war nur der Bestandteil mit 
der Raumgitterkante 4,054 A zu beobachten. Die vergiitete Legierung wies ein 
tetragonales Raumgitter auf mit hoher Basiskante von etwa 4,054 A und einem 
Achsenverhaltnis 1,02. Damit sind die Ergebnisse der fritheren Untersuchung von 
Guillet und Cournot (C. R. 182, 606, 1926) bestatigt. Berndt. 


Léon Guillet, Jean Galibourg et Michel Samsoen. Sur les essais de traction 
& chaud. C. R. 188, 1328—1330, 1929, Nr. 21. ZerreiBversuche von Ni- und 
Cr-Ni-Stahlen bei 450° lieferten im wesentlichen dasselbe Verhalten wie bei den 
fritheren Untersuchungen (C. R. 188, 1205, 1929). Danach 1aBt sich kein Zusammen- 
hang zwischen den verschiedenen GréfSen (Proportionalitatsgrenze, Grenze der 
momentanen und der dauernden Verlangerung) bei den Versuchsbedingungen 
erkennen. Die thermische Vorbehandlung ist von betrachtlichem Einflu8 auf 
das Verhalten in der Warme. ate 


E, Houdremont und R. Mailinder, Dauerbiegeversuche mit Stahlen. 
Stahl u. Hisen 49, 833—839, 1929, Nr, 23. Durch 170 Versuchsreihen an sorg- 
faltig polierten Stéhlen verschiedener Zusammensetzung wurde die Beziehung 
S = c,. 0p zwischen Biegeschwingungsfestigkeit S und Zugfestigkeit op bestatigt, 
wobei ¢; von 0,36 bis 0,62 schwankte und im Mittel gleich 0,5 gesetzt werden kann. 
Die Ergebnisse lassen sich durch die Formel S = ¢, . (% + op) + 5 besser dar- 
stellen als durch die von Stribeck angegebene Formel S = 0,285. (0, + oz), 
in der oy die Streckgrenze bedeutet und c, Werte von 0,19 bis 0,31, im Mittel von 
0,25 hat. Die Verhiltniszahlen c nahmen mit von 0,05 bis 0,7 % wachsendem 
C-Gehalt ab; ein hoher Wert von c fand sich bei gegliihtem und bei vergiitetem 
Si-Baustahl. Beziiglich des Einflusses der sonstigen Legierungselemente auf S$ 
ergab sich nichts Besonderes. Austenitische Stihle wiesen kleines cl, dagegen 
normales c; auf; danach scheint es, als wenn die Verhaltniszahl c! nur so weit 
brauchbar ist, als die Zugfestigkeit ein MaBG fiir die Harte des Werkstoffs gibt. 
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tihle verschiedener Zusammensetzung, die durch entsprechende Warme- 
ehandlung auf gleiche Zugfestigkeit gebracht waren, hatten im wesentlichen 
asselbe c. Netzférmig in den Korngrenzen eingelagerte weiche Bestandteile 
chienen sich auf S staérker bemerkbar zu machen als auf og. Mit wachsender 
orngroBe nahm die Schwingungsfestigkeit S ab. Mit wachsender AnlaB- 
emperatur wuchs c regelmaBig, wenn auch schwach; mit wachsendem Reckgrad 
ahm S langsamer zu als og. Die Kerbempfindlichkeit nahm mit wachsender 
ugfestigkeit zu, trotzdem hatten hartere Staéhle eine hdhere Schwingungs- 
estigkeit als weichere. Berndt. 


- Fettweis. Die Kerbschlagprobe. Entwicklung und Kritik. Stahl u. 
Hisen 49, 768—769, 1929, Nr. 21. Auszug aus dem Bericht Nr. 143 des Werkstoff- 
ausschusses des Vereins deutscher Hisenhtittenleute und aus dem Arch. d. Hisen- 
hiittenw. 2, 625—674, 1928/29. Die Erforschung der Kerbschlagprobe ist durch 
die Ansicht verzégert, da die verbrauchte Arbeit reme Trennungsarbeit sei, 
und ferner durch ungentigende Berticksichtigung der Fahigkeit des Hisens, in zwei 
verschiedenen Formen zu brechen. Die zur Hinleitung einer Forméanderung 
ndotige Schubspannung tritt bei der Kerbschlagprobe erst bei héherer Be- 
anspruchung auf als bei der Zugprobe. Beim Eisen hangt das Verhaltnis jener 
Schubspannung zur Trennungsfestigkeit stark von den Versuchsbedingungen ab, 
woraus sich erklart, daB bei diesem — im Gegensatz zu anderen Metallen — ein 
wesentlicher Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden Priifarten besteht. 
Fiir die Anwendung der Ahnlichkeitsgesetze ist der Bruchvorgang in zwei Teile 
zu zerlegen: 1. den StoBabschnitt (Beschleunigung eines Teiles der Probe auf die 
Hammergeschwindigkeit) und 2. den Biegeabschnitt. Fur diesen letzteren miissen 
sich die Fallhédhen wie die Quadrate der Probenabmessungen verhalten. Ferner 
bleibt die Ahnlichkeit nicht bis zum vollsténdigen Bruch gewahrt, und zwar 
verhalten sich gréBere Proben ungiinstiger, womit vielleicht auch ihre starkere 
Neigung zum kérnigen Bruch zusammenhangt. SBeziiglich seines Eintritts ver- 
sagen alle Reduktionsformeln zur Umrechnung der Schlagarbeit auf andere 
Probenformen. Auch die mittlere Raumschlagarbeit ist keine Konstante, da die 
GroBe des FlieBraumes bei verschiedenen Werkstoffen stark schwankt. Die 
Kerbschlagprobe ist berechtigt, da sie die Neigung des Stahls zum Trennungs- 
bruch zu erkennen gestattet und damit ein Urteil tiber die Warmebehandlung 
erlaubt. ZweckmaéBig miiBte eine Versuchsreihe bei verschiedenen Temperaturen 
durchgefiihrt werden. Bei nur einer Priifung soll sich einwandfreier Werkstoff 
gerade noch in der Hochlage der Kerbzahigkeit befinden, wobei fiir die ver- 
schiedenen Sta&hle besondere Versuchstemperaturen gewaéhlt werden miiBten. 
Es ist fraglich, ob sich dies durch Abaénderung anderer Versuchsumstande er- 
fiillen laBt. Berndt. 


P. K. Kichluand D. P. Acharya. Infra-red Radiations of Active Nitrogen. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 123, 168—171, 1929, Nr. 791. [S. 1647.] 


Clemens Schaefer. Die Eigenschwingungen der CO;-Gruppe. (Be- 
merkungen zu einer Darstellung von K. F. Herzfeld.) ZS. f. Phys. 54, 676—678, 
1929, Nr. 9/10.. [S. 1648.] Dreisch. 


V. S. Dubey and Arthur Holmes. Estimates of the Ages of the Whin Sill 
and the Cleveland Dyke by the Helium Method. Nature 128, 794— 795, 
1929, Nr. 3108. [S. 1661.] Gutenberg. 
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G. v. Gleich. Uberlagerung des Newtonschen Feldes durch ein Cout 
lombsches Feld. ZS. f. Phys. 55, 378—385, 1929, Nr. 5/6. [S. 1680.] Scheel 


H. 0. Siegmund. The Aluminium Electrolytic Condenser. Bell Syst 
Techn. Journ. 8, 41—63, 1929, Nr. 1. Auf einer Aluminiumanode bildet sich i 
geeigneten Elektrolyten bei Stromdurchgang eine diinne Haut. Diese besitzt: 
einen hohen elektrischen Widerstand, der von der angelegten Spannung abhangt/ 
Er sinkt mit steigender Spannung dauernd, gleichzeitg iiberzieht sich der Fi 
mit einem Glimmlicht. Nach Erreichen der Formierungsspannung nahert er sichl 
dem Nullwert. Derartige Filme bilden die Isolationsschicht eines Kondensators, 
wobei das Metall die eine und der Elektrolyt, z. B. Ammoniumborat, die zweitet 
Elektrode bilden. Die Haute sind 4uBerst diinn und haben je nach der Formierungs- 
spannung Dicken von 0,001 bis 0,00001 mm, so daB sich Interferenzfarben zeigen.. 
Wegen der geringen Dicke der Isolationsschicht und wegen ihres hohen Isolations- 
widerstandes lassen sich mit ihnen ungewohnlich hohe, statische Kapazitatswerte: 
erreichen, z. B. bei 30 Volt Formierungsspannung etwa 0,18 “F pro Quadrat- 
zentimeter. Unterhalb der Formierungsspannung ist der Kapazitaétswert von 
der angelegten Spannung kaum abhangig. Ein Wechselstromkondensator kann 
aus den formierten Platten derart hergestellt werden, da zwei mit Film tiber- 
zogene Platten in denselben Elektrolyten getaucht werden. Die resultierende 
Kapazitaét ist C,C,/C, + C,. Vollkommene Kondensatoren lassen sich aber so 
nicht erreichen, da 1. dielektrische Hysterese, 2. Widerstand des Elektrolyten 
und 3. Leitfahigkeit des Films Verluste bedingen. Die Lebensdauer des Konden- 
sators wird begrenzt durch Bildung von Aluminiumhydroxyd an der Kathode 
und durch Korrosion der Anode. Technisch brauchbare Kondensatoren haben 
bei 1000 Hertz und 24 Volt Gleichspannung etwa 1000 uF und bei 48 Volt etwa 
600 wE bei auBeren Abmessungen von 20 x 26x 36cm und einem Gewicht von 
19kg eimschlieBlich 10 kg Elektrolyt. Zur Erzielung groBer Kapazitatswerte 
wird die formierte Platte tief gewellt. Im tibrigen werden noch der Einflu8B von 
Temperatur und vor allem von Verunreinigungen auf die Kapazitatswerte und 
Lebensdauer untersucht. Liibcke, 


P. Rosenlécher. und E. Rithlemann, -AuBere Einfliisse bei der Messung 
dielektrischer Verluste von Hartpapierdurchfiihrungen und ihre 
Beseitigung. Arch. f. Elektrot. 22, 21—30, 1929, Nr. 1. Wenn die Verluste 
von Isolierstoffen in Hochspannungsgeriiten, z. B. Kabeln, Hochspannungs- 
durchftthrungen, Transformatoren und ahnlichen in der Hochspannungsmefbriicke 
nach Sch ring ermittelt werden sollen, ist die Art der Abschirmung des Priiflings 
von besonderer Bedeutung, da nur bei einwandfreier Abschirmung die in emem 
gegebenen Dielektrikum bewirkten Verluste erfaBt werden und nur dann repro- 
duzierbare Messungen mdéglich sind. So ist es z. B. bekannt, daB die dielektrischen 
Verluste von Hartpapierdurchfiihrungen sowohl nach der Héhe als auch nach 
dem Verlauf in Abhangigkeit von der Spannung bei verschiedener raumlicher 
Anordnung und je nach der angewandten Abschirmung verschieden sind. Verff. 
fithren an einer 100 kV-Durchfiihrung bei: 100 und 57,7kV_ bei verschiedener 
réumlicher Anordnung und Abschirmung Messungen des Verlustwinkels und 
der Kapazitét aus. Als gute Abschirmung erweist sich entweder die Be- 
nutzung einer geerdeten, die Drahtbandage méglichst eng umgebenden Kappe 
oder die Verwendung eines zur Durchfiihrung senkrechten, geerdeten Bleches 
von etwa 1m? Fliche. Die Benutzung von verhaltnismaéBig langen Kappen zeigt 
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as auch an anderen Stellen beobachtete Sinken des Verlustfaktors, so daB sogar 
egative Werte gemessen werden. Diese Erscheinung ist vermutlich auf eine 
erschiebung der Teilkapazitaten der untersuchten Durchfiihrung in der Briicken- 
mordnung zuriickzufiihren. Nicht erwahnt wird von den Verff. der EinfluB 
erschieden groBer und eng anliegender Spriihschutzkappen an den Enden der 
urchfihrungen. Pfestorf. 


-L. Norbury. A New Method of Measuring the Electrical Resistances 
f Alloys. Phil. Mag. (7) 7, 662—669, 1929, Nr. 44. Die vorliegende Untersuchung 
ar angefangen mit dem Zweck, die Durchmesser der Eindriicke, welche bei der 
1artepriifung mit der Brinellschen Kugeldruckprobe erhalten werden, zu er- 
mitteln durch die Messung des elektrischen Widerstandes eines Stromkreises, 
welcher die Brinellkugel und den Probekérper enthalt. Eine Zunahme des Durch- 
messers des Hindruckes wird eine Verkleinerung des Widerstandes dieses Kreises 
verursachen, so da es méglich sein mub, den Wert des Durchmessers durch 
Widerstandsmessungen zu bestimmen. Es zeigte sich aber, daB der spezifische 
Widerstand des Probematerials die Resultate beeinfluBte. Daraus ergab sich 
umgekehrt die Méglichkeit, mit Hilfe von geeigneten EHichungskurven den 
spezifischen elektrischen Widerstand zu bestimmen aus dem Widerstand des 
genannten Stromkreises und den Wert des Durchmessers der Eindriicke. In diesem 
Falle wird der Durchmesser nach der gewéhnlichen Methode mikroskopisch aus- 
gemessen. Das Verfahren besitzt den Vorteil, daB es auf Probestiicke von jeder 
Form und GréBe angewandt werden kann, wenn diese nur erlauben, eine glatte 
Oberflache von 5x 5 mm? daran anzubringen. Es wird ferner iiber die praktische 
Ausftihrung der Methode und tiber dazugehérige Messungen berichtet. Sizoo. 


R. Braun und H. Kistner. Zur Physik der Fingerhutkammer. I. Strahlen- 
therapie 32, 550—581, 1929, Nr. 3. Die Angaben von Fingerhutkammern werden 
im Dreielektrometerverfahren bei Spannungen von 180 bis 20 kV und Filterung 
bis zu 2,0 mm Cu mit den Angaben eines groBen Kiistnerschen Hichstandgerates 
unter verschiedenen Bedingungen verglichen und mannigfaltige Stérungseffekte 
(Bernsteineffekt, Bleieffekt, Wirkung des Kammerbodens, mangelhaften Strahlen- 
schutzes des Kammertragers, des Materials der Stiftelektrode u. a.) eingehend 
untersucht. Als ideales Luftwandematerial erweist sich graphitiertes Cellophan. 
Kammern aus 0,025mm dickem Cellophan mit Hohlelektrode aus demselben 
Stoff sind bis herab zu 20 kV ungefiltert véllig harteunabhangig. Durch Auslegen 
solcher _Kammern mit verschieden dicken Al-Folien la8t sich die Al-Wirkung 
Jahin analysieren, daB bei 180 kV, 2mm Cu noch aus 0,05 mm dickem Al Elek- 
‘ronen ins Kammerinnere austreten, wahrend dickere Schichten die Ionisierung 
jurch Absorption herabsetzen. Die Ionisation durch Elektronenemission des Al 
weist fur etwa 80kV, 0,075mm Cu ein Maximum auf, waihrend der Jonisations- 
verlust infolge Absorption mit zunehmender Strahlenhaérte monoton  sinkt. 
Endlich wird der Einflu8 der Wandstérke des Luftwandematerials auf die GroBe 
ler Luftionisation untersucht und unter anderem gefunden, da auch zu geringe 
Wandstarke (< 0,05mm) zu geringe Ionisation liefern kann, wenn der Quer- 
schnitt des Strahlenbiindels am Orte der Kammer nicht so gro8 ist, daB auch die 
un der AuBenluft ausgelésten Elektronen ausgenutzt werden kénnen. Eine ideale 
Luftwaindekammer lieBe sich aus Beryll herstellen, das in geeigneter Dicke nur 
in Viertel so stark absorbiert wie .,Luftwandematerial“. Risse. 


J. M. Nuttall and E. J. Williams. An Optical Method for Analysing 
Photographs of a-Ray Tracks. Nature 123, 799, 1929, Nr. 3108. Angeregt 
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durch die kiirzlich hier referierte Notiz von Curtiss tiber eine Methode, die: 
Photographien von a-Nebelbahnspuren auszumessen, beschreiben die Verff.. kurz’ 
eine von ihnen selbst verwendete ganz Ahnliche Methode, iiber welche demnachst 
eingehender berichtet werden soll. K. W. F. Kohlrausch 


Raymond L. Sanford. Apparatus for thermomagnetic analysis. S.-Au 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 2, 659—670, 1929, April (Res. Pap. Nr. 50). Unter 
, thermomagnetic analysis‘‘ versteht der Verf. die Beobachtung und Mess 
der Anderung der magnetischen Eigenschaften ferromagnetischer Stoffe in Ab 
hangigkeit von ihrer Erwaérmung und Abkiihlung, insbesondere mit Bezug auf! 
die Erklirung dieser Vorgainge durch gleichzeitige Anderungen der Struktur,: 
also Umwandlungspunkte usw. Die beschriebene MeBvorrichtung ist ein empfind-: 
liches astatisches Magnetometer, dessen Anordnung nichts besonderes Neues: 
bietet; auch die damit aufgenommenen, in Kurvenform wiedergegebenen Werte: 
fiir die Anderung der Magnetisierbarkeit von Eisen, Stahl, Nickel und GubBeisen: 
mit steigender Temperatur bis zum Umwandlungspunkt bringen nichts Neues, 
zumal die Ergebnisse nur in Magnetometerausschlagen fiir eine einzige, scheinbare: 
Feldstarke wiedergegeben sind, wahrend bekanntlich auch die Héhe der wahren: 
Feldstarke fiir die Art der Abnahme der Magnetisierbarkeit mit. der Temperatur 
wenigstens beim Hisen eine ausschlaggebende Rolle spielt. Gumlich, 


Gaston Dupouy. Appareil a lecture directe pour la mesure des champs 
magnétiques ,,gaussmétre. Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 34 S—36 §, 
1929, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 273.] Der beschriebene Apparat 
dient zur raschen Messung héherer magnetischer Felder; er beruht darauf, daB 
auf einen paramagnetischen, um eine passend gewahlte Achse drehbaren Kristall 
durch ein auf ihn wirkendes Feld § eine dem Quadrat von § proportionale Kraft 
ausgetibt wird, welcher die Torsion des Aufhaéngefadens oder einer Spiralfeder 
entgegenwirkt. Der Kristall ist in einem mit Spitzenlagerung versehenen Messing- 
rohrchen befestigt, das einen tiber einer Skale spielenden Zeiger tragt. Durch 
geeignete Orientierung des Kristalls laBt sich die Empfindlichkeit andern. Als 
Material verwendet der Verf. Siderose, ein Eisencarbonat, dessen Hauptmagneti- 
sierungskoeffizienten sich zu %, = 104,5 . 10—-§ und senkrecht dazu %, = 56,6 . 10-8 
bei 16,7° Cergaben. Die Abmessungen des Kristalls waren 1 = 3mm, d = 2,5mm, 
so daf ein nahezu punktformiges Abtasten des Feldes erméglicht wird. Auch zur 
Registrierung der zeitlichen Anderungen des Feldes leistet die Anordnung, die 
natiirlich geeicht werden muB, gute Dienste, nur ist sie sehr empfindlich gege 
Temperaturschwankungen, da die Empfindlichkeit mit steigender Temperat 

abnimmt, ein Nachteil, der eventuell durch Kombination mit einem Kristall mit 
umgekehrtem Temperaturkoeffizient, beseitigt werden kénnte. Gumlich. 


A. F. Stogoff und W. 8. Messkin. Untersuchungen an Molybdanstahlen 
zur Priifung ihrer Verwendbarkeit als Dauermagnete. Stahl u. Eisen 
49, 429—430, 1929, Nr. 13. Nachdem bereits Madame Curie im Jahre 1898 auf 
die guten magnetischen Higenschaften von Molybdanstahlen zur Verwendung fiir 
permanente Magnete hingewiesen hatte, untersuchten die Verff. an zwei Reihen 
von Proben, und zwar einer mit einem Mo-Gehalt von 0,16 bis 4,48 % bei 1,4.% C 
und einer anderen mit einem C-Gehalt von 0,65 bis 1,31 % bei 2,5% Mo nach 
dem ballistischen Verfahren die magnetischen Eigenschaften und bestimmten 
speziell die Remanenz %,, die Koerzitivkraft , und die sogenannte Giiteziffer 
%, .$- nach verschiedener thermischer Behandlung. Diese bestand darin, dafi 
die im Tiegelofen erschmolzenen, ausgeschmiedeten, bei 1000° ausgegliihten ‘und 
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ngsam in 24 Stunden abgekiihlten Probestaibe von 10 x 10 x 200 mm? in einem 
ektrisch geheizten Bleibad fiir 5 Minuten auf die zwischen 775 und 900° liegende 
artungstemperatur gebracht und sodann in Wasser bzw. Ol abgeschr eckt wurden. 
s Vergleichsobjekte dienten reiner C-Stahl mit 0,8 % C und ein normaler W-Stahl. 
Is wesentlichstes Resultat ergab es sich, dai die giinstigste Zusammensetzung 
einen Mo-Magnetstahl etwa 0,9 bis 1% C und 2 bis 2,5% Mo ist, und zwar 
egt dann, je nach der Be rcinit die Koerzitivkraft zwischen 75 und 
0 GauB, die Remanenz zwischen 10700 und 9500, die Giiteziffer also um 800 . 103, 
ahrend die Giiteziffer bei W-Magneten etwa 700. 103, bei C-Magneten 500 bis 
00 . 108, bei Co-Magneten (Koerzit usw.) aber mehr als 2000. 10% betragt. Die 
iinstigste Hartetemperatur lag zwischen 800 und 825°, und auch ftir die Abnahme 
les magnetischen Moments durch kiinstliche Alterung (Dauererwarmung auf 100° 
nd Abkihlung in Hiswasser) erwies sich diese Abschrecktemperatur als vorteilhaft ; 
Vasserhartung gab im allgemeinen viel bessere Werte als Olhartung. Gefiige- 
mtersuchungen zeigten, dal die Molybdancarbide durch Erhitzen auf die not- 
vendigen Abschrecktemperaturen nicht in Lésung zu bringen sind, daB der Héchst- 
vert der magnetischen Higenschaften also wahrscheinlich nur durch Inlésunggehen 
les Zementits hervorgerufen wird. Gumlich. 


). J. Bashenoff. Eine verallgemeinerte Methode zur Berechnung der 
nduktivitaten ebener Figuren beliebiger Form. Elektr. Nachr.-Techn. 
, 22—40, 1929, Nr. 1. Die Figuren, zu denen die Leiter gebogen sind, sollen 
eine einspringenden Ecken haben. Spezielle Formeln ftir einige geometrische 
‘iguren sind bekannt: Kreis, Quadrat, gleichseitiges Dreieck, regulares Sechseck, 
egulares Achteck und andere. Verf. entwickelt eine allgemeine, fiir polygonale 
bene Figuren, speziell fiir ein schiefwinkliges Dreieck giiltige Formel. Eine 
Vaherungsmethode dafiir stiitzt sich auf die Annahme, daB die Induktivitat 
ines schiefwinkligen Dreiecks sich nur wenig von derjenigen eines rechtwinkligen 
Ireiecks unterscheidet, das gleichen Flacheninhalt und Umfang hat. In Wirklich- 
eit muB bei der Auswahl der aquivalenten Figur die Gleichheit der Umfange als 
lie Hauptsache hingestellt werden. Immerhin gibt diese Methode gewéhnlich 
) bis 20 % zu kleine Werte gegeniiber den gemessenen Induktivitaten. Hine zweite 
lethode setzt die Induktivitat der Schleife aus den Eigen- und Gegeninduktivitaten 
ler einzelnen Leitungsteile zusammen. Die strenge Berechnung nach dieser 
flethode ist selbst auf graphischem Wege noch recht umstandlich. Der Verf. 
chlagt daher eine vereinfachte Methode vor, die auf der Erfassung gemeinsamer 
jigenschaften verwandter Figuren beruht. Es kommt dabei auf geschickte Be- 
echnung der Formel an: 


L = 2th at a, +42). 


Darin bedeuten: J Drahtlange, 27 Drahtdicke, mw Permeabilitét und 0 eine 
yestimmte Funktion von 7, m, Frequenz und spezifischem Widerstand.) ay ist 
ine GroBe, die fiir die Schleifenform charakteristisch ist (Rechteck, Kreis usw.). 
Nine Anzahl von Untersuchungen gilt dieser GréBe. Sie laBt sich danach unter 
fithilfe von Nomogrammen bestimmen. Die Ergebnisse werden mit bereits 
yekannten speziellen Formeln bzw. mit Messungen verglichen. W. Pupp. 


31. Giebe und A. Scheibe. Internationale Vergleichungen von Frequenz- 
ormalen fiir elektrische Schwingungen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 33, 
76—180, 1929, Nr.5. In den Jahren 1926/27 erfolgten internationale Ver- 
leichungen der Frequenzskalen zwischen den Vereinigten Staaten von Nord- 
merika, England, Frankreich, Italien und Deutschland. Als Frequenznormale 
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dienten drei Piezooszillatoren des Bureau of Standards und vier leuchtende Piezo 
resonatoren der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt; die Normale hatter 
Frequenzen zwischen 75 und 4000 Kilohertz. Die Frequenzskalen der beteiligter 
Lander stimmen jetzt bis auf etwa + 40. 10—® iiberein. Die absoluten Werte de 
Normalfrequenzmessers der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt besitzer 
neuerdings eine Genauigkeit von etwa + 10.10—*. Der Bericht enthalt ferne 
Angaben iiber die Eignung der verschiedenen Frequenznormalen und tber did 
Verfahren zur Frequenzvergleichung. EF. Mauz 


Shogo Namba and Sadao Matsumura. General properties of piezo-electric 
quartz and the value of a quartz oscillator as a frequency standard 
Res. Electrot. Laborat. Tokyo Nr. 248, 458., 1929. Die Verff. benutzen zwe 
verschiedene Typen von Quarzplatten bei ihren Versuchen: Type A, die elektrischa 
Achse des Kristalls steht senkrecht auf der gr6é8ten Plattenflache; Type B, did 
elektrische Achse verlauft in dieser Flache. Im allgemeinen treten drei verschiedene 
Grundschwingungen bei longitudinaler Erregung auf, die mit ihnen verbundene 
elastische Druckverteilung in der Quarzplatte wird nach der Leuchtmethode v 
Giebe und Scheibe sichtbar gemacht. Schaltungen zur Verwendung solcher 
Quarzplatten mit Vierelektrodenréhren als Piezooszillatoren werden angegeben. 
Die Beeinflussung dieser Oszillatorfrequenz durch Temperatur, Abstandsander 
der Elektroden vom Quarz und durch die GréBen des Réhrenkreises wird untersucht. 
Temperaturanderungen von 0 bis zu 570°C zeigen einen temperaturabhangigent 
Temperaturkoeffizienten, der bei der Plattentype A, je nach der Grundschwingung, 
zwischen — 0,002 und — 0,007 % im Bereich von 15 bis 30° C schwankt. Bei der: 
B-Type (X,-Erregung) ist der Temperaturkoeffizient positiv und dndert sich 
sprungweise. Zahlreiche Kurven lassen den EinfluB des Elektrodenabstandes aufi 
die Frequenz erkennen. Bei der A-Type andert sich die Frequenz je nach der 
Grundschwingung von 0,013 bis 0,025 % mit 0,1 mm Abstandsaénderung; bei der 
B-Type betragt die Frequenzinderung etwa 0,045%. Eine Kurve zeigt die 
Anderung des Elastizitatsmoduls mit der Temperatur im Vergleich zu den Messungen 
von Perrier und Mandrot; gute Ubereinstimmung. A. Scheibe. 


A. Meissner and H. Rothe. On the determination of the optimum 
radiation angle from horizontal antennas. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 
35—41, 1929, Nr. 1. Es werden Sende- und Empfangsversuche mit einem para- 
bolischen Reflektor auf den Wellen 15 und 20m beschrieben. Der Reflektor 
bestand aus einem eine Wellenlinge langen Sendedraht, der in der Achse der 
Parabel eine Viertelwellenliinge vom Scheitel entfernt war, und neun eine Ha 

wellenlinge langen Reflektordrihten. Die Offnung des parabolischen Zylinders 
betrug eine Wellenlinge. Der in Nauen aufgestellte Reflektor war drehbar an- 
geordnet und wurde mit einem festen horizontal strahlenden Reflektor verglichen. 
Empfangen wurde in Buenos Aires. Die Versuche ergaben, da&B die horizontale 
Ausstrahlung die giinstigste ist. Die horizontale Stellung des Reflektors ergab 
auch optimalen Empfang. FF. A. Fischer. 


F. M. Colebrook. A generalized analysis of the triode valve equivalent 
network. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 157—169,1929, Nr. 385. Die vorliegende 
Arbeit befaBt sich mit den schaltungstechnischen Eigenschaften von Verstarker- 
rohren. Jede Verstarkerréhre hat bekanntlich gewisse Kapazitaéten zwischen den 
Elektroden, die bei Réhrenschaltungen mit beriicksichtigt werden miissen, da von 
ihnen die Wirkungsweise der Réhre weitgehend abhangig ist. Aus diesen Kapa- 
zitéten sowie dem inneren Rohrwiderstand setzt der Verf. ein Ersatzschema zu- 
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mmen, welches in seiner Wirkungsweise mit einem Verstarkerrohr identisch 
t. Dieses ,,Netzwerk‘‘ wird fiir alle vorkommenden Faille diskutiert, wobei die 
ligemein bekannten Eigenschaften, z. B. dynamische Kapazitat, Verstarkungs- 
ad usw. wiedergefunden werden. Wegen der Kapazitaéten ist der Frequenz- 
influB am wichtigsten. Verf. unterteilt das gesamte Gebiet in Hérfrequenzen 
is 20000 Hertz und Hochfrequenzen. Die immerhin ziemlich komplizierten 
usgangsgleichungen lassen sich unter gewissen Voraussetzungen so weit ver- 
infachen, da eine Diskussion der Ergebnisse méglich wird. So erhalt Verf. fiir 
as Horfrequenzgebiet die bekannten Beziehungen, da8 die Gitteranoden- 
apazitat bei dynamischen Vorgangen um das 1/D-fache vergréBert erscheinen 
ann, da der Gitterwiderstand eine negative Komponente erhalten kann, da der 
aximale Spannungsverstarkungsgrad 1/D betragt und anderes. Fiir das Hoch- 
Tequenzgebiet’ stellt der: Verf. fest, daB der’ Verstaérkungsgrad unter. Umstanden 
esentlich gréBer als 1/D werden kann, als Folge einer Resonanz zwischen der 
itteranodenkapazitat und einer zugeschalteten Induktivitaét. Hierfiir wird aber 
uch die dynamische Kapazitat tbermaBig groB und der scheinbare Gitterwider- 
stand sehr klein. Aus diesem Grunde ist dieser Verstarkungsgrad in einer Kaskaden- 
schaltung von Roéhren nicht ausnutzbar. In einem Anhang werden endlich die 
Bedingungen untersucht, unter denen eine Verstérkerréhre mit einem derartig 
kleinen Gitterscheinwiderstand giinstig an einem Schwingkreis angekoppelt wird 
(z. B. in Empfangerschaltungen der drahtlosen Telegraphie). Die Berechnungen 
fihren auf das bekannte Gesetz, da die Ankopplung dann am giinstigsten ist, 
wenn die Dampfung des Schwingkreises durch die angekoppelte Schaltung ver- 
doppelt wird. Wenn jedoch die Selektivitaét der Schaltung eme maBgebende Rolle 
spielt, koppelt man etwas schwacher an, wodurch man an der Spannungsamplitude 
nicht viel einbuBt, an Selektivitaét jedoch wesentlich gewinnt. Lohrmann. 


W. Schmitz und O. Rienhoff. Messungen mit der Kugelfunkenstrecke. 
Strahlentherapie 32, 582—588, 1929, Nr. 3. Fat man die Kugelfunkenstrecke 
als Kapazitat auf, so 1aBt sich einerseits die Zeitverzégerung erklaren, die eintritt, 
bis der Uberschlag erfolgt — diese Zeit mu8, will man richtig messen, klein sein 
gegen die Dauer etwaiger Pulsationen des Réhrenstroms —, andererseits 1aBt 
sich fiir wirkliche Gleichspannung erwarten, daB die Grobe des Vorschaltwider- 
standes von untergeordneter Bedeutung ist, wahrend bei remem Wechselstrom 
sich der Gesamtwiderstand, der kapazitive Widerstand der Funkenstrecke und der 
Vorschaltwiderstand gleichwertig addieren. Diese Auffassung wird experimentell 
durch Vergleich mit einem  statischen Hochspannungsvoltmeter (Starke- 
Schroder) bestatigt. Der Fehler, der sich daraus bei reinem sinusf6rmigen 
Wechselstrom und Kugelfunkenstreckenmessung ergibt, und der sich durch 
sinen geeigneten Korrekturfaktor eliminieren lat, ist betrachtlich, besonders 
bei Verwendung zu kleiner Kugeln und bei 500-Periodenstrom. Fiir die Praxis, 
lie meist mit einem Gemisch aus Gleichstrom und Wechselstrom arbeitet, empfehlen 
Verff. eine gleichzeitige Messung mit Funkenstrecke und Starkevoltmeter, da 
letzteres die mittlere Hohe des pulsierenden Stromes, erstere die Scheitelspannung 
anzeigt, wenn auch diese infolge des Vorwiderstandes nicht ganz erreicht wird. 
Bei vollig undefinierter Spannungskurve 1a8t sich die Kugelfunkenstrecke nicht 
verwenden. Risse. 


Russell John Fosbinder. A study of the calcium amalgam electrode in 
dilute aqueous solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1345—1356, 1929, 
Nr. 5. Es wird eine Methode und Apparatur zur Bestimmung der Aktivitats- 
<oeffizienten von Ca-Ionen beschrieben. Zur Priifung werden die Aktivitats- 
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koeffizienten von CaCl, (0,01- bis 0,3 norm.) gemessen und mit anderweitige 
Mefergebnissen fiir iibereinstimmend befunden. Hierauf folgt die Messung 

Aktivitatskoeffizienten des Ca-Ions in 0,01- bis 0,001 norm. wasserigen Lésunge 
von Calciumsulfat, -lactat, -hydroxyd, -chlorid und -acetat. Die Anwendun; 
der Methode mit der Ca-Elektrode zur Bestimmung der Ca-Ionenaktivitéten ini 
physiologischen Flissigkeiten st68t auf Schwierigkeiten. Durch die Gegenwar 
von Kationen — seien sie an einer mehr oder einer weniger positiven Stelle de 
Spannungsreihe als Ca — wird das Potential erniedrigt. Denselben Effekt haber 
auch Proteine. St. Handel 


Arthur A. Noyes and Harold H. Steinour. The potential of inert electrodes 
in solutions of sulfurous acid and its behaviour as an oxidizing 
and reducing agent. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1409—1428, 1929, Nr. 5! 
Nach der angegebenen Methode bestimmen Verff. die EMK von Zellen, die naek 
dem Schema Pt/H,SO, + HA bei c,, HA bei c,/H,, Pt aufgebaut sind, wobei 
HA Schwefelsiure, Dithionséure oder Salzsiure bedeutet. Die in diesen Zelle 
stattfindenden Vorgénge werden in ihren thermodynamischen Beziehungen be? 
sprochen und das Verhalten der Pt-Elektrode in SO,-Lésung experimentelll 
untersucht. Die hierauf ausgefiihrten Messungen zeigen, da eine standhafte EM 
nur nach langerem Stehen zu erzielen ist, da eine Bewegung betrachtliche Schwan-~ 
kungen hervorruft. Diese EMK ist von der Konzentration der SO,-Losung und 
von der Art des Anions ziemlich unabhingig. Bei 25° wird die EMK durch deni 
Ausdruck — 0,37 — 0,03 log (H*)*/s gegeben. Die Resultate stimmen im iibrigen: 
mit der Annahme der Bildung von H,8,0, als Reduktionsprodukt  iiberein,. 
wiahrend sie durch alleinige Bildung von §S nicht erklirt werden kénnen, da das} 
hierftir thermodynamisch, berechnete Potential vom beobachteten abweicht. 
Bei héherer Temperatur zersetzt sich jedoch H,S,O, schneller, so daB das 
Potential mehr durch die S-Bildung bestimmt wird. Die Priifung auf die Re- 
duktions- bzw. Oxydationsfahigkeit von SO, ergab die fiir diese Wirkungen er- 
forderlichen Mindestpotentiale der zu behandelnden Verbindungen (— 0,14 und 
— 0,37 Volt). St. Handel. 


Edgar Newbery. The single potential of the copper electrode. Journ. 
Amer, Chem. Soe. 51, 1815—1322, 1929, Nr. 5. Die Verfolgung der Anderung des 
Eigenpotentials einer Cu-Elektrode fiihrte zur Entdeckung der Bildung von un- 
léslichen basischen Kupfersalzhéutchen auf der Elektrodenoberflache. Dieselben 
kommen durch chemische Einwirkung des Elektrolyten auf das metallische 
zustande; besonders schnell bei Gegenwart von Luft. In einigen Tagen a 
die Schicht eme Dicke von 1mm. Durch eine angegebene Methode ist es méglich, 
das Eigenpotential der Cu-Elektrode zu messen, bevor sich das Hautchen bilden 
konnte. Amalgamiert zeigt das Cu dasselbe Eigenpotential und eignet sich sogart 
besser zur genauen Messung; deshalb wird das Zweiphasenkupferamalgam als 
Normalkupfer angenommen. Das absolute Potential der Cu”-Elektrode betragt 
0,635 Volt (H,: 0,285 Volt). St. Handel. 
‘ 
Edgar Newbery. The single potential of the nickel electrode. Tours 
Amer. Chem. Soc. 51, 1429—1436, 1929, Nr. 5. Bericht iiber die Messung des 
Eigenpotentials von Ni in NiSO,-Lésungen nach drei verschiedenen Methoden 
unter Variation der Versuchsbedingungen. Betrachtlich beeinflu8t wird das 
Potential durch die Beschaffenheit der Elektrodenoberflache, durch die Zeit und 
durch den Elektrolyten. Nur bei geringer Stromdichte, welche keine Passivitat 
hervorrufen kann, bleiben die Werte konstant. Massives Ni gibt reproduzierbarere 
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erte als Ni-Amalgam. Es scheint, daB festes Ni aus zwei allotropen Modifika- 
ionen von den Eigenpotentialen 0,5 und 0,00 Volt besteht. Die im Gleichgewicht 
efindliche Mischung besitzt das Potential 0,17 Volt. Weiter wird versucht, 
ie beobachteten Potentialschwankungen, die zeitliche Verzogerung wahrend der 
bscheidung und den Einflu8 der Polierung der Oberflache zu erklaren. St. Handel. 


- K..Sandeman and L. H. Bredford. The E.M.F. of Thermal Agitation. 
hil. Mag. (7) 7, 774—782, 1929, Nr. 45. An den Enden eines Leiters entsteht 
urch die Warmebewegung der Elektrizitatstrager eine unregelmaBig schwankende 
MK. W. Schottky hat seinerzeit (Ann. d. Phys. 57, 541, 1918) dieses Problem 
ehandelt fiir den Fall, daB der Leiter ein Schwingungskreis ist, der etwa am 
ingang eines Réhrenverstarkers liegt. J.B. Johnson bzw. H. Nyquist [Phys. 
ev. (2) 32, 97 bzw. 110, 1928; s. diese Ber. 8. 200] haben experimentell und 
heoretisch die EMK untersucht, die an den Enden eines hohen Ohmschen 
iderstandes auftritt, dem parallel noch eine Kapazitat liegt, in einer Anordnung 
Iso, wie sie am Eingang von. Réhrenverstarkern haufig vorliegt. Sandeman und 
Bredford bestatigen nun in den Hauptziigen die Johnsonschen Ergebnisse, 
ohne allerdings die gleiche Genauigkeit zu erreichen. Ihre Untersuchung hatte 
namilich eigentlich ein mehr technisches Ziel, die vergleichende Priifung ver- 
schiedener Réhren hinsichtlich ihrer natiirlichen Unruhe. Es kommt ja, wie sie 
sagen, nicht auf die Prazisionsbestimmung einer Konstanten an, die man ja doch 
schon genauer kennt (man errechnet naémlich aus dem Vergleich der MeBergebnisse 
mit der Theorie die Boltzmannsche Konstante), sondern auf die Sicherstellung 
Jer Realitat der Erscheinung und der Richtigkeit der Deutung. Das Experiment 
bringt diese Bestatigung, insbesondere die Proportionalitaét der EMK mit der 
Wurzel aus der absoluten Temperatur. Hs ist allerdings zu bemerken, da auch 
bei kurzgeschlossener. Gitterableitung eine — bei verschiedenen Réhren ver- 
schiedene — Unruhe des Anodenstromes der (ersten) Réhre verbleibt. Die Theorie 
periicksichtigt diese (hier nicht naher erklarte) Tatsache durch Hinftigung einer 
udditiven Konstanten. Eine von den beiden Autoren gegebene Formel gestattet, 
len reinen Warmeeffekt in praktischen Fallen zu berechnen. Hs ist die mittlere 
Gitterspannungsschwankung 
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wobeid = 7,4.10—-8, 7’ die absolute Temperatur, & der gesamte Gitterableitungs- 
widerstand, C die gesamte Gitterkapazitat, Ff, und Ff, die Grenzen des von dem 
Verstarker durchgelassenen Frequenzbandes. [Anmerkung des Ref.: Die Unruhe 
ler Registrierkurven des von Ortner und Stetter (ZS. f. Phys. 54, 449, 1929) 
yeschriebenen Rohrenelektrometers diufte eine direkte Aufzeichnung der hier 


Varctg 2x RO Fy —arctg 2x RCF,, 


minttersuchten EMK — zuziiglich einer kleineren Unruhe bei kurzgeschlossenem 
Jitterwiderstand, die andere Ursachen hat — darstellen; der Vergleich ihrer 
376Be mit dem aus obiger Formel berechneten Wert ergibt recht gute Uber- 
instimmung. | Stetter. 


3. G. Churcher, C. Dannatt and J. W. Dalgleish. Contact effects between. 
lectrodes and dielectrics. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 271—290, 1929, 

Yr. 386. Die Verff. geben einen ausfiihrlichen Bericht iiber eine groBe Reihe von 
Jersuchen, die sich auf die Messung des Ubergangswiderstandes und des kapa- 
itiven Widerstandes zwischen Elektroden und Dielektrikum beziehen. Zwei 
flethoden werden beschrieben, mit deren Hilfe der Potentialabfall innerhalb der 
Contaktstelle gezeigt werden kann. Quantitative Ausmessung gestattet eme 


1616 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


dritte Methode. Der Kontaktwiderstand bei Schiefer wurde zu 0,8 bis 0,9 . 10~® 
bei Fiber zu 5 bis 9.10®2/em? bestimmt. Die Wechselstrommessungen Zu 
Bestimmung des kapazitiven Widerstandes wurden mit verschieden dicke 

Material ausgefiihrt. Um die Hinfliisse der Kontaktstelle allein zu erhalten, wurdd 
auf die Schichtdicke Null extrapoliert. In Tabellen sind die Priifergebnisse ar: 
75 Probestiicken mitgeteilt, wobei der EinfluB von Frequenz, Spannung, Feuchtig 
keit, Temperatur, Oberflachenleitfahigkeit, Rauhigkeit der Oberflache und Ver 
schmutzung der Quecksilberelektroden untersucht wurde. Eine Reihe von Ver 
suchen wurde nicht mit Quecksilberelektroden ausgefiihrt. Sie zeigen, da mar 
mit ihnen bessere Kontakte erhalten kann als mit Quecksilberelektroden. Z 

Vergleich werden die Maximal-, Minimal- und Mittelwerte des Kontaktwider 
standes und des kapazitiven Widerstandes fiir normale Bedingungen bei 50 Periode 
zusammengestellt. Zum Schlu8 wird der EinfluB des Kontakteffektes auf die 
Ergebnisse bei dielektrischen Messungen eingehend diskutiert. R. Jaeger: 


Alexander Smurow. Die physikalische Natur der elektrischen Vorgang 
in homogenen Isolatoren. Arch. f. Elektrot. 22, 31—61, 1929, Nr. 1. Vert 
untersucht die elektrischen Vorgange im Schwefel wahrend des Durchschlages 
im Bereich von — 200 bis + 1000°C und sucht die ermittelte Kurve theoretise 
zu deuten. Insbesondere wird unter der Annahme homogener Isolatoren die Be-+ 
wegung der Elektronen in einem Atom unter dem Einflu8 von auBeren elektrischenr 
und magnetischen Feldern vom Verf. einer Untersuchung unterworfen. Die vome 
Verf. gefundene Erniedrigung der Entladungsspannung unter dem EinfluB eines: 
Magnetfeldes scheint sehr gering und innerhalb der Streuung der einzelnen MeB-. 
werte zu liegen. Es wird gezeigt, daB bei gleichzeitiger Wirkung des elektrischen: 
wie auch eines magnetischen Feldes es méglich ist, den Querschnitt des Atoms; 
zu vergroBern; so konnte bei Messung der Verluste mittels der Scheringbriicke: 
eine Veranderung des Verlustfaktors in einer etwa 3mm dicken Platte aus Hart- 
papier im Magnetfeld bei Gleichstrom festgestellt werden. Beziiglich der theoreti- 
schen Ableitungen mu auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Pfestorf. 


Arkadjusz Piekara. Uber die Dielektrizitatskonstante der Olemulsionen 
von Wasser und Quecksilber. C. R. Soc. Pol. de phys. 3, 313—335, 1929, 
Nr. 4. (Polnisch mit deutscher Zusammenfassung.) Verf. vergleicht die Differenz 
4e zwischen der DK der Emulsion (¢) und der des reinen Mediums (¢,): Je = @ — & 
Diese Werte vergleicht er mit den nach der Lorenz-Lorentzschen Formel 
berechneten Werten fiir Je. Zur Messung nach der Resonanzmethode gelangten 
Emulsionen von Wasser in Transformator- und Paraffinél, von Alkohol-Wasser 
Gemisch und von Quecksilber in Paraffinél. Die Hinfliisse der Temperatur- 
schwankungen und Grenzflachenspannung an der Grenze der beiden Phasen 
waren bedeutungslos. Die Ergebnisse faBt Verf. folgendermaBen zusammen: 
Die DK der Emulsionen sind betrachtlich gr6éRer als die aus der Lorenz-Lorentz- 
schen Formel berechneten. Die Abhiangigkeit der DK von der Volumenkonzen- 
tration 0 ist nicht linear. Die Abhangigkeit der DK der Emulsion (€) von der 
dispersen Phase (¢,) ist ganz anders als die aus der Lorenz-Lorentzschen 
Formel gefolgerte. Die DK von Emulsionen hingt vom Dispersionsgrad ab: 
-sie wachst bei Verminderung der GréBe der Kiigelchen an. R. Jaeger. 


Arkadjusz Piekara. Uber die Abhangigkeit der Dielektrizitatakonatantn 
der Quecksilber-Vaselinemulsionen vom Dispersionsgrad. (C. R. 
Soc. Pol. de phys. 8, 337—355, 1929, Nr. 4. (Polnisch mit deutscher Zusammen- 
fassung.) Um den Hinflu8 sogenannter Nebenprozesse — Bewegung der Kiigelchen, 
ihre elektrische Ladung, die eine Doppelschicht bildet usw. — zu vermeiden, 
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ahlte Verf. zu seinen Versuchen Emulsionen von Quecksilber in Vaseline, dessen 
folumenkonzentration 0,01 bis 0,03 betrug. Die Methode war die gleiche wie 
der vorstehend referierten Arbeit. Die Ergebnisse sind folgende. Die gemessenen 
erte der DK der Emulsionen sind um etwa 100 % héher als die aus der Lorenz- 
orentzschen Formel berechneten. Die DK wachst mit sinkender GréBe der 
ugelchen. Verf. kommt auf Grund seiner beiden Arbeiten zu dem SchluB, daB 
ie elektrische Ladung eine richtende Wirkung auf die Dipolmolekiile der Fliissig- 
eit ausiibt und ihre DK erniedrigt. Bei Olemulsionen liegt diese Erniedrigung 
der GréBenordnung 10—%. In kolloidalen Lésungen ist der Effekt bedeutend 
roBer. R. Jaeger. 


- N. Ghosh, P. C. Mahanti und D. N. Sen Gupta. Das elektrische Moment 
ron Athylenchlorid und Athylidenchlorid. ZS. f. Phys. 54, 711—714, 
929, Nr. 9/10. Es werden die elektrischen Momente von Athylenchlorid und 
Athylidenchlorid mittels einer Schwebungsnullmethode bestimmt. Fiir die 
omente ergeben sich die Werte 1,567 .10—18 fiir Athylenchlorid bzw. 2,034 
. 10-18 elst. Einh. fiir Athylidenchlorid. Der EinfluB8 eingebauter Halogenatome 
auf die Polarisierbarkeit der Kohlenstoffatome wird diskutiert. Stuart. 


H. E. Watson and A. 8. Menon. The Electrical Conductivity of Thin 
Oil Films. Part I. General Nature of the Phenomenon. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 128, 185—202, 1929, Nr. 791. Zwischen ebenen Kontaktstiicken 
werden diinne Olschichten erzeugt und in bezug auf ihre dielektrische Festigkeit 
einige Male auch auf ihre Zahigkeit hin untersucht. Auch werden reinere Kontakt- 
flachen untersucht, bei denen vermutlich nur Trépfehen einer Verunreinigung 
und sonst Luft als Dielektrikum wirksam sind. Die Schichtdicken werden mittels 
Kapazitatsmessungen bestimmt. Bei der oben zuletzt genannten Art von Kon- 
takten nehmen die dielektrischen Schichten vorwiegend eine Dicke von | bis 4 wu 
an. Bei einer solchen Dicke scheinen sie am tragfahigsten zu sein. Die Erniedrigung 
des umgebenden Luftdruckes bis 2mm Adnderte nicht wesentlich das Verhalten 
yon vorher erzeugten Kontakten dieser Art. Zusammenhangende Olschichten 
besitzen eine dielektrische Festigkeit von mehr als 105 Volt/em, solange sie dicker 
als 15 uw sind. Unterhalb von 11 yu Dicke zeigen sie eine kleinere Festigkeit. Sie 
werden da oft in zwei Stufen durchschlagen. Die erste Durchschlagsstufe ftihrt 
zu Widerstanden von der GréBenordnung 10°Ohm. Die zweite Stufe zerstért 
die Schicht und fiihrt zu vermutlich teilweisen metallischen Kontakten. R. Holm. 


J. W. Beams. The electrical breakdown of liquids. Phys. Rev. (2) 338, 
632, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die zeitliche Verzégerung der Funken- 
sntladung durch Flissigkeiten und das zu Beginn der Entladung emittierte 
Spektrum wurden nach einer frither (Journ. Frankl. Inst. 206, 809, 1928) be- 
schriebenen Methode untersucht. Die Verzégerung nimmt mit zunehmender 
Feldstarke ab. In einigen Dielektrika braucht man Feldstéarken von 3 . 10° Volt /em, 
am die Verzégerung unter 1,5.10—-8 Sek. herunterzudriicken. Sobald eine 
Funkenentladung durch ein Dielektrikum hindurchgegangen ist, nimmt die 
Verzogerung ab. Die zu Beginn der Entladung durch eine reine Flussigkeit 
mmittierten Spektren waren in allen untersuchten Fallen im ganzen sichtbaren 
Gebiet praktisch kontinuierlich. Bei einem 2mm _ langen Funken zwischen 
Magnesiumelektroden in flieBendem Wasser trat zundchst das kontinuierliche 
Spektrum auf, spater die Mg-Funkenlinie 4481 A.-E. und das Mg-Bogentriplett 
5184, 5172, 5167 A.-E., die in Emission erscheinen. Das Bogentriplett erscheint 
edoch schwach in Absorption, wenn das gesamte Funkenlicht beobachtet wird. 

Sewig. 
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Gerhard Jung. Elektrostriktion durch geldste Dipolmolekiule. ZS. ff 
phys. Chem. (B) 3, 204—208, 1929, Nr. 3. Es wird gezeigt, daB geléste elektrise 
neutrale Molekiile mit Dipolcharakter gré8enordnungsmaBig denselben Beitr 
zur Elektrostriktion liefern miissen wie Ionen. Im Schrifttum gibt es nach Ansicht 
des Verf. mehrere Andeutungen fiir die Realitaét des Effektes. Versuche tber 
Lésungen von Substanzen mit und ohne Dipolcharakter in demselben Loésungs- 
mittel sind in Angriff genommen, um zunachst die qualitative Aussage der fur die 
Volumenanderung abgeleiteten Forme] zu prifen. Siz00. 


Sven Werner. Davisson’s og Germer’s Forseg over Spredning aff 
Elektroner. Fysisk Tidsskr. 27, 21—45, 1929, Nr. 1/2. Scheel. . 


P. W. Bridgman. Thermo-electric phenomena and electrical resi-: 
stance in single metal crystals. Proc. Amer. Acad. 63, 351—399, 1929, 
Nr. 9. Eine verbesserte Methode zur Herstellung der Einkristalle von Metallen | 
wird beschrieben, die es erméglicht, bei derselben Schmelze eine gréBere Zahl von 
Einkristallstaben verschiedenster Orientierung zu erlangen. Es gelingt, mit der- 
selben Apparatur die Thermospannung von 16 Staben in Abhangigkeit von der 
kristallographischen Orientierung zu studieren. In einem Temperaturbereich 
zwischen 20 bis 88°C wird die Thermospannung von Zn-, Cd-, Sb-, Sn-, Bi-Ein- 
kristallen gegen Kupfer gemessen. Hieraus wird die Thermospannung, die Peltier- 
wairme und der Unterschied der Thomsonwaérmen zwischen Staében desselben 
Metalls, jedoch von abweichender Orientierung, berechnet. Dabei ergibt sich, 
da bei Sb und Bi die von einem Elektron absorbierte Warmeenergie bei seinem 
Ubergang von der Bewegung senkrecht zur Kristallachse zu einer Bewegung 
parallel zur Kristallachse sehr groB ist. Sie betragt das 0,2- bzw. 0,4fache der 
Energie eines Gasmolekiils bei gleicher Temperatur. Die Warmeenergie der 
Leitungselektronen erscheint somit von der Gré8enordnung der klassischen 
Betrage. Hier ergibt sich eine Schwierigkeit fiir die theoretische Deutung, wie sie 
z.B. Sommerfeld angibt, nach der der temperaturabhingige Teil der Energie 
eines Elektrons klein sei im Vergleich zu dem klassischen Betrag. Das Kelvin-. 
Voigtsche Gesetz einer linearen Beziehung zwischen der Thermospannung und 
cos? @, wobei 9 den Winkel zwischen der Kristallachse und der Stabachse darstellt, 
ist bei Zn, Cd und Sb erfiillt. Dagegen bestehen Abweichungen fiir Sn und Bi, 
die jedoch die MefBfehler tibersteigen. Sie machen es wahrscheinlich, da das 
Kelvin-Voigtsche Gesetz eine Naherung darstellt. Bei Bi wird speziell die 
Kelvin-Voigtsche Annahme studiert und in erster Annaherung bestiatigt ge-_ 
funden, da die Thermospannung Rotationssymmetrie in bezug auf die Kristall- ; 
achse besitzt. Der spezifiseche Widerstand der oben erwahnten Metalle wird 
ebenfalls in Abhangigkeit von der kristallographischen Orientierung verfolgt. 
Bei Cd wird in Anbetracht der méglichen MefBfehler infolge mechanischer Be- 
anspruchung eine besondere Mef{methode entwickelt. Innerhalb der Fehléergrenze 
wird das Kelvin-Voigtsche Gesetz der Symmetrie des Widerstandes bestatigt 
gefunden. Bei Bi ergibt sich der bereits friiher beobachtete geringe Wert des 
Widerstandes senkrecht zu der Spaltebene. Auch der Druckkoeffizient des Wider- 
standes wird bei Sb und Bi erneut iiber den gesamten Bereich der kristallo- 
graphischen Orientierung bestimmt. Bei der theoretischen Diskussion wird fest- 
gestellt, daf groBe Wahrscheinlichkeit fiir die Annahme gleicher Symmetrie bei 
der Peltier- und Thomsonwirme besteht. Die beobachteten Abweichungen be- 
ruhen scheinbar auf gréBeren MeBfehlern bei der Thomsonwarme. Trotz gegen- 
teiliger experimenteller Ergebnisse neigt der Verf. dazu, seine friiheren Fest- 
stellungen zu tiberpriifen und die von Kelvin gemachte Annahme der 
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ymmetrie usw. fiir méglich anzusehen. Weiterhin ergibt sich im Gegensatz zur 
uheren Ansicht des Verf., daB die Warme an der Oberflache eines Metallkristalls, 
s der ein elektrischer Strom austritt, einerseits von der Stromrichtung innerhalb 
es Kristalls in bezug auf die Kristallachse und andererseits von der kristallo- 
aphischen Orientierung der Oberflache abhangt. Auch besteht kein AnlaB 
ehr zur Annahme von kanalartigen Strompfaden, die die Bewegungsrichtung 
er Elektronen vorschreiben sollen. Lauster. 


- J. Seemann. Der EHinflu8 allseitigen Druckes auf die metallische 
eitfahigkeit in tiefer Temperatur (Kupfer). Phys. ZS. 80, 256—258, 
929, Nr. 9. In der Absicht, das Beobachtungsmaterial tiber den Einflu8 all- 
itigen Druckes auf die metallische Leitfahigkeit fiir die tiefen Temperaturen 
uerganzen, hat Verf. Versuche mit Kupfer begonnen. Es wird tiber die Versuchs- 
ethodik und tiber die Ergebnisse der Messungen berichtet. Bei 0°C ergab sich 
er Druckkoeffizient 7 bei Drucken zwischen 50 und 150 kg/cm? zu: 


j = — 2,14 (+ 0,013) . 10-8. 


Mus den Messungen bei — 195°C ergab sich als Mittelwert 7 = — 5,17. 10-8. 
Jen Schwankungen des Temperaturbades wurde mittels einer Kompensations- 
nethode zu begegnen versucht, was aber nicht vollig gelungen zu sein scheint, 
veil einzelne Messungen von dem Mittelwert bis zu 20% abweichen. Es wird, 
nit EinschluB der Messungen von Kamerlingh Onnes und B. Beckman 
n Blei, die Vermutung ausgesprochen, da der Druckkoeffizient des elektrischen 
Viderstandes der Metalle in tiefer Temperatur allgemein wachst. Siz00.. 


. E. Phipps and E. G. Patridge. Temperature conductance curves of 
olid salts. Il. Halides of potassium and thallium. Journ. Amer. Chem. 
oc. 51, 1331— 1345, 1929, Nr. 5. Hs werden die Leitfahigkeits-Temperaturkurven 
ler festen Halogenide von K und Tl in einem weiten Temperaturgebiet auf- 
enommen. Genau so wie bei den Na-Halogeniden wurden fiir die K-Salze auch 
wei getrennte Neigungen erhalten, wenn die spezifische Leitfahigkeit als log k 
nd die Temperatur als (1/7’). 10° aufgetragen wird. Fiir die Tl-Salze weisen 
ie Kurven nur einen Knickpunkt auf, auBer fix T1J, das aber -hierbei eine 
nderung der Kristallform erfahrt. Aus der Gestalt der Kurven kann gefolgert 
erden, daB im polaren Gitter bei niedriger Temperatur nur die positiven Ionen, 
fahrend bei héherer Temperatur beide lonenarten leiten, wobei der Ubergangs- 
unkt recht ausgepragt ist. Aus der Lage der Knickpunkte der Kurven wurde 
ie Freimachungswarme des leitenden Ions in den verschiedenen Gittern be- 
schnet. Die erhaltenen Zahlen zeigen, daB die Freimachungswarme bei den 
‘- und Na-Halogeniden mit dem Schmelzpunkt proportional ist. St. Handel. 


 Bogitch. Sur un procédé d’électrolyse du nickel. C. R. 188, 328—329, 
929, Nr. 4. Das gegebene Verfahren besteht in folgendem: Das Elektrolysier- 
efaB ist durch ein Diaphragma in Anoden- und Kathodenraum getrennt. Der 
‘athodenraum befindet sich auf einer Temperatur von 65° und erhalt fortlaufend 
ine Lésung von NiCl, einer Dichte von etwa 1,2. Nachdem ein Teil des Nickels 
bgeschieden ist, wird der Elektrolyt dem Anodenraum zugefiihrt und mit Ni(OH), 
ehandelt, das Hisen, Arsen und den gréBten Teil des Kobalts niederschlagt. 
ach dem Filtrieren kehrt die Losung in den Kathodenraum zuriick. Es werden 
rahtférmige Kathoden verwandt. Beigegebene Analysen beweisen die Gtite 
es Verfahrens. Skjald Miller. 


102* 


1620 5. Elektrizitét und Magnetismus. : 

. 

E. Liebreich und W. Wiederholt. Stromdichtespannungskurven im Rest} 
stromgebiet. (Bemerkungen zu der Arbeit der Herren W. J. Miller unc 
Konopicky.) ZS. f. Elektrochem. 35, 367—368, 1929, Nr. 6. Die Ergebnisse 
der Verff. iiber Stromdichtespannungskurven im Reststromgebiet bei ver 
schiedenen Metallen in sauerstoffhaltigen Elektrolyten sind mit den von W.Jd 
Miiller und Konopicky (ZS. f. Elektrochem. 34, 840, 1928) erhaltenen identisch 
Die unter Wasserstoff aufgenommenen Kurven zeigen einen annahernd regel 
maBigen Verlauf im Reststromgebiet parallel zur Abszissenachse, die bei Zutritt 
von Sauerstoff aufgenommenen mehr oder weniger einen unregelmaBigen Verlaut { 
Dieser besteht darin, daB der Anstieg der Stromstarke in zwei Stufen erfolgt: 
die erste liegt im Reststromgebiet, die zweite entspricht dem normalen Anstiegy 
bei beginnender Wasserstoffentwicklung. Zwischen beiden Stufen scheint die 
Stromstarke Neigung zu besitzen, sich zu senken. Dieser auffallende Verlauf ist) 
nicht an die Gegenwart von Sauerstoffséuren gebunden, sondern tritt, wenn 
auch viel schwicher, unter Wasserstoff auf. Uber diese letzte Frage werdent 
weitere Untersuchungen angekiindigt, zumal da bei Wiederholung an derselbeni 
Elektrode diese Erscheinungen starker auftreten. ; Neheim.: 


R. Seeliger. Allgemeine Eigenschaften der Entladungen. S.-A. Handb.) 
d. Experimentalphys. Bd. 13, 3. Teil, 8S. 1—89. Leipzig, Akademische Verlags- 
gesellschaft m.b. H., 1929. 


G. Mierdel. Townsendentladungen. S.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 13, 3. Teil, S.91—310. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., 
1929. 


G. Mierdele Die Glimmentladung. S8.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 13, 3. Teil, 8. 311—582. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., 
1929. 


R. Seeliger. Die Bogenentladung. S.-A. Handb. d. Experimentalphys. 
Bd. 13, 3. Teil, S. 583—748. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., 
1929. Scheel. 


Leigh Page. The motion of ions in constant fields. Phys. Rev. (2) 33, 
553—558, 1929, Nr. 4. 

Leigh Page. Ion paths in constant electric and magnetic fields, 
Phys. Rev. (2) 33, 633, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird gezeigt 
daB durch ein konstantes elektrisches oder Schwerefeld § die kreisférmigen 
baw. schraubenférmigen Bahnen von Ionen, die sich in einem konstanten Magnet- 
feld $ bewegen, senkrecht zu § und § mit einer konstanten Geschwindigkeit 
vorgeschoben werden, wobei u = c[%.9]/eH? ist. Die Ionenbahnen relativ zur 
rotierenden Erde werden unter der Annahme diskutiert, daB das Feld der Erde 
rein magnetisch in bezug auf das Inertialsystem des Erdmittelpunktes ist. Die 
wesentlichen Ziige der Theorie bleiben unveriindert, wenn die konstante Masse 
der klassischen Theorie durch die variable Masse der Relativitatstheorie ersetzt 
wird, K. Przibram. 
Wilhelm Anderson, Uber die ,,mechanische Ionisation von Gasen 
durch extremen Druck bei beliebig tiefer Temperatur. Phys. ZS. 80, 
360 — 364, 1920, Nr. 11. Hin isoliertes Atom wird ionisiert, wenn man sein Elektron 
unendlich weit vom Kern entfernt. Befindet sich aber ein anderes ionisiertes 
Atom in der Nahe, so braucht das Elektron nur bis zu dessen Wirkungsbereich 
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ntfernt zu werden und die Ionisisationsarbeit wird daher um so kleiner, je geringer 
die Entfernungen der Atome, d. h. je gr6éBer der auBere Druck ist. Bei extrem 
hohen Drucken wird jedes Elektron von seinem Proton etwa ebenso stark angezogen 
wie vom nachsten Proton, und die vorher kreisférmigen Elektronenbahnen des 
atomaren Wasserstoffs lésen sich daher in unregelmaBige Trajektorien auf. Fiir 
ein solches Elektronen-Protonen-Gasgemisch ist schon bei Zimmertemperatur 
metallische Leitfahigkeit. zu erwarten. Der Druck des H-Gases, bei dem diese 
mechanische Ionisation beim absoluten Nullpunkt eintritt, wird zu 3,5. 106 Atm. 
berechnet. Es ist bei dieser Berechnung bemerkenswert, daB der hier ohne Be- 
nutzung der Boseschen Quantenstatistik oder des Pauliprinzips abgeleitete 
Ausdruck fiir die Nullpunktsenergie mit dem von Fermi tibereinstimmt. Eine 
Tabelle gibt errechnete Zahlenwerte fiir Nullpunktsdichte und Nullpunkts- 
geschwindigkeit der Elektronen mechanisch ionisierten Wasserstoffs bei den 
hohen Drucken, wie sie im Innern der Fixsterné herrschen. Justi. 


N. T. Gordon and 8. Dushman. Conditions for initiation of electrodeless 
discharges in gases. Phys. Rev. (2) 83, 632 — 633, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurden Versuche angestellt, um den Minimalstrom in einer Hoch- 
frequenzspule zu ermitteln, der noétig ist, um in einem elektrodenlosen Rohr 
im Innern der Spule eine leuchtende Entladung einzuleiten. Das Entladungsrohr 
war mit Neon, Helium oder Sauerstoff unter Drucken von 0,1 bis 40mm Hg 
gefiillt. Die von einem Réhrensender gelieferte Hochfrequenz entsprach Wellen- 
langen von / = 363, 187 und 95m. Fiir jede Frequenz existiert ein kritischer 
Druck, bei welchem der zur Einleitung der Glimmentladung erforderliche Hoch- 
frequenzstrom ein Minimum erreicht. In einer Tabelle werden die an eimem 
speziellen Rohr gewonnenen Versuchsergebnisse  zusammengestellt. Ferner 
wurde der EinfluB der Grobe des Entladungsrohres und die Wirkung von elektro- 
statischen Feldern (im Gegensatz zu elektromagnetischen Feldern) untersucht. 
Die Erscheinungen zeigen Analogien zu den Entladungsformen der positiven Saule, 
die auf die Notwendigkeit der Berticksichtigung von Wandladungen hinweisen. 

Sewrg, 
Karl Brummer. Kurze Mitteilung tiber eigenartiges Verhalten von 
Stickstoff bei seiner Ionisation durch Réntgenstrahlen. Strahlen- 
therapie 32, 759— 760, 1929, Nr. 4. Wahrend die Ionisation von anderen strémenden 
Gasen (O,, Luft, CO,) von der Durchstroémungsgeschwindigkeit unabhangig 
gefunden wurde, steigt sie fir N, zu einem Maximum bei etwa 90 Liter/Min. an, 
um nach einem geringen Absinken weiterhin konstant zu bleiben. Als Ionisations- 
kammer wurde eine Fingerhutkammer verwendet. Risse. 


Vladimir Karapetoff. Corona Ellipses. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 
203— 205, 1929, Nr. 3. Das Ziel der Arbeit ist eine Erklarung der Oszillogramme, 
die mit dem Kathodenstrahloszillographen bei Untersuchung von Korona- 
entladungen erhalten werden. Der Kathodenstrahloszillograph mit zwei zueinander 
senkrechten Plattenpaaren wird dabei so mit der Apparatur verbunden, dal das 
eine Plattenpaar Ablenkungen des Elektronenstrahles proportional der Spannung, 
und das andere Plattenpaar Ablenkungen des Strahles proportional dem Lade- 
und Verluststrom hervorruft. Solange die Spannung unterhalb der sichtbaren 
Koronaentladung bleibt, entsteht auf dem Oszillogramm eine Ellipse mit Strom- 
und Spannungsamplituden als Hauptachsen. Bei Koronaentladungen verschiebt 
sich diese Ellipse. Die Verschiebung der Ellipse hat Peek kiinstlich herbeigefthrt. 
Er benutzt dazu zwei Kondensatoren in Reihe. Parallel zu einem der Konden- 
satoren liegt eine Glimmfunkenstrecke. Fiir diese Anordnung wird in der voll- 
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standigen Arbeit des Verf. die Gleichung fiir Strom und Spannung als Funktion 
der Zeit abgeleitet und gezeigt, daB bei Koronaentladungen die geanderte Kurven- 
form durch Uberlagerung von zwei Ellipsen entsteht. Pfestorf. 


T. J. Killian. The positive column of the mercury are. Phys. Rev. (2) 
33, 632, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit der Langmuirschen Sonden- 
methode wurden die Vorgénge in der positiven Saéule des Quecksilberlichtbogens 
untersucht. Es wurden Elektronen- und Ionenstréme, Elektronentemperaturen 
und Raumladungspotentiale sowohl lings des Durchmessers als langs der Achse 
eines zylindrischen Entladungsrohres gemessen. Die durch die Formel von 
Langevin gegebene mittlere freie Weglinge der Elektronen im Quecksilberdampf 
(u = 0,815 eA/mv) wurde etwas kleiner gefunden, als frither bei Verwendung 
anderer Verfahren herausgekommen war. Das Verhaltnis der Elektronendichten 
an je zwei Stellen des Durchmessers ist mit der Potentialdifferenz zwischen diesen 
beiden Punkten durch die Boltzmannsche Gleichung n/n’ = e¢@V/kKT verknipft, 
worin 7’ die Elektronentemperatur bedeutet. 15 bis 50% der pro Langeneinheit 
aufgewendeten Energie, je nach der Elektronentemperatur, wird durch Wieder- 
vereinigung von positiven Ionen und Elektronen an die Wande abgegeben. Sewig. 


E. Werner. Gekreuzte Zylinder als Funkenstrecke (nach Prof. 
Schwaiger). Arch. f. Elektrot. 22, 1— 20; 1929, Nr. 1. Die in der Hochspannungs- 
technik viel verwandte Kugelfunkenstrecke hat den Nachteil, daB bei der Messung 
hoher Spannungen, da in diesem Falle die Elektrodenabstande gro werden, die 
Kugeln verhaltnismaBig gro sein miissen, damit der Funkeniiberschlag noch 
unterhalb des unvollkommenen Durchbruchs der Luft bleibt. Verf. vergleicht 
daher mit den Kugelfunkenstrecken zwei gleich groBe Zylinder in paralleler und 
gekreuzter Anordnung als Funkenstrecke, die naéchst der Verwendung von Platten 
als Elektroden die beste Funkenstrecke mit gekriimmten Elektroden darstellt 
und nach Schwaiger den besten Ausnutzungsfaktor besitzt. Fiir den Vergleich 
beider Funkenstrecken wird eine Stérungsziffer, definiert als prozentuale Anderung 
des Ausnutzungsfaktors bei symmetrischer und einseitig geerdeter Elektroden- 
anordnung, eingefiihrt. Diese Stérungsziffer ist bei Zylinderfunkenstrecken im 
Verhaltnis zu -Kugelfunkenstrecken sehr klein. Ein unvollkommener Durchbruch 
der Luft wird von dem Verf. bei Zylinderfunkenstrecken nicht erwahnt. Die 
Zylinderfunkenstrecke in gekreuzter Anordnung ist daher nach dem Verf. allen 
anderen bisher verwandten Funkenstrecken in jeder Hinsicht iiberlegen. Pfestorf. 


Leonard B. Loeb, The mechanism of spark discharge in air at atmo- 
spheric pressure. Science (N. 8.) 69, 509—512, 1929, Nr. 1794. Verf. sucht 
vorstellungsmaéBig die vielfach einander widersprechenden und nicht umfassenden 
Deutungen der Funkenentladungen in Luft bei Atmosphiirendruck zu erweitern 
und die experimentellen Ergebnisse zu erklaren durch eine Theorie, die einmal 
die ungleichmaBige Feldverteilung bei Spannungen von 30000 Volt zwischen 
Elektroden in lem Entfernung und andererseits die auftretenden Funken- 
verzogerungen von 10-7 bis 10-8 Sek. ergibt. Pfestorf. 


F. W. Peek, Jr. Lightning. Progress in Lightning Research in the 
Field and in the Laboratory. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 303—307, 
1929, Nr. 4. [S. 1671.] Pfestorf. 


G. P. Harnwell, Angular distribution of secondary electrons in helium. 
Phys. Rev. (2) 33, 632, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1595.] Sewig. 
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_ Anton Wegerich. Uber eine Ionisationsmethode zur Untersuchung 

von Korpuskularstrahlen und ihre Anwendung zum Nachweis von 
Atomtrimmern. ZS. f. Phys. 58, 729—746, 1929, Nr. 11/12. Da die Methode 
der Zahlung von Szintillationen zum Nachweis von Korpuskularstrahlen das Auge 
ermudet, wandte der Verf. in der vorliegenden Arbeit ein elektroakustisches Ver- 
fahren an. Die in einer Zahlkammer durch die Strahlen erzeugte Ionisation lieferte 
Stromst6Be, welche nach hinreichender Verstaérkung durch das Telephon wahr- 
nehmbar wurden. Da der Geigersche Spitzenzdhler als von der Eignung der 
jeweils angefertigten Spitze in hohem Grade abhangig sich erwies, wurde in 
systematischer Untersuchung eine Ionisationszelle mit Edelgasfiillung ausgebildet, 
bei der an die Stelle der Spitze eine kleine Kugel trat. Eine derartige Zelle lieferte 
Stréme, die dem unterschiedlichen Ionisationsvermégen der einzelnen Strahlungs- 
arten proportional waren, und erméglichte so ein Unterscheiden. Das Verfahren 
diente zum Nachweis von H-Strahlen, die durch zerfallende Ra-Emanation aus 
Cu, Zn, Fe, Al und C in einer geeignet gebauten Apparatur ausgelést wurden. 
Die Resultate haben darunter gelitten, daB kein reiner a-Strahler zur Verfiigung 
stand; gréBenordnungsmaéBbig decken sie sich mit den Ergebnissen der Wiener 
Forscher. Wachsmuth. 


H. Bethe. Uber den Durchgang von Kathodenstrahlen durch gitter- 
foérmige elektrische Felder. ZS. f. Phys. 54, 703—710, 1929, Nr. 9/10. 
Fir die in den Go6ttinger Nachrichten vor einiger Zeit veréffentlichten Versuche 
von R. Hilsch und R. W. Pohl wird hier eine auf elektrodynamischen Vor- 
stellungen beruhende Theorie gegeben. In den Versuchen war die Ablenkung 
von einem Kathodenstrahlbiindel gemessen worden, das durch ein Drahtgitter 
mit abwechselnd positiv und negativ geladenen Drahten ging. Die durch ein 
solches Gitter mit der Gitterkonstante 0,80 mm verursachte Ablenkung lieB die 
Scharfe des Kathodenstrahlbiindels ziemlich unverandert. Zur HErklarung dieser 
Beobachtung wird von H. Bethe die Potentialfunktion eines solchen Systems 
positiv und negativ geladener Drahte — die einzeln ein logarithmisches Potential 
geben — berechnet. Die resultierende Potentialfunktion ist auch logarithmisch 
und enthalt im Argument noch trigonometrische und Hyperbelfunktionen. 
Mit einigen mathematischen Vereinfachungen wird auch die Ablenkung des 
Kathodenstrahlbindels durch die Gitterfelder bestimmt. Hiernach la8t sich dann 
die Tatsache erklaren, daB die abgelenkten Kathodenstrahlen nahezu die gleiche 
Scharfe besitzen wie die einfallenden; beztiglich der GroBe der Ablenkung stimmt 
die Theorie jedoch mit der Beobachtung nur teilweise tiberein. Zum SchluB 
wird erértert, warum solche makroskopische Ablenkungsversuche nicht als 
Analogon zur Beugung der de Brogliewellen an Kristallen betrachtet werden 
diirfen. Schmerwiiz. 


I. Walerstein. The effect of external fields on the polarization of the 
light in hydrogen canal rays. Phys. Rev. (2) 33, 800—814, 1929, Nr. 5. 
[S. 1641.] Dadieu. 


S. Rosenblum. Structure fine ‘du spectre magnétique des rayons @ 
du thorium C’. C. BR. 188, 1401— 1403, 1929, Nr. 22. Mit einem groBen Elektro- 
magneten, der ein homogenes breites Feld von 36000 GauB liefert, werden die 
Geschwindigktitsspektren der a-Strahlen von ThC’ in einer Danyszschen An- 
ordnung aufgenommen. Es ergibt sich eine Feinstruktur, indem im Spektrum 
zwei intensive Linien, entsprechend Biindeln gréBerer Geschwindigkeit, und zwel 
schwache Linien, entsprechend Biindeln kleinerer Geschwindigke:t, erschemen. 
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Als Geschwindigkeitswerte relativ zur starksten Linie ergeben sich die Zahler 
0, /Vy = 1,008, v2/v9 =,0,975, v3/% = 0,961. Bei Variation der Versuchsbedin: 
gungen ergibt sich, da diese Werte unabhiingig sind von der Form der radio. 
aktiven Quelle, von der Dicke des a-Biindels, von der Lage der Quelle im Magnet+ 
feld und vom Grade der Evakuierung, die von 0,1 bis 0,001 mm variiert wurdes 

K. W.F. Kohlrauschi 


Henryk Jedrzejowski. Sur le phénoméne d’inversion dans la biotité 
soumise a l’action des rayons a. C. R. Soc. Pol. de phys. 3, 287— 293, 1929,) 
Nr. 4. (Polnisch mit franzésischer Zusammenfassung.) [S. 1661.] Kohlrausch.. 


Robert Forrer. Les deux Points de Curie, ferromagnétique et para- 
magnétique. C. R. 188, 1242—1244, 1929, Nr.19. Als ,,Curiepunkt“ pflegt: 
man im allgemeinen die Temperatur #; zu bezeichnen, bei welcher der Ferro- 
magnetismus, also die spontane Magnetisierung bzw. die Remanenz (%,) ferro- 
magnetischer Materialien, verschwindet, und die man durch Extrapolation der 
Kurve fiir 8, in Abhangigkeit von der Temperatur erhalt. Oberhalb dieses Curie- 
punktes haben die ferromagnetischen Stoffe paramagnetische Eigenschaften 
und gehorchen dem von Weiss aufgestellten allgemeinen Curieschen Gesetz 
~4(T — I») = Const, bei welchem x die spezifische Suszeptibilitat, Z' die je- 
weilige absolute Temperatur und 7, den paramagnetischen Umwandlungspunkt 
bezeichnet. Dieser sollte nach der Weissschen Theorie vom Molekularfeld mit 
0, zusammenfallen, er liegt aber im allgemeinen um 15 bis 40° héher. Der Verf. 
sucht durch die vorliegende Untersuchung eine néhere Klarung dieser verwickelten 
Verhaltnisse herbeizufiihren. Er glaubt dies mit Hilfe von Nickeldrahten er- 
moéglichen zu kénnen, die nach einer vom Verf. friiher gefundenen und auch an 
dieser Stelle besprochenen Behandlungsweise eine nahezu rechteckige Hysterese- 
schleife liefern, deren Remanenz bei Erreichung eines ganz bestimmten negativen — 
des ,,kritischen‘* — Feldes in den negativen Wert umschlagt. Bei Temperatur- 
erhodhung schrumpft diese Hystereseschleife zwar immer mehr zusammen, sié 
behalt aber ihre Form bei, so da’ sich die Anderung der Remanenz und der 
kritischen Feldstérke genau verfolgen laBt. Es ergibt sich nun, da® diese GréBen 
nicht beide gleichzeitig Null werden, sondern daB beim Verschwinden der Remanenz 
noch ein gewisses kritisches Feld bestehen bleibt; extrapoliert man dies weiter, 
so verschwindet es bei der Temperatur 9p, die als Curiepunkt fiir den Para- 
magnetismus berechnet wurde. Das Gebiet unterhalb von o, ist also durch das 
Vorhandensein einer gewissen spontanen Magnetisierung charakterisiert, aber 
das Gebiet der Hysterese erstreckt sich noch bis zu héheren Temperaturen 

némlich bis zum paramagnetischen Umwandlungspunkt 3; zwischen 9, und # 
mu zur Umkehrung der magnetischen Momente noch ein gewisses endliches Feld 
vorhanden sein, wahrend fiir die Temperaturen oberhalb von Fy diese Umkehrung: 
spontan erfolgt. Auch die Koeffizienten a und b in der bekannten Gleichung fiir 
die Anfangspermeabilitat J = a + b§? stehen in einer gewissen Beziehung 
zu diesen beiden Curiepunkten. Fiir Fe, Ni, Co und die meisten ferromagnetischen 
Legierungen liegt %, oberhalb von #,, bei den von Preuss untersuchten Fe-Co- 
Legierungen ist es jedoch umgekehrt; da in*diesem Falle eine spontane Magneti- 
sierung oberhalb von *,, nicht mehr méglich ist, so muB sie bei der Temperatur ? 

plotzlich verschwinden, die Kurve fiir die Anderung von 8%, mit der Temparabuld 
muB also bei dieser Temperatur einen Knick erhalten und plotelich abstiirzen ; 
dies hat sich auch tatsachlich bei den verschiedenen Fe-Co-Legierungen bis zu 
80° C bestatigt. Der Verf. schlieBt daraus, daB der Ferromagnetismus nur unterhalb 
beider Curiepunkte 4, und +, existieren kann, der Paramagnetismus dagegen 
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nur durch 7, begrenzt ist. (Bedenkt man, wie auBerordentlich schwierig die genaue 
-experimentelle Festlegung des Curiepunktes 3, ist, denn sie hangt einesteils in 
hohem Ma&e von der Homogenitat des Materials, anderenteils von der Gleich- 
maBigkeit der Temperatur langs des ganzen Versuchsobjekts ab, weshalb ja auch 
bei den meisten graphischen Darstellungen des Kurvenverlaufs der Curiepunkt 
nicht als scharfer Punkt, sondern als mehr oder weniger ausgepragtes Kurven- 
stuck erscheint, sq, ist der Wunsch nach Beriicksichtigung auch dieser Fehler- 
quellen bei den obigen Diskussionen wohl nicht unberechtigt. Der Ref.) Gumlich. 


R. Peierls. Zur Theorie des Halleffektes. (Vortr. d. Gauvereins Thiiringen- 
Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1929.) Phys. ZS. 30, 
273—274, 1929, Nr. 9. Erklarung der Abweichung des Vorzeichens des Hall- 
effektes von demjenigen der Ablenkung der Kathodenstrahlen im Magnetfeld bei 
manchen Metallen auf Grund der Blochschen Auffassung von der Leitfahigkeit 
(ZS. f. Phys. 52, 555, 1929). Gumlich. 


R. H. Fowler and P. Kapitza. Magnetostriction and the Phenomena of 
the Curie Point. Proc. Roy. Soe. London (A) 124, 1—15, 1929, Nr. 793. Der 
mathematische Charakter der auf der Theorie von Heisenberg (ZS. f. Phys. 49, 
619, 1928) beruhenden Abhandlung lat keine auszugsweise Wiedergabe zu. 

Gumlich. 


W. Schmidt. Uber Kristallstruktur und Ferromagnetismus. Phys. ZS. 
30, 259—261, 1929, Nr. 9. Der Verf. macht darauf aufmerksam, das die absolute 
‘Temperatur 7’ des Umwandlungspunktes des Eisens, weiter des Ubergangs vom 
a- zum y-Eisen und vom y- zum 0-Hisen, sowie noch eine ganze Anzahl experi- 
mentell festgestellter Ubergangstemperaturen fiir andere physikalische Eigen- 
schaften in einem einfachen Zusammenhang zu stehen scheinen, der sich durch 
die Gleichung T = n. 7, /m wiedergeben 1laBt; hierbei ist m = 14, n eine ganze 
Zahl von 1 bis 13 und 7, die Schmelztemperatur von etwa 18,03° abs. Gumlich. 


Jean Becquerel et W. J. de Haas. Sur la loi fondamentale de |’aiman- 
tation paramagnétique d’un cristal et sur la loi de dispersion 
rotatoire paramagnétique. C. R. 188, 1156—1158, 1929, Nr. 18. Nach einer 
im vorigen Jahre erschienenen Untersuchung des Verf. andert sich das para- | 
magnetische Drehvermégen des Tysonits in Abhangigkeit von 9/7 (9 = mag- 
netisches Feld, 7’ = absolute Temperatur) nach einem durch eine hyperbolische 
Tangente dargestellten Gesetz. Das magnetische Moment, welches diese Er- 
scheinung bestimmt, wurde innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler als identisch 
mit dem Bohrschen Magneton ermittelt, und zwar ergibt sich bei der Unter- 
suchung der Falle, wo, wie bei der vorliegenden Substanz, mehrere paramagnetische 
Tonen mitwirken kénnen, namlich Ca, Pr, Nd, aus der Messung des Drehungs- 
vermogens, daB nur ein einziges lon wirksam zu sein scheint, und zwar hier un- 
zweifelhaft das Ce*t*. Die experimentelle Untersuchung zwischen den Tem- 
peraturen 4,21 und 1,95° abs. ergibt eine vorziigliche Ubereinstimmung mit dem 
Gesetz von Ladenburg (ZS. f. Phys. 46, 168, 1927). Gumlich. 


G. Foéx. Le diamagnétisme du cristal d’azoxyanisol et la précession 
de Larmor. C. R. 188, 1154—1156,; 1929, Nr. 18. Die magnetischen Messungen 
des Verf. an zwei wohlausgebildeten Kristallen von Paraazoxyanisol ergaben fiir 
die Magnetisierungskoeffizienten nach der Symmetrieachse: 4, = — 6565...10>%, 


in der Symmetrieebene die Werte 7. = — 6,34.10—7 und 7% = — aOR. LOR: 


a 
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Die Anderung von 7%, zwischen Zimmertemperatur und — 79° betragt wenige 
als 1%. Aus diesen Werten zieht der Verf. eine Anzahl von allgemeineren Schliisser) 
wegen deren auf das Original verwiesen werden mu; im speziellen kommt e 
zu dem Ergebnis, daB die auf die Larmorerscheinung (Praézession des Elektro 
um das Feld) gegriindete Theorie des Diamagnetismus in diesem Falle nic 
haltbar ist. Gumlick 


Mile A. Serres. Propriétés magnétiques du sda eee de fer et dd 
quelques ferrites au-dessus de leur point de Curie; conservation 
du paramagnétisme constant dans ses combinaisons. C. R. 188, 1233 
—1241, 1929, Nr. 19. Die Verf. bestimmt an zwei Proben von reinem Fe,0' 
die spezifische Suszeptibilitat zwischen den Temperaturgrenzen 700 und 750° una 
berechnet daraus den Wert fiir die spezifische Suszeptibilitat des darin enthaltener 
Eisens zu 28,17 .10—-8, der mit den von Curie, sowie von Weiss und Foé» 
fiir y-Hisen gefundenen, nahezu temperaturunabhangigen Werten gut iiberein, 
stimmt ; es scheint also, als ob der Paramagnetismus des y-EHisens in Verbindunger 
erhalten bleibt. Sodann wurde die Suszeptibilitat von reinem Fe,0,;MgO) 
Fe,0;CuO, Fe,0,;PbO und Fe,O;NiO bis zu Temperaturen von 700 oder 750° 
bestimmt, es ergaben sich aber keine geradlinigen Kurven fiir 1/,: 7, sonderm 
nach unten stark konkave, so daB also das Curiesche Gesetz hier nicht gilt 
Nimmt man jedoch an, da das Eisensesquioxyd auch in Verbindungen dem 
konstanten Wert %m = 1573. 10—® beibehalt, den es ‘im freien Zustande besitzt, 
und subtrahiert man ihn von den fiir die Verbindungen gefundenen Werten, so 
erhailt man fiir 1/y: 7 teils einfache gerade Linien, teils mehrere Gerade mit: 
deutlichem Schnittpunkt. Dies gilt jedoch nicht bei den von Kopp fiir den 
Magnetit gefundenen Werten. Gumlich. 


Seiji Kaya. On the Magnetisation of Single Crystals of Cobalt. Se. 
Reports Téhoku Univ. 17, 1157—1177, 1928, Nr. 7. Nachdem dem Verf. bereits 
frither die Herstellung und die magnetische Untersuchung von Fe- und Ni-Kvistallen 
gegluckt war, beschaftigt er sich in der vorliegenden Veréffentlichung mit der 
gleichen Aufgabe fiir Kobaltkristalle, die insofern noch erheblich erschwert war, 
als nach den Untersuchungen von Massumoto (Sec. Reports Téhoku Univ. 15, 
449, 1926) Co bei 470° eine allotrope Umwandlung erleidet, bei welcher das unter- 
halb dieser Temperatur vorhandene enggepackte hexagonale Gitter in ein flachen- 
zentriertes kubisches Gitter libergeht, worauf natiirlich bei der Herstellung der 
Kristalle nach der wiederbenutzten Methode der langsamen Abkiihlung vom 
Boden aus (Kaya, Sc. Reports Téhoku Univ. 17, 639, 1928) gebiihrend Riicksicht 
genommen werden mute, trotzdem beide Gitteranordnungen ferromagnetische 
Higenschaften zeigen. Durch geeignete Abkiihlungsvorrichtungen in elektrisch 
geheizten, vertikalen zylindrischen Ofen gelang es, aus der Schmelze zunachst 
Kristalle des flachenzentrierten kubischen Systems herzustellen und diese dann 
in die bei gewohnlicher Temperatur stabile hexagonale Form iiberzufiihren. Die 
Verunreinigungen des Grundmaterials waren sehr gering, die einzige etwas 
gréBere bestand aus 0,116% Fe. Aus den Kristallen wurden zwei kreisférmige 


Scheiben hergestellt, deren Ebenen mit den beiden Hauptebenen (1010) und (0001) 
zusammenfielen, waihrend zur Bestimmung des Sattigungswertes ein in Richtung 
der leichteren Magnetisierbarkeit geschnittenes Staébchen von 15 x 1,5 x 1,5 mm? 
diente. Die Untersuchungsmethode war die bereits fiir die fritheren Messungen 
verwendete (s. oben). Als Entmagnetisierungsfaktoren bei den Messungen mit 
den Plattchen dienten die aus entsprechend dimensionierten Ellipsoiden berechneten 
Werte von der GréBenordnung von etwa 0,7. In bezug auf die Einzelheiten der 
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in Tabellen- und Kurvenform zusammengefaBten Messungsergebnisse mu auf 
das Original verwiesen werden; es sei nur folgendes hervorgehoben: In der Ebene 


(1010)sind zwei aufeinander senkrechte Richtungen mit leichterer und schwererer 
Magnetisierung vorhanden; in der ersten steigt die Magnetisierungskurve in Ab- 
hangigkeit von der Feldstarke verhaltnismaBig steil bis zu etwa J = 1000 an und 
erreicht nach einer Biegung bereits etwa bei § = 2000 nahezu den Sattigungswert, 
der in der Richtung der schweren Magnetisierbarkeit auch bei § = 10000 noch 
nicht erreicht ist. Als Maximalpermeabilitaten fiir die beiden Richtungen ergaben 
sich die Werte 380 und 4. Die parallele und die senkrechte Magnetisierungs- 
komponente in dieser Ebene andern sich nach einer Periode von 180°. In der 


(0001)-Ebene sind zwei Hauptachsen [1010] und [1120], die sich unter einem Winkel 
von 30° schneiden, Richtungen schwerer Magnetisierung. Der an dem Stabchen 
gewonnene Sattigungswert ergab sich unter sorgfaltiger Beriicksichtigung der 
Luftkorrektion zu J = 1422 bei 26°C, wahrend Weiss aus Messungen mit einem 
Feld von § = 6830 durch eine immerhin recht unsichere Extrapolation fiir ge- 
wohnliches Co den nur um 1% geringeren Wert J. = 1412 bei 17° berechnet 
hatte. Da das kristalline Co aus einer auBerordentlich groBen Zahl von kleinen, 
ungeordneten Kristallchen besteht, von denen jedes nur eine Achse nach der 
Richtung der leichteren Magnetisierbarkeit besitzt, aber zwei Achsen schwererer 
Magnetisierbarkeit, so ist leicht ersichtlich, dafB zur Erreichung der Sattigung 
beim gewéhnlichen Co ein erhebliches Feld nétig sein mu8. Zum SchluB wendet 
der Verf. die Molekulartheorie des Ferromagnetismus von Honda und Okubo 
auf seine experimentellen Ergebnisse an, mit denen diese in hinreichend guter 
Ubereinstimmung zu stehen scheint. tion Gumlich. 


R. Hoeart. Diamagnétisme de quelques composés binaires halogénés. 
C. R.°188, 1151—1153, 1929, Nr. 18. Trotz der groBen Anzahl von Messungen 
der Magnetisierungskoeffizienten von diamagnetischen Stoffen fehlt bei der 
geringen Genauigkeit der Messungsergebnisse die Méglichkeit, die verschiedenen 
Theorien auf ihre Richtigkeit hin zu priifen. Der Verf. suchte deshalb an einer 
kleinen Anzahl von Stoffen Messungen von mdglichst hoher Genauigkeit nach 
dem Steighéheverfahren (Piccard) und nach dem von Weiss, Forrer und 
Foéx ausgearbeiteten ,,Verschiebungspendelverfahren“ auszufiihren. Selbst- 
verstandlich wurde sowohl auf die Reinheit des Materials als auch auf die Be- 
seitigung von Fehlerquellen (Einflu8 der umgebenden Atmosphére usw.) der 
gréBte Wert gelegt. Es ergab sich fiir Salzséure, berechnet aus wasserigen Loésungen 
von 7 bis zu 36 %, der molekulare Magnetisierungskoeffizient %mo1 Zu — 22,0.10~§ 


+ 0,5 %, fiir NaCl aus festem Salz %mo1 = — 30,1. 10—8, aus wasseriger Lésung 
Unol = — 30,8.10—-*, fiir KCl aus festem Salz Yn = — 39,1. 10 ey aus 
wasseriger Losung %mo. = — 39,6.10—-% Unter Berticksichtigung der geringen 


GréBe der Beobachtungsfehler (Unsicherheit 1 bzw. 3°/) 1abt sich hieraus der 
Schlu8 ziehen, daB fiir den Diamagnetismus der Ionen kein strenges Additivitats- 
gesetz gilt; infolgedessen ist es auch nicht médglich, die diamagnetischen Kigen- 
schaften des Stoffes mit Hilfe eines einzigen Koeffizienten darzustellen. Sodann 
gibt der Verf. noch eine Anzahl von Werten fiir %mo1 mit geringerer Genauigkeit 
(etwa 1%), die mit festem Material gewonnen wurden, namlich: 


K Bree =] 2249,1,. 10-* Sr Ci, = — 63,0. 10-8 
CaCl: %mo = — 5445 MgCl, = — 47,4, . 
KJ (?) 4mo1 = — 63,8 Ba€l, = — 72,6 Gumlich. 


Francis Bitter. The magnetic susceptibilities of several organic gases, 
Phys. Rev. (2) 33, 389—397, 1929, Nr. 3. Zur Messung der Suszeptibiiitat emer 
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ganzen Anzahl von Gasen aus der CH-Reihe verwendet der Verf. im Prinz 
eine von Wills und Hector (Phys. Rev. 28, 209, 1924) angegebene Metho 
die durch verschiedene Anderungen handlicher und genauer gemacht wulc 
Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem Manometer, dessen horizont, 
gebogene Schenkel dicht iibereinander verlaufen, so da die Kuppen der aw 
Methylalkohol bestehenden und mit fein verteiltem Mastix versetzten Manomete 
fliissigkeit mit der Mitte des Interferrikums eines starken Elektromagnets z 
sammenfallen, also unter der Wirkung desselben gleichmabigen Feldes stehe 
- Nach oben hin steht der eine Magnetometerschenkel in Verbindung mit dem a 
Vergleichsobjekt dienenden N, der andere mit dem zu untersuchenden Gas: 
dessen Suszeptibilitat durch Hinzuftigen von mehr oder weniger H so geande 
werden kann, bis sie gleich derjenigen des N wird. In diesem Falle tritt bei E2 
regung des Feldes keine Verschiebung der Manometerkuppen auf, da ja dann dd 
Druck des Feldes auf das Gas in den beiden Manometerréhren derselbe ist. O( 
dies Ziel erreicht ist, wiirde sich bei der auBerordentlich geringen Verschiebunr 
der Menisken ohne weiteres nicht feststellen lassen. Es ist zu diesem Zweck! 
der eine Manometerschenkel von etwa 3mm innerem Durchmesser mit eine 
starken Verengerung von 0,1 mm lichter Weite versehen, auf die ein Ablese 
mikroskop von etwa 150facher VergréBerung gerichtet ist. Mit diesem wird di’ 
Verschiebung eines in der Manometerfliissigkeit suspendierten Mastixteilchen 
beobachtet, aus der sich dann die tatsaéchliche Verschiebung der Manometer 
kuppen hinreichend genau berechnen 1aBt, denn eine scheinbare Verschiebun; 
um Imm im Mikroskop entspricht einer tatsachlichen Verschiebung von runé¢ 
4.10~®mm der Kuppen. Die genaue Einstellung der letzteren wird durch ein: 
besondere Vorrichtung zur Hervorbringung geringer Druckunterschiede ermoglicht: 
auf die hier nicht naéher eingegangen werden kann. Unter der durch die Versuch« 
von Lehrer (Ann. d. Phys. 81, 229, 1926) bestatigten Annahme, daB die Volumen 
suszeptibilitaét einer Mischung von Gasen dem Additivgesetz folgt, 14Bt sich danr 
aus der Suszeptibilitaét des N und des H und den verwendeten Drucken diejenige 
des zu untersuchenden Gases berechnen. Der Berechnung zugrunde gelegt wurder 


die von Wills und Hector gefundenen Werte x(N.) = — 11,8.10-8 unc 
% (Hz) = — 3,94.10-% Dabei ergaben sich fiir x . 106 folgende Werte: 
CH, = — 12,2 C,H) (Isobutan) = — 56,3 ; 
C,H, = — 27,3 C,H, = — 12,0 Y 
C,H, = — 40,5 C,H, = — 12,5 : 
C,H, (Butan) = — 57,4 , 


Den relativen Fehler der Messungen schatzt der Vert. auf weniger als 4%. D 

Ergebnisse sind mit der Annahme, da® die Suszeptibilitat emes Molekiils gleich der 
Summe der Suszeptibilitéten der die Molekiile aufbauenden Atome sei, nicht 
vereinbar. Wegen der sonstigen Diskussion muB auf das Original verwieser 


werden. Gumlich 
4 


G. J. Sizoo. Uber den Zusammenhang zwischen Korngr6éBe und 
magnetischen Eigenschaften bei reinem Nickel. ZS. f. Phys. 55, 144. 
1929, Nr. 2. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 8. 994. Scheel. 


} 
J.C, MeLennan, Richard Ruedy and Elizabeth Cohen. Magnetic Properties 
of Single Crystals of Zine and Cadmium. Nature 121, 351, 1928, Nr. 3045. 
Bereits berichtet nach Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 9—21, 1928; vegl. diese 


Ber. 8S. 850. Gumlich. 
ns 
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onte et Y. Rocard. Rédle possible de la diffusion par les électrons 
ans la propagation des ondes courtes. C. R. 187, 942 —943, 1928, Nr. 21. 
erff. betrachten die Ablenkung der elektromagnetischen Wellen von einigen 
utzend Metern Linge durch die Heavisideschicht. Behandelt man bei diesem 
organg diese Schicht gewissermafen als mit einem idealen Elektronengase 
rfiillt, so ist das Ergebnis um eine Anzahl Zehnerpotenzen von dem tatsichlichen 
bweichend. Durch die Annahme einer Struktur in einzelnen Elektronenwélkchen, 
ie ihrerseits dicht und relativ zu den betrachteten Wellenlangen von geringer 
usdehnung sein mégen, setzen die Verff. den Vorgang in Vergleich zu der Ab- 
enkung von Réntgenstrahlen an Kristallgittern. Die Anwendung der Braggschen 
eziehung 2 = 2d sin @/2 (wo hier / obige Wellenlangen, d den Abstand der 
Streuzentren und 9 den Winkel zwischen einfallendem Strahl und bevorzugter 
Streurichtung bedeuten) gibt mit Beriicksichtigung der geometrischen Verhaltnisse 
atsachlich die beobachteten Zonen des Schweigens gut im Zusammenhang wieder, 
wenn man im Mittel fiir d einen Wert von 22m annimmt. Die daraus berechneten 
Grenzwellenlangen fiir langste und kiirzeste Welle, die eine Ubertragung zwischen 
zwei Punkten.erméglichen, entsprechen gut den natiirlichen Verhaltnissen. Auch 
der Intensitatsverlauf an:der Kante und in der Zone des ,,Schweigens* 1aBt sich 
aus der entwickelten Vorstellung heraus verstehen. W. Pupp. 


J. Tykocinski-Tykociner and R. W. Armstrong. Determination of fre- 
quency and decrement by means of plate current variations of 
thermionic oscillator tubes. Phys. Rev. (2) 33, 634, 1929, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Anodenstromstirke in einem Réhrensender hangt von 
der Frequenz » des angekoppelten Kreises ab. Variiert man die Kapazitat des 
letzteren und tragt w gegen JJ, auf, so erhalt man Resonanzkurven 4Jq = f[ (#). 
Diese Kurven wurden fiir einen Frequenzbereich von 150 bis 100000 untersucht. 
Der Einflu8 des Heizstromes J;, der Anodenspannung E,, des Kopplungsgrades k 
und des Dampfungsdekrementes 9 wurden untersucht. Es wurden kritische Werte 
J r und £7, gefunden, fiir die dJq = 0 wird. Oberhalb dieser Werte wird Jq = f () 
durch spitze Resonanzkurven dargestellt, unterhalb der Werte kehren die Kurven 
um und zeigen Minima. Charakter und Maximalwerte der + a J q-Kuarven hangen 
auch von den Kopplungs- und Dampfungskoeffizienten der Kreise ab. Mit Aus- 
nahme einer engen Zone in der Umgebung der kritischen Punkte entsprechen 
die 4J,-Kurven den mit einem in den gekoppelten Kreis eingeschalteten Thermo- 
galvanometer aufgenommenen B jerknesschen Resonanzkurven. Unter Kom- 
pensation der Gleichstromkomponente von Jq wurde eine empfindliche Methode 
gur Messung von Frequenz und logarithmischem Dekrement von Schwingungs- 
kreisen, Paralleldrahtsystemen und Antennen entwickelt, bei der kein Thermo- 
element oder anderes Organ in den zu messenden Kreis eingeschaltet zu werden 
braucht. Infolgedessen werden die Konstanten des letzteren von der Messung 
nicht betroffen. Sewig. 


Hl. Stenzel. Uber die Richtcharakteristik von in einer Ebene an- 
geordneten Strahlern. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 165-181, 1929, Nr. 5. Es 
wird die Richtwirkung von sinusférmig erregten Strahlern untersucht, die eme 
bestimmte Anordnung in der Ebene besitzen. Zundchst wird die allgemeine Formel 
fiir die Richtcharakteristik von n willktirlich in emer Ebene verteilten punkt- 
férmigen Strahlern aufgestellt. Fat man jeden Strahler formal als Massenpunkt 
auf mit einer seiner Maximalamplitude proportionalen Masse und legt den Ko- 
ordinatenursprung in den Schwerpunkt des Systems dieser Massenpunkte, so 
treten in der Formel fiir die Richtcharakteristik in erster Annaherung nur die 
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Tragheitsmomente des Punktsystems aut. Diese Naherung ist vollig ausreichend.| 
wenn es nur auf den fiir die Peilscharfe maBgebenden Hauptteil der Charakteristi 
ankommt. Dies wird an den Beispielen der wichtigsten kontinuierlichen Strahler: 
gerade Kreislinie und Kreisflache gezeigt. Die allgemeine Formel wird dann auf: 
die fiir die Praxis wichtigen regelmaBigen Anordnungen punktférmiger Strahler: 
die gerade Gruppe und die Kreisgruppe angewandt. Bei der aus ” Strahlern: 
bestehenden regelmaBigen geraden Gruppe treten zwischen den Hauptmaxima: 
n — 2 Nebenmaxima auf. Je gréBer der Abstand d der Strahler im Vergleich zur! 
Wellenlange / ist, um so mehr Hauptmaxima treten auf. Fiir Peilzwecke ist es 
wichtig, das Auftreten eines neuen Hauptmaximums zu vermeiden. Es mu 
dazu die Bedingung ; 


Anica ee? 

erfilllt sein. Die Richtwirkung in der Umgebung eines Hauptmaximums ist 
proportional zu nd/A. Hieraus folgt der wichtige Satz, daB von zwei Gruppen- 
anordnungen von gleicher Lange, aber mit einer verschiedenen Anzahl von Strahlern 
die Anordnung die gréBere Richtwitkung hat, welche die geringere Anzahl von 
Strahlern aufweist. Fiir die Richtkennlinie einer regulaéren Kreisgruppe, also 
einer Anordnung von 7” in den Eckpunkten eines regularen n-Ecks angebrachten 
Strahlern wird fiir eine gerade Seitenzahl eine Reihe von Besselschen Funktionen 
erhalten. In dem ersten Glied dieser Reihe kommt die Anzahl der Strahler nicht 
vor. Hs ist identisch mit der Richtkennlinie der kontinuierlichen Kreislinie. Die 
iibrigen Glieder kénnen vernachlassigt werden, d. h. die Charakteristik stimmt 
praktisch mit der der kontinuierlichen Kreislinie tiberein, wenn 


ee a 


ist, wo d der Durchmesser des Kreises ist. Fiir die. Praxis ist es wichtig, zu wissen, 
daB eine weitere VergréBerung der Strahleranzahl an der Charakteristik praktisch 
nichts andert. Soll die Kennlinie kein Nebenmaximum haben, so muB 
ae e/a 

sein. Die Peilscharfe ist um so gréBer, je gréBer d/A ist. Fiir gréBere Peilscharfen 
miissen also Nebenmaxima in Kauf genommen werden. Fiir ein System von 
Strahlern, bei dem jeder einzelne Strahler selbst gerichtet strahlt, gilt der Satz: 
» Hat man ein Strahlersystem ©, mit  einzelnen ungerichteten Strahlern, deren 
Richtcharakteristik durch R, (a, 8, y) gegeben ist und setzt man an Stelle eines 
jeden Einzelstrahlers ein System ©, mit der Charakteristik R, (a, B, y), dann ist 
die Charakteristik R des aus n Systemen ©, bestehenden Strahlsystems durch das 
Produkt Rk = R, (a, B, y). R, (a, B, y) gegeben.‘' Fiir die Praxis, insbesondere 
in der Unterwasserschalltechnik, von auGerordentlicher Bedeutung sind die 
folgenden Untersuchungen tiber die Richtkennlinie der geraden Gruppe und der 
Kreisgruppe bei kiinstlicher Phasenverschiebung. Wahrend die natiirliche 
Charakteristik dadurch entsteht, da man das System festhalt und den Aufpunkt 
im Kreise herumwandern lift oder den Aufpunkt festhalt und das System herum- 
dreht, entsteht die kiimstliche Charakteristik, wenn Aufpunkt und System fest 
bleiben, wahrend der Phasenschieber die entsprechende Phasenverschiebung er- 
zeugt, oder wenn System und Phasenschieber unverandert bleiben, wahrend der 
Aufpunkt im Kreise herumwandert. Die kiinstliche Charakteristik ist im Gegensatz 
zur naturlichen von der Stellung des Aufpunktes zum System abhadngig. Bei der 
geraden Gruppe wird das Hauptmaximum um so breiter, je seitlicher die Peil- 
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htung ist. Die Bedingung fiir den Wegfall stérender Nebenmaxima lautet jetzt 

d 1n—t1 

Saleen sa, 

Tae aa 
ur das praktisch wichtige Problem des Peilens mit einer festen Anordnung ist 
her die gerade Gruppe wenig geeignet. Mit einer Kreisgruppe lassen sich da- 
gen diese Nachteile beseitigen. Gibt man den Strahlern einer Kreisgruppe eme 
instliche Phasenverschiebung, derart, daB fiir eine bestimmte Richtung alle 
rahler gleichphasig zur Wirkung kommen, so kann man in der Ebene der Kreis- 
ippe die Peilschaérfe unabhangig von der Kompensationsrichtung bekommen. 
ie Bedingung hierfii lautet 

n= ede + 2, 
Se 

lir die Praxis ist wichtig, daB eine VergroBerung der Anzahl der Strahler tiber 
ese Grenze keinen Vorteil bringt. Nebenmaxima werden nur vermieden, wenn 


t. Sie lassen sich also nur auf Kosten der Peilschairfe vermeiden, die um so gréBer 
t, je groBer d/A ist. Dieser Nachteil la8t sich aber noch beseitigen, wenn man 
Stelle einer Kreisanordnung mehrere konzentrische verwendet. Durch passende 
Vahl der Durchmesser lassen sich die Nebenmaxima zum gr6Bten Teil vernichten, 
ahrend das Hauptmaximum erhalten bleibt. Ef. A. Fischer. 


!. F. Lampkin. An auxiliary frequency control for R.F. oscillators. 
roc. Inst. Radio Eng. 17, 115—117, 1929, Nr. 1. Fiir manche Zwecke ist es 
otwendig, die Frequenz eines Funksenders um kleine Betrége zu andern, ent- 
prechend der Steuerung durch Schallwellen. Verf. gibt zwei Schaltungen, bei 


enen Proportionalitat besteht zwischen der Feineinstellung und der Frequenz. 
- Miihlbrett. 


. C. Hiteheock. A direct reading radio-frequency meter. Proc. Inst. 
adio Eng. 17, 24--34, 1929, Nr. 1. Es wird em Radiofrequenzmesser beschrieben, 
er auf folgendem Gedanken beruht: Die unbekannte Welle wird den Wellen 
ines schwingenden Kristalls tiberlagert. Die Frequenz der hierbei entstehenden 
ehwebungen wird von einem Zeigerfrequenzmesser angezeigt, dessen Bereich 
on 2000 bis 4500 Hertz geht. Da der tonfrequente Strom beliebig verstarkt 
nd weitergeleitet werden kann, so braucht der Messende nicht in unmittelbarer, 
he des Senders zu stehen. Eine Erweiterung des MeBbereichs ist durch Ver- 
endung der Oberwellen méglich. Miihlbrett. 


. L. Snavely and J. S. Webb. A method of tneating resistance stabilized 
adio-frequency amplifying circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 118—126, 
929, Nr. 1. Schaltet man in Reihe mit dem Gitter emer Rohre einen Widerstand fh, 
) kénnen selbsterregte Schwingungen nur auftreten, wenn R kleiner ist als der 
egative Widerstand der Réhre. Es werden unter vereinfachenden Annahmen 
ormeln abgeleitet fiir den kritischen Grenzwert des Widerstandes, | bei dem 
chwingungen einer bestimmten Frequenz gerade einsetzen bzw. abreifien, und 
ir die kritische Frequenz bei gegebenem Widerstand. Die Ergebnisse werden 
urch Versuche bestatigt, und es wird ein Verfahren zur Messung kleinster Kapa- 
taten sowie zur Schwingungsregelung durch einen kleinen Kondensator zwischen 
itter und Kathode angegeben. : Mihlbrett. 
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Max Dieckmann. Beitrag zur Beschreibung des Interferenzgebiete 
in der Nahe von Empfangsantennen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 33, 1€ 
—166, 1929, Nr. 5. Die Arbeit veranschaulicht die Feldverteilung langs dd 
Aquatorebene in der Nahe einer Empfangsantenne an Hand von Modellbilder 
und Zeichnungen in Héhenschichtdarstellung. Zur Vereinfachung wird eine eb 
Wellenfront der erregenden Strahlung und rotationssymmetrische Verteilt 
der von der Antenne ausgehenden Sekundarstrahlung angenommen. Es werde 
Beispiele fiir die Verteilung der Momentanwerte wie fiir die Verteilung der zeitlichee 
Mittelwerte gegeben. E. Maua 


Kitaro Yokoyame and Tomozo Nakai. A note on the directional obser 
vations on Grinders in Japan. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 377—379, 1929 
Nr. 2. Es wurden bei langen Wellen zehn 24stiindige Beobachtungen tiber di. 
Hinfallsrichtung von Luftst6rungen vorgenommen, welche sich gleichmaBi; 
verteilt tiber ein ganzes Jahr erstrecken. Als bemerkenswert ergab sich, daB div 
Richtungseigenschaft von solechen Luftstérungen, die sich als Knirschen (grinders: 
bemerkbar machen, bei Nacht undeutlich wird oder verschwindet. In zwei Schaui 
bildern wird dies fiir die Wellenlange von 10000m gezeigt. Diese Empfangs: 
stérungen in Japan sind nach der Meinung der Verff. von tropischem Ursprung} 
hauptsachlich von Niederlandisch-Ostindien, ferner vom tropischen Amerike 
in den friihen Nachtstunden und vom tropischen Afrika in den spaiten Nacht 
stunden. H. Plendl: 


Ir. 8S. G. C. Langendam. Eenige waarnemingen betreffende fading en 
skipped distance in Ned. Oost-Indié. Tijdschr. Neder]. Radiogen. 4, 3—12. 
1928, Nr. 1. [S. 1667.] 


Balth. van der Polk Kortegolf echo’s en de aurora borealis. Tijdschr. 
Nederl. Radiogen. 4, 13—16, 1928, Nr. 1. [S. 1667.] Kolkmeijer. 


K. Sreenivasan. Long Wave Radio Reception and Atmospheric Ozone. 
Nature 122, 646—647, 1928, Nr. 3078. [S. 1668.] Hess. 


W. Burstyn. Die unmittelbare Messung von Entfernungen durch 
elektrische Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 38, 181—183, 1929, Nr. 5. 
[S. 1588. ] Mavuz. 


? 
Manfred von Ardenne. Die aperiodische Verstérkung von Rundfunk- 
wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 33, 166—175, 1929, Nr. 5. Die Verwendung 
von kleinen Rahmenantennen fiir den Rundfunkempfang macht eine Hochfrequenz- 
verstarkung vor der Gleichrichtung notwendig. Hochfrequenzverstarker mit 
abgestimmten Kreisen in der Anodenleitung sind in der Handhabung umstandlich 
und besitzen im allgemeinen eine fiir Telephonieempfang unerwiinscht scharfe 
Selektivitaét. Der Aufsatz berichtet iiber aperiodische Hochfrequenzverstarker, 
die besonders dem Wellenlaingenbereich des Rundfunks (A = 200 bis 600 m) 
angepaBt sind. Als Hauptbestandteil wird eine neue Type der Loewe-Zweifach- 
Hochfrequenzverstarkerréhre mit Widerstand ~Kapazitatskopplung verwendet. Im 
theoretischen Teil werden die aligemeinen Gesichtspunkte fiir die Konstruktion 
emes aperiodischen Hochfrequenzverstirkers, welcher im angegebenen Wellen- 
bereich mdéglichst gleichen Verstérkungsgrad aufweist, besprochen. Es werden 
zunachst an der Berechnung einer einzelnen Verstarkerstufe die ginstigsten Ver- 
haltnisse festgestellt und diese Betrachtungen dann fiir eine Verstarkerkaskade 
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erweitert. Im AnschluB8 an die theoretischen Uberlegungen werden Messungs- 
ergebnisse an den nach den theoretischen Forderungen entwickelten Loewe- 
Hochfrequenz-Zweifachverstarkerréhren mitgeteilt. Der Spannungsverstarkungs- 
grad steigt fiir eme derartige Hinheit von etwa 50 bei A = 200m bis zu einem 
Héchstwert von etwa 70 bei etwa 2 = 3000 m an, um dann wieder abzunehmen. 
Diese Verstarkerréhren sind absichtlich so gebaut, da®B sie Niederfrequenz sehr 
schwach verstarken (Ubertragungskapazitat nur 60cm!), um das Durchdringen 
von Niederfrequenzstérungen und bei Zusammenschaltung mit Niederfrequenz- 
verstarkern Selbsterregung bei Niederfrequenz durch Riickkopplung zu vermeiden. 
Zam SchluB wird eine Empfangsschaltung mit drei Hochfrequenz-Zweifach- 
verstarkerr6hren und einer Niederfrequenz-Dreifachverstaérkerréhre beschrieben, 
wobei besonders auf die giinstigste Anordnung der Abstimmelemente eingegangen 
wird. : H. Mauz. 


W. Scheppmann und A. Eulenhéfer. Der Bildfunk nach dem System 
Lorenz-Korn. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 373 — 381, 1928, Nr. 10, Es wird die Sende- 
und Empfangsapparatur beschrieben, mit der befriedigende Versuche tiber eine 
Entfernung von 300 km bei einer Senderleistung von 600 Watt gemacht worden 
sind. Bei einer BildgréBe von 13x18 cm? betragt die Ubertragungszeit etwa 
2 Minuten. Das Bild wird im reflektierten Licht mit einer lichtelektrischen Kalium- 
zelle mit Edelgasfiillung abgetastet. Die Ubertragung der Synchronisierungs- 
frequenz erfolgt auf derselben Welle wie die der Bildzeichen, die den Sender zu 
75% aussteuern; der Rest der Amplitude dient zur Ubertragung der Synchroni- 
sierungsfrequenz, die auf der Empfangsseite aus dem Frequenzgemisch des Gleich- 
richteranodenkreises herausgesiebt, verstarkt und einem Wechselstromgenerator 
zugefihrt wird, der mit dem Bildwalzenantriebsmotor gekuppelt ist. Stimmt die 
Generatorfrequenz mit der Synchronisierungsfrequenz tiberein, so tritt em Gleich- 
laufeffekt ein, der die Maschinen im Gleichlauf halt. Diese Synchronisierungs- 
methode ist spaiter durch eine andere ersetzt worden, bei der man mit einer 
wesentlich geringeren Verstérkung der Synchronisierungsfrequenz auskommt. 
Auf der Empfangsbildwalze wird ein Lichtfleck von 1/,;,mm? mit Hilfe einer 
Optik erzeugt, bei der ein Spalt als Aperturblende dient. Die Saite ees Saiten- 
galvanometers, das in den Anodenkreis des Gleichrichters geschaltet ist, gibt den 


Spalt — entsprechend den gleichgerichteten Bildzeichen — mehr oder weniger 
frei, oder verdeckt ihn, so daB auf dem photographischen Papier dem Originalbild 
entsprechende Schwarzungen entstehen. Korfanty. 


A. A. Campbell Swinton. Television Inventions. Nature 123, 874, 1929, 
Nr. 3110. Richtigstellung von Prioritatsfragen zu dem Buch von C. F. Jenkins 
,.Radiomovies, Radiovision, Television“. Sewig. 


W. S. Dawidow. Zur Frage der Hystereseverluste in Dynamozahnen. 
Elektrot. u. Maschinenb. 47, 490—493, 1929, Nr. 23. Unter den Gesamtverlusten 
im Eisen der elektrischen Maschinen bildet der Hystereseverlust in den Stator- 
und Rotorzdéhnen einen Teil. Die Erhéhung der Zahnverluste infolge der Ver- 
gréBerung der magnetischen Zahnsattigung im Zusammenhang mit der Ver- 
schlechterung der Abkiihlungsbedingungen der Zahne, infolge Nutenisolierung, 
geben der Frage tiber die méglichst exakte Berechnung der Zahnverluste besondere 
Bedeutung. Die vorliegende Arbeit verfolgt den Zweck, sich mit einer Frage aus 
dem Gebiete der Hystereseverlustberechnung in Dynaimozihnen zu befassen, 
wobei die Untersuchung nur auf den Fall der trapezformigen Zaihne sich beschrankt, 
eine Zahnform, die vorzugsweise Anwendung in modernen groben Generatoren 
mit Stabwicklung findet. Scheel. 


Physikalische Berichte. 1929. 1038 
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The application of the properties of thin metal films to the manu-- 
facture of delicate electric fuses. Journ. scient. instr. 6, 102—104, 1929, , 
Nr. 3. Es werden Schmelzsicherungen fiir Stréme bis zu 5 mA herab beschrieben 1 
(Hersteller: Microfuses, Ltd., 3, Finsbury Square, London, E. C. 2), welche aus : 
schmalen Folienstreifen einer Gold-Silber-Legierung bestehen. Das Durchbrennen i 
erfolgt in weniger als einer tausendstel Sekunde; die Zerstérung geschieht nicht : 
durch Schmelzen, sondern durch Reifen, da, wie schon friiher festgestellt, bei 
einer von der Dicke der Folie abhaéngigen Temperatur (von etwa 200 bis 400° C) } 
Kontraktion éintritt, vermutlich infolge Uberwiegen der Oberflachenspannung | 
iiber die Festigkeit. Die Herstellung der Folien erfolgt auf galvanischem Wege. | 
Frisch. 
H. Puppikofer. Das Minimalimpedanzrelais. Ein Beitrag zur Loésung 
der Frage des Schutzes von Hochspannungsfreileitungen. Bull. 
Schweiz. Elektrotechn. Ver. 20, 249—267, 1929, Nr. 9. Nach einem kritischen 
therblick iiber die verschiedenen Schutzsysteme (Uberstrom-, Differential-, 
Spannungsriickgang-, Impedanzschutz) beschreibt Verf. ein bei der Schweizer 
Maschinenfabrik Ocerlikon entwickeltes Minimalimpedanzrelais. Gegeniiber 
ahnlichen Ausfiihrungen besitzt das Relais noch ein Ansprechorgan, das bei 
KurzschluB gleichzeitig mit dem Relais ein Zeitwerk freigibt, welches fortlaufend 
die Impedanzeinstellung des Relais verandert und damit dessen Schutzbereich 
vergroBert. Hierdurch gelingt es, sowohl die Grenzbereiche zwischen den Teil- 
strecken, als auch bei Versagen eines Schalters beliebig viele nachfolgende Strecken 
mit einem einzigen Relais zu schiitzen. Enthalten die Kurzschliisse betrachtliche 
Ohmsche Widerstiinde, wie bei Lichtbogen an Hochspannungsfreileitungen, dann. 
ist auch Reaktanzabhingigkeit des Relais erforderlich. Es werden die mit ver- 
schiedenen Konstrukturen im Netz der Schweizer Bundesbahnen gesammelten 
Erfahrungen mitgeteilt. O. Werner. 
7 
Rolf Widerde. Uber ein neues Prinzip zur Herstellung hoher Span- 
nungen. Arch. f. Elektrot. 21, 387—406, 1928, Nr. 4. Es wird theoretisch und 
experimentell die Méglichkeit untersucht, durch Elektronenstrahlen hohe Span- 
nungen zu erzielen. Ahnlich wie in den gewodhnlichen Transformatoren ein elek- 
trisches Wirbelfeld in der Hochspannungswicklung ein elektrisches Potentialfeld 
erzeugt, kénnen z. B. Elektronen zum Rotieren in einem elektrischen Wirbelfeld 
gezwungen werden. Die Energie des Wirbelfeldes wird dabei als kinetische 
Spannung der rotierenden Elektronen gewonnen. Oder die Elektronen werden ent- 
sprechend den StoBspannungsanlagen, bei denen mehrere kleinere Spannungen 
hintereinandergeschaltet werden, in mehreren gleichen Potentialfeldern be- 
schleunigt. Die praktische Ausfiihrung eines rotierenden Elektronenstrahles 
ist mit erheblichen experimentellen Schwierigkeiten verkniipft und ist dem 
Verf. nicht gegliickt. Die Beschleunigung in Potentialfeldern — es wurden vor- 
laufig nur zwei angewandt — wurde bei mittleren Spannungen, 20 bis 50 kV, 
untersucht und erwies sich als durchfiihrbar. Die Leistung ist jedoch sehr klein, 
so dals die mogliche Anwendung eines solchen Verfahrens vorliufig nur fiir spezielle 
physikalische Probleme Bedeutung hat. Pfestorf. 


C. L. Fortescue, A. L. Atherton and J. H. Cox. Theoretical and Field 


Investigations of Lightning. Journ. Amer. Inst. Electr. E 48, 277—28 
1929, Nr. 4. [S. 1671.] ae bene Rngel 


Lauriston S. Taylor. The precise measurement of x-ra 
-ray dosage. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 2, 771—785, 1929, April (Res. Pap. Nr. 56). Die exakte 
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essung der Roéntgendosis. Die zwischen verschiedenen MeBmethoden (z. B. 
Behnkens und Glassers) auftretenden Diskrepanzen in der Bestimmung des 
absoluten 7-Wertes sind auf den Potentialunterschied zwischen der MeBelektrode 
und den beiden Schutzelektroden und die dadurch entstehende Feldverzerrung 
zuruckzuftihren, die die Begrenzung des bestrahlten Volumens andert und damit 
dessen Gr6fe fiir die einzelnen Methoden verschieden definiert. Der Fehler wird 
vermieden, wenn galvanometrisch gemessen wird, oder wenn bei elektrometrischer 
Messung MeSelektrode und Schutzelektroden auf demselben Potential gehalten 
werden, wie dies bei den Behnkenschen Messungen verifiziert war. In der vor- 
liegenden Arbeit wird eine Nullmethode ausfitihrlich beschrieben, die es gestattet, 
den Potentialunterschied auf -+ 0,3 Volt herabzusetzen. Sie ergibt unter den 
Versuchsbedingungen (grof’e Duanesche Plattenionisationskammer mit 10cm 
Plattenabstand, 10cm breiter MeBfelektrode, 20cm breiten Schutzelektroden, 
15cm Abstand zwischen Hlektroden und Bleischutz, Gleichspannung usw.) 
denselben Sattigungswert wie die galvanometrische Messung (2,93 7/min), 
wahrend die Auflademethode (positive MeBelektrode) 2,77, die Entlademethode 
(negative MeBelektrode) 3,55 7/min und die Messung zwischen + 50 und — 50 
bei positiver Ladung der MeBelektrode 3,15 r/min ergab; d.h. der Mittelwert 
zwischen Auf- und Entlademethode (3,15) liegt oberhalb des wahren Wertes, 
die Feldverzerrung ist gréBer bei negativ geladener MeBelektrode als bei positiv 
geladener. Dasselbe Ergebnis zeigen Messungen der Sattigungswerte bei syste- 
matisch variiertem Potentialunterschied zwischen Me8- und Schutzelektroden. 
Der Fehler der r-Bestimmung nach der Nullmethode betragt 1% oder weniger. 
Gelegentlich einer Analyse der bisherigen r-Bestimmungsmethoden wird noch 
auf einige andere Fehlerquellen hingewiesen. Risse. 


M. Jona. Verglei¢éh der Radium- und Réntgendosis mit einem 
Roéntgendosismesser. Strahlentherapie 32, 775—776, 1929, Nr. 4. Vergleichs- 
messungen mittels in R-Einheiten geeichten Wulffionometers bei einer Filterung 
von 2,6 mm Messing ergaben fiir 1 mg el h/em einen Wert von 6,5 R oder fir 1R 
einen Wert von 0,156 + 5% mgelh/em. Die zu 400 mg el h/em angenommene 
mittlere Radiumerythemdosis betriige danach 2600 R, d. h. viermal soviel wie bei 
den hartesten Réntgenstrahlen. Risse. 


R. Braun und H. Kiistner. Zur Physik der Fingerhutkammer. II. Teil. 
Die Sattigung bei Fingerhutkammern. Strahlentherapie 32, 739—758, 
1929, Nr. 4. Es wird eine Nullmethode beschrieben, die es erlaubt, Sattigungs- 
kurven von Fingerhutkammern bei hohen Réntgenstrahlintensitaten bis herab 
zu niedrigsten Kammerspannungen rasch und genau zu messen. Als Vergleichs- 
kammer dient dabei eine bis zu 8 cm lange Cellophankammer, deren Ionisations- 
strom durch einen verstellbaren Bleispalt beliebig variiert und dem der zu unter- 
suchenden Kammer angeglichen werden kann. Die Hiillen der beiden Kammern 
werden auf entgegengesetztes Potential gebracht, die der Vergleichskammer auf 
ein konstantes negatives von einigen 100 Volt Spannung, die der Versuchskammer 
auf positive Spannungen von etwa 4 bis 1150 Volt. Der Sattigung im der Versuchs- 
kammer entspricht dann eine bestimmte Spaltbreite der Vergleichskammer 
(bei ruhendem Elektrometerfaden); ist keine Sattigung vorhanden, so bedarf 
es einer Verengerung des Spalts, um den Faden zur Ruhe kommen Zu lassen. 
Der Quotient aus beiden Spaltbreiten gibt den Prozentsatz der Sattigungs- 
ionisation an, wenn diese gleich 100% gesetzt wird. Mit Hilfe dieser Methode 
wird gezeigt, daB der Mangel an Sattigung abhangt vor allem von dem Abstand 
zwischen Ende der Stiftelektrode und Kammerende, erst in zweiter Linie von der 
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Stiftlange selbst. Systematische Untersuchungen bei einer Intensitat von: 
80 R/Minute zeigen, daB die Saéttigung um so vollkommener ist, je kleiner der} 
obenerwahnte Abstand, je langer (bei gleichem Stiftabstand) die Kammer und) 
je geringer ihr Durchmesser sowie je gréBer der Durchmesser der Elektrode. 
Ferner sind Kammern mit halbkugelig-kuppelfé6rmigem AbschluB besser gesattigt| 
als solehe mit planem AbschluB. Die Sattigung ist um so schlechter, je héher die: 
Intensitét (untersucht fiir 20, 40, 60, 80 R/Minute). Fiir Intensitaéten tiber 
40 R/Minute und Spannungen iiber 56 Volt sinkt die gemessene Dosis linear} 
unter den wahren Dosiswert, so daB es méglich wird, den Fehler fiir héhere 
Intensitaéten durch Extrapolation abzuschaétzen. Auf die Dosisfehler einiger' 
Spezialkammern bei Tiefendosierung wird néher eingegangen. Der ,,Stifteffekt* 
und seine Folgen erklaren sich als Sattigungsmangel. Risse. 


J. Markl. Der mikroenergetische Strahler. Strahlentherapie 32, 589—596, 
1929, Nr. 3. Die ,,Radiumchema‘‘-Kompressen, deren schmerzstillende Wirkung 
bei Neuralgien und Arthritiden an Krankengeschichten belegt wird, enthalten 
6,3.10-% bis 6,3.10-*mg Ra-Element, entsprechend etwa 165000 Mache- 
einheiten. Wirksam sind im wesentlichen die y-Strahlen des Radium C, da die 
Emanation zu etwa 98% in dem Material okkludiert ist und die weicheren 
6-Strahlen von den Kompressenhiillen absorbiert werden. Die in 24 Stunden 
pro Quadratzentimeter wirkende Energie wird zu 173 Erg berechnet. Es handelt 
sich also um emen ,,mikroenergetischen Strahler“, dessen starke Heilwirkungen 
durch Einwirkung auf die Kolloidsysteme und katalytischen Vorginge des 
Organismus erklart werden. Risse. 


L. von Noel und F. Dannmeyer. Uber eine mégliche Herstellung von 
hochgradig aktivem Ergosterin (Vitamin D) aus Rohkaffee. (Vor- 
laufige Mitteilung.) Strahlentherapie 82, 769—771, 1929, Nr. 4. Das Unverseifbare 
des Kaffeedls zeigt eine auffallend hohe spezifische Drehung (150° links). Es 
gelang, aus ihm eine reine kristallinische, leicht zersetzliche Substanz zu gewinnen, 
die sogar 200° Drehung aufwies, jedoch keine Digitoninfallung gab. Die spektro- 
photometrische Untersuchung ergab Ergosterin mit unverhaltnismaBig hohem 
Gehalt an Vitamin D. Aus getrocknetem Kaffeesatz in gleicher Weise hergestellte 
Substanzen zeigten das Spektrum des unbestrahlten Ergosterins, lieBen sich 
jedoch durch Bestrahlung optisch und biologisch aktivieren und zeigten dann das 
Spektrum des bestrahlten Ergosterins. Ol als Schutzkolloid konserviert Aktivitat 
und Drehung. Digitoninfallbar sind nur die inaktiven Komponenten. Risse. 


Fritz Ludwig und Julius v. Ries. Rot als Antagonist von Ultraviolett. 
(Uber Vigantolinaktivierung.) Strahlentherapie 32, 772—775, 1929, Nr. 4. 
Vigantol wurde durch 6 Stunden langes Belichten mit Rotlicht (200 Watt-Lampe, 
20 cm Entfernung) inaktiviert. Aus diesen und friiheren Versuchen, die an Weizen- 
k6érnern eine Hemmung der Keimung durch Rotlicht und Férderung durch Ultra-' 
violettlicht, an Secalepraéparaten eine Inaktivierung durch rotes, eine Reaktivierung 
durch Ultraviolettlicht feststellten, schlieBen Verff. auf einen allgemeinen Anta- 
gonismus von Rot und Ultraviolett. Risse. 


F. Bodecker. Beitrag zur MeBmethodik in der Hauttherapie. Strahlen- 
therapie 32, 777—781, 1929, Nr. 4. Die wichtigste Methodik fiir die Oberflachen- 
bestrahlung bleibt vorlaufig noch die Sabouraud-Noirée-Tablette. Ein Vergleich 
von zehn Tabletten aus verschiedenen Kliniken ergab eine Verschiedenheit von 
héchstens 20%. Der Hinflu® der verschiedenen Roéhrenwanddicke fallt bei 
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Metallixréhren fort, da bei ihnen das Fenster in stets gleicher Dicke angefertigt 
‘werden kann. Zur Spannungsmessung reicht die Kugelfunkenstrecke aus. Eine 
Bestimmung der im Jahre 1912 von H. Meyer in Sabouraud- (baw. X-) Einheiten 
gemessenen ,,Normaldosen“ (= HED der Hauttherapie) fiir verschiedene Strahlen- 
qualitaten (120 kV, 0 bis 4mm Al) in r (mit Kiistners Hichstandgerat) ergibt 
einen Gang von 319 bis 470 7 mit zunehmender Harte, so da eine schematische 
Ubernahme der HED von 550 R fiir die Hauttherapie nicht méglich ist. Vielmehr 
betragt die HED fiir ungefilterte 120kV-Strahlung etwa 3007, fir 0,5 Al- 
gefilterte etwa 375r und fiir 1 bis 4mm Al-gefilterte Strahlung etwa 450 bis 
485 r. Risse. 


6. Optik aller Wellenlaingen, 


Felix Joachim v. Wisniewski. Zur Theorie des Lichtes. ZS. f. Phys. 55, 
221—230, 1929, Nr. 3/4. Es wird eine Verallgemeinerung der Maxwellschen 
Gleichungen vorgeschlagen und gezeigt, daB diese verallgemeinerten Gleichungen 
das Verhalten des Lichtes in materiellen Medien richtig wiedergeben. Scheel. 


The teaching of geometrical optics. 
T. Smith. The need for reform in the teaching of optics. Proc. Phys. 
Soc. 41, 258—269, 1929, Nr. 4. (Nr. 229.) 


C. W. Hansel. Suggestions relating to reform in the teaching of 
geometrical optics. Ebenda §S. 270—273. 


S. R. Humby. The present school certificate course in optics. Ebenda 
8. 274—275. 


H. H. Emsley. Remarks on the teaching of geometrical optics to 
elementary students. Ebenda S. 276—278. 


G. F. C. Searle. Geometrical optics at the Cavendish laboratory. 
Ebenda S. 279—283. 


C. V. Drysdale. The teaching of optics by the wave or curvature 
method. Ebenda 8S. 284—295. 


Vy. T. Saunders. First steps; the problem of the beginner. Ebenda 
S. 296—298. 


(. G. Vernon. An elementary course on light based on the wave 
theory. Ebenda S. 299—303. 


L. Moore. Geometrical optics for beginners. Ebenda S. 304—305. 


H. Tunley. The place of geometrical optics in the teaching of light 
in schools. Hbenda §. 306—311. 

Conrad Beck. The teaching of geometrical optics by means of the 
Gauss system with special reference to the formation of images. 
Ebenda §. 312—313. 

W. Ewart Williams. Geometrical optics at the newer universities. 
Ebenda 8. 314—317. 

G. C. Steward. A course in geometrical optics. Ebenda 8.318—323. Scheel. 
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James Weir French. Optics in the industry. Ebenda 8.:324—326. 


T. Y. Baker. The need for meeting practical requirements. Ebenda: 
8. 327—332. 


General discussion. Ebenda S. 333—340. Scheel. 


S. Levy. Uber die Frequenzanderung des Lichtes durch Variation: 
des optischen Weges. ZS. f. Phys. 54, 674—675, 1929, Nr. 9/10. Ist die: 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in einem Medium zeitlich veranderlich, 
so ist nach dem Verf. eine Frequenzaénderung des Lichtes zu erwarten. Ein solcher 
Fall liegt fiir die elektrische Doppelbrechung in einer Kerrzelle vor. Ftir Nitro- 
benzol ware die zu erwartende Frequenzdifferenz 7, — vy = 0,2nl. n = Periode 
des Wechselstromes, J = Kondensatorlange. Verf. vermutet diesen Effekt als 
mitwirksam in der Untersuchung von E. Rupp tiber die Aufspaltung eines Licht- 
strahles in Teilfrequenzen (ZS. f. Phys. 47, 72, 1928). (Da bei den letzteren Ver- 
suchen / = 2,5 mm betrug, ist der Effekt um ein bis zwei GroBenordnungen geringer 
als die Aufspaltung in Teilfrequenzen.) Rupp. 


R. W. Wood. ‘Chromium Echelette Gratings on Optical Flats for 
Infra-red Investigations. Phil. Mag. (7) 7, 742—744, 1929, Nr. 14. Da 
vergoldete Echelettegitter durch Quecksilberdampf angegriffen werden, werden 
jetzt Echelettegitter hergestellt, die mit einem Diamanten in eine Kupferplatte 
geritzt sind und dann elektrolytisch verchromt werden. Diese Gitter sind im 
Handel zu haben. Burmeister wird die experimentelle Bestatigung der Bjerrum- 
schen Theorie zu Unrecht zugeschrieben, da der Verf. selbst den Dublettcharakter 
der Kohlendioxydbande bei 4,3 4 zwei Jahre vor der Bjerrumschen Voraussage 
erkannt und ver6ffentlicht hat, allerdings konnte er sie noch nicht richtig deuten. 

Dreisch. 


Paul Rossier. Sur l’utilisation du prisme-objectif pour la détermination 
des vitesses radiales. Arch. sc. phys. et nat. (5) 10, 280—284, 1928, Sept./Okt. 
Zwei exzentrische Stiicke eines Parabolspiegels werden derart nebeneinander 
befestigt, daB sich ihre Achsen im gemeinsamen Brennpunkt kreuzen. Die Ebene 
durch die beiden Achsen steht senkrecht zur Symmetrieebene der ganzen Anordnung. 
Im Kreuzungspunkt befindet sich die photographische Platte. Vor jedem Spiegel 
ist je ein Prisma befestigt, derart, daB deren brechende Kanten einander abgewandt 
_ sind. Jede Halfte des Apparates bildet somit einen Spektrographen. Die Prismen 
werden so justiert, da das von jeder Apparathalfte erzeugte Spektrum eines. 
Sternes in der Verlingerung des anderen Spektrums hegt. Die Abstaénde korre- 
spondierender Linien auf der Platte sind dann ein Kriterium fiir die Radial- 
geschwindigkeit des Sternes. Korfanty. 


T. Smith. Note on skew pencils traversing a symmetrical instrument. 
Trans. Opt. Soc. 80, 130—133, 1928/29, Nr. 3.. Bildpunkte auf einem Hauptstrahl 
in einer Meridianebene eines symmetrischen Instruments, fiir welche. der Lichtweg 
beziiglich eines Lichtbiischels konstant ist, liegen zwischen den beiden Brenn- 
punkten der Hauptschnitte. Wenn der Hauptstrahl schief ist, gilt dies nicht 
mehr allgemein. Praktisch ist dies von Bedeutung bei dezentrierten Brillenglasern, 
wenn némlich der Augendrehpunkt nicht auf der optischen Achse der Linse 
sitzt; dann sind naémlich die schmalen Biindel, deren Hauptstrahlen die Makula 
treffen, im allgemeinen schiefe Biindel in dem hier verstandenen Sinne. Fliigge. 
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H. Spanuth. Ein neuer stereoskopischer reflexloser Handaugenspiegel. 
Blatter f. Untersuch. u. Forschungsinstr. 8, 48—51, 1929, Nr. 3. Beschreibung 
emes Handaugenspiegels zur stereoskopischen Betrachtung des Augenhinter- 
grundes. Durch Unterteilung der Augenpupille in eine Beleuchtungs- und eine 
Beobachtungshalfte werden die beim einfachen Augenspiegel auftretenden Reflexe 
an der Hornhautoberflache vermieden. Fliigge. 


L. C. Martin and B. K. Johnson. Ultra-violet microscopy. Journ. scient. 
instr. 5, 337—344, 380—386, 1928, Nr. 11 u. 12. Es wird ein Instrumentarium fiir 
Mikrophotographie im Lichte der Cadmiumlinie 4 = 275 my beschrieben und 
die damit gemachten Erfahrungen mitgeteilt. Als Immersionsfliissigkeit wird 
eine Glycerinrohrzuckerlésung verwendet, deren Brechungsverhdltnis tagelang 
unverandert bleibt, wahrend das Brechungsverhaltnis der tiblichen Glycerin- 
Wassermischung sich innerhalb weniger Minuten merklich Andert, da sie sehr 
hygroskopisch ist. Rohrzucker besitzt in der Umgebung von 4 = 275 my eine 
sehr geringe Absorption. Korfanty. 


D.S. Perfect. A double-reflexion level. Trans. Opt. Soc. 30, 126—129; 
1928/29, Nr. 3. [S. 1595.] 


P. Tietze. Der Busch-Farbenfilm im naturwissenschaftlichen und 
medizinischen Unterricht. Blatter f. Untersuch. u. Forschungsinstr. 3, 
41— 48, 1929, Nr. 3. [S. 1587.] Fliigge. 


H. J. MeNicholas. Equipment for routine spectral transmission and 
reflection measurements. Journ. of Res. Bur. of Stand. 1, 793— 857, 1928, 
Nr. 5. Die umfangreiche Abhandlung beschreibt sehr ausftihrlich die im Bur. of 
Stand. seit August 1924 angewandten und erprobten Methoden zur Absorptions- 
und Reflexionsmessung. Die Messungen werden mit dem Kénig-Martensschen 
Spektrophotometer ausgeftihrt, dessen Konstruktion und Arbeitsweise eingehend 
beschrieben wird unter gleichzeitiger Diskussion der bei spektrographischen 
Messungen méglichen Fehlerquellen. Die Einzelheiten mtissen dem umfangreichen 
Original entnommen werden. Hans Becker. 


W. W. Coblentz and R. Stair. Reflecting power of beryllium, chromium 
and several other metals. §.-A. Bur. of Stand. Journ. of Res. 2, 343—354, 
1929 (Res. Pap. Nr. 39). Das Reflexionsvermégen verschiedener Metalle im Sicht- 
baren und im Ultraviolett (bis 2500 A) wird an verschieden hergestellten Proben 
gemessen. Bei Chrom und Beryllium werden die Messungen bis ins Ultrarot 
fortgefiihrt. Bei Be fallt das verhaltnismaBig hohe Reflexionsvermégen im Ultra- 
violett bei 2500 A auf, bei Cr vor allem ein ziemlich hohes Maximum bei 2400 A. 
Eine merkliche Korrosion der Spiegeloberflache des Chromspiegels durch die 
Einwirkung starker ultravioletter Belichtung wird beobachtet. Urbach. 


S. K. Mitra and Hrishikesh Rakshit. Refraction of Light Waves by 
Electrons. Nature 123, 796—797, 1929, Nr. 3108. Ausgehend von der Larmor- 
schen Formel iiber die Brechung elektromagnetischer Wellen an der Heaviside- 
schicht (Phil. Mag., Dezember 1924) wird die Brechung eines Lichtstrahles 
diskutiert, der durch eine Elektronenatmosphire lauft. Ist der Brechungsindex, 
N die Zahl der Elektronen im Kubikzentimeter und y die variable Entfernung 
von einer Gliihkathode, so ist eine Anderung 
: du @lM dN 
dy 2amdy 
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zu erwarten. Fiir eine erreichbare Elektronendichte N = 10% stat. Eimh. und 
eine Linge der Gliihkathode von 10 cm wird eine Ablenkung des Na-Lichtstrahle 
von 7,8. 10-4cmerrechnet. Versuche werden angekiindigt. Rupp 


J. A. Prins. Absorptie en dispersie van réntgenstralen. Physica 8 
68—81, 1928, Nr. 2. Bei nahezu streifendem Einfall tritt bei Réntgenstrahlen 
die Erscheinung der Totalreflexion auf. Theoretisch laBt sich dies ebenso wie im 
Gebiete der gewohnlichen Optik durch die Annahme resonanzfahiger Elektronem 
im Atom erklaren. Verf. stellt eine Reihe von Versuchen tiber die Reflexion vom 
Roéntgenstrahlen an Spiegeln aus rostfreiem Stahl an und richtet sein Hauptaugen4 
merk auf den Zusammenhang zwischen der Wellenlange der Strahlung und dem 
Grenzwinkel der Totalreflexion. Er findet das Ergebnis seiner Versuche mit der 
Theorie im Einklang. Behnken: 


Hans Murmann. Untersuchungen tiber die Durchlassigkeit dtinner 
Metallschichten ftir langwellige ultrarote Strahlung und _ ihre 
elektrische Leitfahigkeit. ZS.f. Phys. 54, 741—760, 1929, Nr. 11/12. Verf. 
leitet aus der Maxwellschen Theorie eine Formel fiir die Durchlassigkeit diner 
Metallschichten im langwelligen Ultrarot ab. Es zeigt sich, daB die Durchlassigkeit 
nur von dem Produkt aus Dicke mal elektrischer Leitfahigkeit der Folie, aber 
nicht von der Wellenlange abhangt. Diese Formel wurde experimentell gepriift 
an Folien aus Silber, Wismut und Antimon. Die Folien wurden durch Sublimieren 
der betreffenden Metalle auf Celluloidmembranen von 1 « Dicke hergestellt und 
ihre Absorption gegen eine gleichartige Schicht nach der Reststrahlenmethode 
und der Quarzlinsenmethode gemessen. Es zeigte sich, da von der Wellen- 
lange 25 « ab die Absorption unabhangig von der Wellenlinge war. Auch die von 
Lindemann berechneten ultraroten Eigenschwingungen der Metalle waren im 
Spektrum nicht nachweisbar. Die aus den Widerstandsmessungen gefundenen 
Werte fiir Schichtdicke mal elektrischem Leitvermégen stimmten mit den aus 
der Formel berechneten gut iiberein. Bei Antimon konnte man zwei Modifikationen 
unterscheiden. Zunichst bildete sich eine hellgelbbraune Schicht, die bei linger 
dauerndem Verdampfen oder, von einer gewissen Schichtdicke ab, auch nach 
Abschlu8 der Verdampfung in eine graublaue iiberging. Die Grenze zwischen 
beiden zeigte kristallinisches Gefiige. Die erste Modifikation hatte im Ultraroten 
fast 100% Durchlassigkeit, die zweite dagegen eine weit kleinere. Dieser Durch- 
lassigkeitsabnahme entsprach die Zunahme des Leitvermégens. Auch bei Silber 
traten Folien auf, bei denen fast 100 % Durchlassigkeit in emigen Stunden a 

viel kleinere Werte sank. Auch starke Schwankungen der Durchlassigkeit innerhalb 
der Schicht sprechen fiir das Auftreten von verschiedenen Modifikationen neben- 


einander. Dreisch. 


Boris Podolsky. Raman Effect in Atomic Hydrogen. Nature 128, 761, 
1929, Nr. 3107. Der Ramaneffekt am atomaren Wasserstoff wird aus der strengen 
Lésung der Schrédingergleichung fiir Wasserstoffatome im Strahlungsfelde der 
Frequenz » 
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hergeleitet, wo y die Lésung des ungestérten Problems, U, und uw, kleine Ko- 
ordinatenfunktionen sind. Als Fluoreszenzfrequenzen erhalt man Vy + Y, 974, Vy — , 
wenn », die Frequenz einer Absorptionslinie ist. AuBer den normalen Quanten- 
iibergangen sind nun auch solche mit einem Azimutalquantensprung + 2 erlaubt. 
Wegen der Einzelheiten wird auf eine spater erscheinende Arbeit verwiesen. Kellner. 


4. Fortpflanzung; 5. Beugung; 6. Polarisation; usw. 164] 


runo Rossi. L’effetto Raman. Rivista. Cim. (NEGS:) 6; -L XT] LXE 
1929, Nr. 3. Scheel. 


I. Wallerstein. The effect of external fields on the polarization of the 
light in hydrogen canal rays. Phys. Rev. (2) 33, 800—814, 1929, Nr. 5. 
Wasserstoffkanalstrahlen streichen durch eine Kathode, die so konstruiert ist, 
da das von den Kanalstrahlen ausgesandte Licht in dem 6mm langen Kanal, 
eine Strecke von 5mm unter dem Kanal und iiber einige Zentimeter in der 
Hochvakuumkammer tiber dem Kanal, in der die Lichtintensitat exponentiell 
abnimmt, beobachtet werden konnte. Das Licht der Kanalstrahlen in dem Kanal 
und unter ihm ist teilweise polarisiert, wobei der Betrag der Polarisation vom 
Material der Kathode abhangt. Das Verhaltnis der Intensitat des in der Bewegungs- 
richtung der Teilchen schwingenden Lichtes zu der senkrecht dazu stehenden 
ist fiir Messing 1,20, fiir Aluminium 1,09. Uber dem Kanal fallt die Polarisation 
rapide ab und verschwindet in einer Distanz von 6mm vollkommen. Wirken 
elektrische Felder auf die Kanalstrahlen, dann wird das Verschwinden der 
Polarisation gest6rt und es treten Schwankungen in der Starke der Polarisation 
auf, die entlang dem Strahlenbiindel nahezu periodisch verlaufen. Bei Anwendung 
von Feldern, die zur Kanalstrahlenrichtung senkrecht stehen, nimmt die Zahl 
dieser Perioden mit der Feldstarke etwas zu. Die Wellenlange einer dieser 
Anderungen Andert sich iiberdies mit der Geschwindigkeit der Kanalstrahlen. 
Fiir Felder, die zum Biindel parallel stehen, sind diese Wellenlangen fiir alle 
Feldstarken konstant und nehmen mit steigender Strahlengeschwindigkeit ab. 
Schwache magnetische Felder, senkrecht zur Kanalstrahlenrichtung, vermindern 
die Polarisation des Lichtes in und unter dem Kanal. Diese Ergebnisse sind in 
Ubereinstimmung mit dem Effekt magnetischer Felder auf die Polarisation der 
Resonanzstrahlung. In Hochvakuumréhren verursachen die magnetischen 
Felder also periodische Anderungen der Polarisation. Die Variation der Wellen- 
lange mit der Zunahme der Feldstarke hangt von der Orientierung des Feldes ab. 
(Zusammenfassung des Verf.) Dadieu. 


C. J. Davisson and L. H. Germer. A test for polarization of electron 
waves by reflection. Phys. Rev. (2) 33, 760—772, 1929, Nr. 5. In Analogie 
zum Nérrenbergschen Polarisationsapparat wird ein Elektronenstrahl an einer 
Nickeleinkristallflache reflektiert. Die Geschwindigkeit des Strahles wird von 10 bis 
200 Volt variiert. Eine Anderung der reflektierten Elektronenmenge mit dem 
Drehwinkel des zweiten Reflektors wird nicht gefunden, auch nicht fiir Elektronen 
im Bereich eines selektiven Beugungsmaximums. Rupp. 


A. Campetti. Sull’origine del fondo continuo negli spettri di scintilla 
entro ai liquidi. §.-A. Atti Accad. di Catania 17, 6 S., 1929. Die Auffassung 
von Crew und Hulburt, da das kontinuierliche Spektrum eines Funkens unter 
Wasser von dem im umgebenden Wasserdampf vorhandenen Wasserstoff herrtibrt, 
wurde widerlegt durch Versuche mit Funken in reinstem Tetrachlorkohlenstoff, 
also bei Abwesenheit von Wasserstoff. Nach Auffassung des Verf. riihrt der dann 
noch auftretende kontinuierliche Grund von dem Elektrodenmaterial her, da seine 
Intensitaét von diesem abhangig befunden wurde. Uber den Vorgang der Aus- 
sendung dieser Strahlung macht sich Verf. folgende Vorstellung: die angeregten 
Metallatome besitzen eine Elektronenaffinitat, auf Grund deren sie Elektronen 
einfangen kénnen. Da diese vorher alle méglichen Geschwindigkeiten haben kénnen, 
ist der frei werdende Energiebetrag und damit die ausgesandte Wetlenlange 
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kontinuierlich veranderlich. Die Existenz der bei einem solchen Vorgang ent-) 
stehenden negativen Metallionen wird schon in einer Arbeit von Greinacher 
und in einer friiheren des Verf. wahrscheinlich gemacht. Iris Runge. 


H. E. White. Spectral relations between certain iso-electronict 
systems and sequences. PartII. Sel, Till, VIII, CrIV, and MnV. 
Phys. Rev. (2) 38, 672—683, 1929, Nr. 5. Die Spektren von V III, CrIV, Mn V’ 
sind den Spektren des Se I und des Ti II sehr ahnlich. Durch Extrapolation von: 
bekannten Daten der zwei letzteren Spektren wurde eine Reihe von Termen der: 
drei ersteren Elemente identifiziert, die aus den Elektronenkonfigurationen: 
3d°, 3d?4s, 3d%4p und 3d?4d entstehen. Die aus 3d?4p und 3d?4s: 
entstehenden Linien, sowie die Kombinationslinien zwischen den von 3 d?4d/i 
und 3d? 4 entstehenden Termen werden nach héheren Frequenzen verschoben | 
in fast gleichen Intervallen, wenn man von einem Element zu dem nachsten iiber-. 
geht. Die Kombination der Energieniveaus mit einem Moseleydiagramm zeigt, 
daB die Bindung des 3 d-Elektrons relativ zu der Bindung der 4 p- und 4 s-Elek-. 
tronen von ScI bis Mn V wachst, ferner, daB die Moseleylinien der 3 d?4 3s, 
3d?4p und 3d?4d parallel verlaufen. Die Quartettaufspaltungen folgen der 
Landéschen Regel sehr gut, ebenso ist im allgemeinen Hunds Regel fiir die 
relativen Termlagen bei den niedrigen Termen giiltig. Die Ionisationspotentiale, 
d. h. die zur Entfernung eines 3 d-Elektrons von dem Normalzustand at FP, (3d?) 
der VIII, CrIV und Mn V zu dem Normalzustand a® F", (3d?) des nochmals 
ionisierten Atoms, werden zu bzw. etwa 29,6, 50,4 und 75,7 Volt bestimmt. 

J. Holtsmark. 
8. Mrozowski. Sur la luminescence de la vapeur de mercure excitée 
par les rayons X. C. R. Soc. Pol. de phys. 4, 93—98, 1929, Nr. 1. (Polnisch 
mit franzésischer Zusammenfassung.) Piwnikiewicz und van der Lingen 
haben Lumineszenzspektren von Hg-Dampf_ bei Erregung mit Réntgenstrahlen 
untersucht und dabei zwei Banden und fiinf Linien zwischen 5461 und 3130A 
gefunden. Um zu priifen, ob die Abwesenheit von Linien unterhalb 3130 A auf 
Absorption der betreffenden Strahlung durch den Hg-Dampf selbst zuriickzufiihren 
sei, hat Verf. die Spektren bei niedrigen Hg-Drucken untersucht. Die Lumineszenz 
wurde mit Kupfer-K-Strahlung erregt und mit einem Quarzspektrographen 
photographiert. Es zeigten sich mehrere neue Linien im kurzwelligen Gebiet: 
Kine Linie von 2537 A, eine Bande mit Intensitatsmaximum bei 2540 A und eine 
Bande (oder Linie?) bei 2345A. Die Ausgangsniveaus aller Linien sind von 
niedriger Frequenz. Das Verhaltnis der Intensitat der Linien zu der der Banden 
scheint von der Intensitét der erregenden Strahlung unabhangig zu sein. Zusatz 
von Wasserstoff schwacht die Intensitaét der Banden, nicht aber die der Linien. 
Das untersuchte Spektrum hat nicht den Charakter von Fluoreszenz-, sondern 
von Lumineszenzspektren, die durch langsame Elektronen erregt werden. Es 
diirfte also der Wirkung langsamer Photoelektronen und nicht der unmittelbaren 
Einwirkung der Roéntgenstrahlen entstammen. Schingnitz. 


S. N. Bose and §. K. Mukherjee. Beryllium Spectrum in the Region 
A 3367 — 1964. Phil. Mag. (7) 7, 197—200, 1929, Nn 41. Einige apparative ae 
experimentelle Einzelheiten werden mitgeteilt. Die von Millikan und Bowen 
als Singuletts angesprochenen Linien 4 2351, 2175, 2126, 2056 und 2033 werden 
als Dublettlinien erkannt. Nicht ganz unwahrscheinlich ist es iibrigens, daB es 
sich bei diesen Linien tiberhaupt um Tripletts handelt. Die Dispersion des Hilger- 
Quarzspektrographen (Type E 1) reicht jedoch fiir die Entscheidung dieser 
Frage nicht mehr aus. Die friiheren Messungen Rowlands und Tatnalls der 
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inien 41998 und 1964 — sie erscheinen auch als Dubletts — sowie diejenigen 
Jasers der Linie 4 4672,9 konnten verifiziert werden. In einer Tabelle I sind 
ie Wellenlangen einiger neu entdeckter Linien mitgeteilt. Weiter wurden Beob- 
chtungen tiber Umkehrungen gemacht. Die bei der Funkenentladung in Luft 
intretende rasche Oxydation verhinderte ein weiteres Vordringen in das Ultra- 
iolett hinein. Vorteilhafter war der Funke in einer evakuierten Rohre mit Quarz- 
mster. Dabei wurde ein interessantes Bandenspektrum erhalten, das nach Rot 
in abschattiert ist und, wie die Verff. glauben, dem Beryllium angehdért. Die 
enauere Struktur der Banden wurde noch nicht untersucht. Wohl sind die Werte 
ur die Bandenkanten in einer Tabelle mitgeteilt. Pressentin. 


. C. MeLennan, Richard Ruedy and Leslie Howlett. Note on the Influence 
f Argon on the Spectrum of Sulphur. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 22, 
ect. III, 79—86, 1928, Nr.1. Zur Erzeugung des Schwefelspektrums wurde 
chwefeldioxyd verwendet. Die Beobachtungen wurden an einem Hilgerspektro- 
raphen mit konstanter Ablenkung gemacht. Bei geringem Gasdruck von SO, 

terdriickt die Zugabe von Argon das Funkenspektrum des Schwefels und laBt 
ie Bogenlinien erscheinen. Wahrend die Schwefelbogenlinien stetig mit Zunahme 
er Stromstarke an Intensitét zunehmen, streben die Argonlinien bei 15 Amp. 
rimar des benutzten Transformators einem Maximum an Intensitat zu. Die 
ntersuchungen wurden sodann mittels elektrodenloser Entladung vorgenommen. 
abei lieB sich feststellen, daB die Bogenschwefellinien zwar vorhanden sind, jedoch 

viel geringerer Intensitat als vorher auftreten. Eine vollige Trennung der 
SII- und § I1I-Linien lieB sich trotz gré8tméglicher Variation der Bedmgungen 
icht erreichen. Pressentin. 


J. Gilles. Sur la structure du spectre du troisiéme ordre du Soufre 
(S III). Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 28 S—29 8, 1929, Nr. 2. [Bull. Soc. 
Frang. de Phys. Nr. 272.) Druckfehlerberichtigung ebenda S. 58 S (Bull. Nr. 275). 
Verf. nimmt an, daB die abschirmende Wirkung der 13 Elektronen des P II etwa 
von der gleichen GréBe sein mu, wie die Summe dieser Wirkungen der je fiinf 
Elektronen von NII und OIII. Kin Vergleich entsprechender Multiplettauf- 
spaltungen bei NII, OIII, NII + OII1 und PII ergibt eine angenaherte Uber- 
einstimmung nur bei den Differenzen np A Po, (n + 1) 8 4 Po, (n+ 1)8 A Piz 
und (n+ 1)p 4AD,;,. Ebenso stimmt ¥(n + 1) AV (O III, NII) gut tberein 
mit dem gleichen Wert fiir P II. Ritschl. 


K. R. Rao and A. L. Narayan. On Series in the Spark Spectra of Ger- 
manium. Proc. Roy. Soc. London (A) 119, 607—627, 1928, Nr. 783. Die Verff. 
versuchen die Analyse der den verschiedenen Tonisationsstufen entsprechenden 
Funkenspektra von Germanium zu erweitern und zu vervollstandigen. Es gelingt 
ihnen eine Klassifikation von Ge II (Dublettsystem), desgleichen eine solche 
von GellII (Triplettsystem) und auBerdem die von Ge IV (Dublettsystem). 
Die klassifizierten, ebenso wie die vorlaufig noch unklassifiziert gebliebenen 
Linien. sind tabellarisch zusammengestellt. Die Termwerte fiir Gell, Ge III 
und Ge IV sind in gesonderten Tabellen angegeben. Die klassifizierten Linien 
umfassen einen Bereich von A 7145 bis / 847. Pressentin. 
A. C. Menzies. Reversals in the Are-Spectrum of Nickel, Phil. Mag. (7) 6, 
1210—1216, 1928, Nr. 40. Der experimentell gefundene Grundterm von Nil 
ist ein 3/',-Term. Es ist allerdings zweifelhaft, ob dies der theoretisch zu erwartende 
Grundterm ist; es kénnte ein 149)-Term in Frage kommen. Die von dem Verf. 
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seinerzeit entwickelte Methode zur Erlangung kurzer Expositionszeiten durch 


momentanes Schmelzen von Drahten wurde auch bei vorliegender Untersuchung 
mit Erfolg fiir das Ultraviolett und das Schumanngebiet angewandt. Im Ultraz 
violett wurde eine ganze Reihe umgekehrter Linien gefunden. Die meisten vow 
diesen Linien kénnen erklart werden als Ubergange zu niedrigen schon bekannter 
Niveaus, und als Ubergiinge von bereits bekannten mittleren Termwerten una 
auBerdem neuen noch nicht bekannten Termen. In der Schumannregion trater 
keine langen Linien, die dem Bogen zugeschrieben werden kénnten, auf. Sie 
scheinen zu dem Grundterm 7D, und 72D, von Nill zu gehéren. Falls der hypo: 
thetische 14S,-Term existiert, mu er AnlafB’ geben zu Linien, die unterhalb der 
gepriiften Gegend liegen, somit nicht erfaBt werden konnten: Pressentin' 


J. Holtsmark. Zur Theorie der Kopplungsverbreiterung von Spektral- 
linien. ZS. f. Phys. 54, 761— 763, 1929, Nr. 11/12. Auch in der quantenmechani- 
schen Ubertragung der vom Verf. friiher gegebenen Theorie der Kopplungs- 
verbreiterung von Spektrallinien bleibt die Proportionalitaét der Breite mit der 
Wurzel aus der Resonatorendichte bestehen. Scheinbar widersprechende Er- 
gebnisse anderer Untersuchungen beruhen darauf, daB nur zwei einander be- 
einflussende Resonatoren untersucht wurden, waihrend das Quadratwurzelgesetz 
erst aus dem Zusammenwirken einer grofen Zahl umgeordneter Resonatoren folgt. 
Hine irrtttmliche Anwendung der Formel des Verf. in einer Arbeit von F. Waibel 
(ZS. f. Phys. 53, 549, 1929) wird korrigiert, die von Waitbel beobachteten Breiten 
stimmen nach Richtigstellung gréBenordnungsmabig mit den theoretisch er- 
rechneten tiberein. J. Holtsmark. 


M. G. Peteri und W. Elenbaas. Intensitaten im He-Spektrum als Funk- 
tion von Druck und Elektronengeschwindigkeit. ZS. f. Phys. 54, 
92—98, 1929, Nr. 1/2. Die Intensitaten der sichtbaren He-Linien werden photo- 
graphisch-photometrisch unter Bezug auf eine energetisch geeichte Lampe unter- 
einander verglichen. Als Lichtquelle diente einerseits ein einfaches Geisslerrohr, 
das mit He vom Drucke 6,9 mm gefiillt war (betrieben mit 1000 Volt Gleich- 
spannung, Stromstirke 5mA), andererseits ein Gliihkathodenrohr mit be- 
schleunigender Spannung, in dessen feldfreiem Raum das He-Leuchten beobachtet 
wird, bei einem Drucke von 0,045 mm. Zunachst wird die zweite RGhre bei einer 
Stromstérke von 30mA mit 60 Volt betrieben, und ebenso wie bei der ersten 
Rohre das Intensitiétsverhaltnis aller Linien zueinander bestimmt (bezogen. bei 
beiden Lichtquellen auf die Linie 5876 A gleich 1). Die Triplettlinien sind 
nicht getrennt. Bezieht man nun die Intensitaten gleicher Linien der beiden 
Lichtquellen (also fiir die Drucke 0,045 und 6,9 mm) in diesem Mage aufeinander, 
dann zeigt sich ein Anstieg der Intensitét, und zwar nimmt in jeder Serie aa 
Verhaltniszahl zu. Das bedeutet also, da® bei niedrigerem Drucke die héheren 
Linien der Serie relativ staérker werden. Die Zunahme ist fiir die verschiedenen 
Serien verschieden, es kommen bei niedrigerem Drucke relativ zu den D-Niveaus 
die S-Niveaus stark und die P-Niveaus stiarker heraus, sowohl beim Singulett- 
wie beim Triplettsystem. Dies ist im Einklang mit dem Auswahlprinzip von 
Ornstein, Burger und Kapuscinski, da die Anregung vorzugsweise aus dem 
14S)-Niveau stammt. Weiter zeigt sich auch, daB das Singulettsystem bei 
niedrigem Drucke stérker angeregt wird als das Triplettsystem, daB also .,Inter- 
kombinationstibergange“ selten sind. Die Variation der Spacusihiig der ef 
Réhre bei konstantem Drucke ergibt, daB bei gréBerer Elektronengeschwindigkeit 
vorwiegend das Singulettsystem angeregt wird, bei niedriger Spannung dagegen 
auch das Triplettsystem. Die von den 1P- und 3 P-Niveaus ausgehenden Linied 


zweiten 
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len mit der Spannung am starksten ab, d.h. fiir groBe Elektronen- 
eschwindigkeiten gilt auch die Auswahlregel. SchlieBlich zeigt sich, daB innerhalb 
iner Serie der Abfall der Intensitat mit der Spannung um so gréBer ist, je gréBer 
ie Hauptquantenzahl des Laufterms ist. Weiss. 


. Gilles). Remarque au sujet de la dispersion d’énergie & l’intérieur 
es niveaux triples reconnus dans les spectres du second ordre de 
‘azote, du phosphore et du troisiéme ordre de l’oxygéne. Journ. 
e phys. et le Radium (6) 10, 29 S—30 8, 1929, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
ir. 272.) Im Spektrum des S III sind Terme ungerader, héchstens fiinffacher 
ultiplizitat zu erwarten, die drei verschiedenen Gruppen von Elektronen- 
onfigurationen des SIV entstammen. Hauptsachlich kommen Singuletts und 
ripletts der ersten Gruppe vor. Aus Aufnahmen des S§8 III-Spektrums unter 
erschiedenen Bedingungen und der Zeemaneffekte bestimmt dey Verf. eine 
eihe von Triplettermen dieser Gruppe und ordnet 40 Linien ein. Eine Anzahl 
on Anomalien der Termdifferenzen und Intensitaten treten auf. Es ergeben 
ich einige Analogien zwischen O- und S-Spektren. Ritschl. 


§. Kalandyk, L. Koztowski und T. Tucholski. Die Metallspektren in Ex- 
plosionsgasgemischen. Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa 
Fizyceznego 3, 241—255, 1928. Verff. untersuchten Metallspektren in Explosions- 
gemischen von H,—O,, CO—O, und Leuchtgas—O,. Die Explosionen fanden in 
einer Stahlbombe statt, das Gas wurde mittels emer im Orginal abgebildeten 
Vorrichtung mit dem fein pulverisierten, mit Sand gemischten Metallsalzstaub 
gesattigt. — SrCl,. Das Explosionsspektrum ist identisch mit dem Spektrum des 
Salzes in der H,-O,-Flamme. Fast vollstaéndig verschwinden nur die Banden, die 
zwischen 3650 und 4130 liegen. — CaCl,. Das Explosionsspektrum unterscheidet 
sich vom Flammenspektrum durch gréBere Intensitat der Funkenlinien H und K 
und durch das Verschwinden der charakteristischen Banden zwischen 3969 und 
3652. — FeSO,. Das Explosionsspektrum in H,—O, ist fast identisch mit dem 
Flammenspektrum, die tibrigen Ergebnisse miissen im Originalnachgesehen werden. 
— CuCl,. Das Metallspektrum in H,—O, ist mit dem Flammenspektrum identisch. 
Eine Anderung erfahrt nur das Bandenspektrum. * Schonfeld. 


0. W. Richardson and P.M. Davidson. The Spectrum of H,: The Bands 
Analogous to the Parhelium Line Spectrum. Part III. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 124, 50—68, 1929, Nr. 793. Die Verff. bringen eine Anzahl neuer 
Bandensysteme des Viellinienspektrums, die sie dem Singulettsystem zuschreiben 
und die wieder sémtlich den 2 .S-Term als Endterm besitzen. Ihre oberen Terme 
k6énnen die Verff. nicht deuten und bezeichnen sie deshalb einfach mit 1K, *L, 
1M und 1N. Die einzelnen Banden besitzen nur je einen P- und R-Zweig. Von 
diesen Systemen sind die mit einiger Intensitat auftretenden, ziemlich voll- 
standigen Bandenziige identisch mit schon von Finckelnburg und Mecke 
(ZS. f. Phys. 54, 597, 1929) gefundenen, die von diesen, aufber dem bei 4222 A.-E. 
beginnenden Bandenzug, als C-System bezeichnet und dem Ubergang 33D — 24S 
zugeschrieben wurden. Die tbrigen, ganz neuen Banden sind ziemlich schwach 
und teilweise auch nur recht liickenhaft angegeben. Die Zusammenordnung der 
verschiedenen Bandenziige zu Systemen ist eine véllig andere als bei Finkeln- 
burg und Mecke, so daf sich auch andere Kernschwingungsdifferenzen des 
Anfangszustandes ergeben. Die einzelnen Eigenschaften der Systeme, besonders 


der Bau ihrer Rotationsenergieniveaus, werden ausfiihrlich besprochen. 
Pinkelnburg. 
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0. W. Richardson and P.M. Davidson. The Spectrum of H,: The Bands 
Analogous to the Parhelium Line Spectrum. Part IV. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 124, 69—88, 1929, Nr. 793. In der vorliegenden Arbeit be- 
sprechen die Verff. im Anschlu8 an Teil III (s. vorstehendes Referat !) ein weiteres 
Bandensystem des Viellinienspektrums, das sie mit 10 — 21S bezeichnen, sowi 
eine Anzahl einzelner Bandenziige, die jedoch teilweise noch recht unvollstandi 
sind. Gut gesichert ist dagegen das ,,Ultrarote System ‘‘, das mit recht erheblichert 
Intensitat auftritt. Es ist im wesentlichen identisch mit den schon von Finkeln-. 
burg und Mecke (ZS. f. Phys. 54, 597, 1929) gebrachten ,,roten Banden“. Alles 
besprochenen Banden haben wieder nur je einen P- und R-Zweig. Zum SchluB } 
wird ein Vergleich der roten Banden mit den nach der Horischen Analyse der! 
ultravioletten Banden angeblich zu erwartenden, dem Ubergang C—> B ent-. 
sprechenden Banden durchgefiihrt, die an derselben Stelle des Spektrums liegen: 
sollen. Da sie keine Ubereinstimmung finden kénnen, schlieBen die Verff., daB | 
die Horische Analyse falsch sein miisse. Finkelnburg. . 


R. Mecke und W. Finkelnburg. Die Bandensysteme des Wasserstoff-. 
molekiils. Naturwissensch. 17, 255—256, 1929, Nr. 16. Die Verff. teilen mit, 
daB es ihnen gelungen ist, im Anschlu8 an Versuche zur Einordnung des Viellinien- 
spektrums von Richardson u.a. iiber 1100 Linien, darunter 80% der inten- 
siveren Linien des Spektrums, in ein Singulett- und ein Triplettsystem einzuordnen. 
Fiir das sehr komplizierte Triplettsystem, das sich auf dem Anfangsterm der 
Lymanbanden aufbaut, wird ein Termansatz ftir die fimf Zweige jeder Bande 
angegeben. Eine Termtabelle gibt eine Ubersicht iiber die Konstanten der bisher 
bekannten acht Singulett- und fiinf Tripletterme. Durch die Einordnung des 
groBten Teiles der intensiven Linien des Spektrums glauben die Verff. bewiesen 
zu haben, daB das Viellinienspektrum im wesentlichen aus den Linien des neutralen 
H,-Molekiils besteht und daB Hj und Hs, falls tiberhaupt vorhanden, nur eine 
untergeordnete Rolle spielen kénnen. Finkelnburg. 


W. Finkelnburg und R. Mecke. Die Bandensysteme im Molekiilspektrum 
des Wasserstoffs. II. Das Triplettsystem. ZS. f. Phys. 54, 597—631, 1929, 
Nr. 9/10. Die Verff. glauben, mit der vorliegenden, an den Teil I (ZS. f. Phys. 
54, 198, 1929) anschlieBenden Arbeit im wesentlichen die Klarung des Problems 
des Viellinienspektrums des Wasserstoffs zu bringen, das aus einem Singulett- 
und einem Triplettsystem (es handelt sich hier um die Multiplizitaét der Elektronen- 
terme) besteht. Nachdem die Verff. in Teil I die als Singulettsystem gedeuteten 
Balmerbandensysteme (a-, B-, y-, 0-Banden), deren Banden je einen P-, Q- on 
R-Lweig mit allen Anzeichen von Singulettstruktur besitzen, besprochen hatten, 
bringen sie jetzt eine Reihe neuer, sehr umfangreicher und gréBtenteils inten- 
siver Systeme, deren einzelne Banden bis zu fiinf Zweigen (von den neun Zweigen 
einer Triplettbande fallen vier durch ein Auswahlprinzip aus) umfassen, und in 
die sie 725 durch exakt stimmende Kombinationsbeziehungen und die iiblichen 
Kriterien véllig gesicherte Linien einordnen. Die neuen Banden haben samtlich 
den 2 §S-Term als Endterm gemeinsam, der mit dem Anfangsterm der ultravioletten 
Lymanbanden identifiziert wird. Mit der Deutung der Balmerbanden als Singulett- 
system und der neuen Banden als Triplettsystem stimmen alle aus der Banden- 
theorie bekannten Kriterien iiberein, so da die Verff. nach einer ausfithrlichen 
Termdeutung die neuen Terme, fiir die auch Kernschwingungszahlen und Trag- 
heitsmomente angegeben werden, als 2 3S, 3 8P, 48P, 38D und einen noch nicht 
naher identifizierten vorléufig als 3X bezeichnen. Aus dieser Deutung folgt, dab 
die ultravioletten Lymanbanden eine Interkombination 115 — 238 darsteller 
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lissen. ‘Nach einer Konstantenberechnung wird die Dissoziationsenergie des 
‘olekiils fiir Dissoziation in normale Molektile zu 4,42 Volt (3,42 in der Arbeit 
t ein Druckfehler!) berechnet. Da mit vorliegender Arbeit etwa 80% der inten- 
ven Linien des Viellinienspektrums eingeordnet sind, glauben die Verff., dak 
fieses bei gewohnlicher Anregung aus Linien des Singulett- und Triplettsystems 
Jes neutralen Wasserstoffmolekiils besteht und dai Hj und Hg, falls tiberhaupt 
forhanden, nur eine untergeordnete Rolle spielen kénnen. In einer Termfigur 
ftellen die Verff. zur Ubersicht die bisher bekannten acht Singulett- und fimf 
fripletterme des H,-Molekiils mit ihren bekannten Ubergangen und (zum Vergleich) 
jen Termen des H-Atoms zusammen. Finkelnburg. 


an Sandemann. Bands in Hydrogen related to the Fulcher System. 
Proc. Roy. Soc. Edinburgh 49, 245, 1929, Heft 3 (Nr. 20). Verf. bringt eine 
vesentliche Erweiterung eines von Richardson und Das (Proc. Roy. Soc. 
ondon 122, 688, 1929) gefundenen und als 3 3S — 2 3S gedeuteten Bandensystems. 
Wabrend Richardson und Das ihren Bandenzug der Schwingungsquantenzahl 
’ —( zugeschrieben hatten, deutet Verf. ihn jetzt als n’ = 2 und gibt die im 
traroten liegenden Bandenziige n’ = 0 und lan. Nach Diskussion der Ergebnisse 
der iiblichen Weise berechnet Verf. die Konstanten der Terme 2°S und 3 3S. 

Finkelnburg. 


. Oldenberg. Uber Struktur und Deutung der Quecksilber-Edel- 
zkasbanden. ZS. f. Phys. 55, 1—15, 1929, Nr. 1. Ausgehend von fritheren Ar- 
beiten (ZS. f. Phys. 47, 184, 1927; 51, 605, 1928) bringt Verf. neue Beobachtungen 
iber die Quecksilberedelgasbanden sowie den Versuch einer Deutung. Verf. 
blendet zur genaueren Untersuchung aus dem Fluoreszenzspektrum die Linie 
2537 heraus und findet nun bei den bisher fiir véllig kontinuierlich gehaltenen 
Banden von HgAr und HgKr einzelne Maxima, die er verschiedenen Kern- 
schwingungsspriingen zuordnet; die Maxima konvergieren mit abnehmender 
Intensitat nach einer fiir Ar und Kr verschiedenen langwelligen Grenze. Bei 
einem Gemisch von Quecksilber mit Helium bzw. Neon wird auch diesmal keine 
pur einer Struktur festgestellt. Verf. nimmt deshalb an, daB zwischen dem 
Hg und den schwereren Atomen Ar und Kr schwache Molekiilbildung (Disso- 
ziationsenergie 0.025 bis 0,035 Volt) stattfindet, bewirkt durch die optisch mef- 
bare Polarisation des Edelgasatoms im elektrischen Felde des Hg-Atoms. Bei 
den leichteren Atomen He-und Ne ware noch keine Molekiilbildung anzunehmen. 
In einer Korrekturbemerkung teilt Verf. das Ergebnis einer spateren Unter- 
suchung des noch schwereren Edelgases Xe mit, das aber mit der Theorie schlecht 
iibereinstimmt, auch gibt Verf. selbst an, daB die bei Ar und Kr gefundene Struktur 
keineswegs die Molekiilbildung beweise, da eine solche Struktur nach Condon 


auch bei echten kontinuierlichen Spektren auftreten kann. Eine wirkliche Klar- 


heit iiber die Quecksilberedelgasbanden besteht also noch nicht. Finkelnburg. 


P. K. Kichlu and D.P. Acharya. Infra-red Radiations of Active Ni- 
trogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 123, 168—171, 1929, Nr. 791. Das ultra- 
rote Spektrum von aktivem Stickstoff wird zwischen 7500 und 8900 A auf. mit 
Neocyanin sensibilisierte Platten photographiert. Es entspricht der Lage, Inten- 
sitat und Zahl der Banden nach dem Spektrum einer mit Stickstoft gefiillten 
Geisslerréhre und besteht aus einer Ausdehnung der ersten positiven Gruppe 


des Stickstoffs. Dagegen fehlen die Linien des atomaren Stickstoffs bei ee 
Dreisch. 


tilt 
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M. Dziedicki. Uber die Bildung und das Spektrum des Quecksilber 
hydriirs. Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3, 207 — 23 
1928. Das Vorhandensein einer chemischen Reaktion zwischen Hg und H d i 
Hg-H-Bogen wird bewiesen: 1. durch den raschen Abfall des H-Druckes, 2. dure 
die Existenz eines Bandenspektrums. Die Hg-H-Verbindung ist ein fester Korpe 
der sich teilweise zersetzt; unléslich in Hg. Die Reaktionsgeschwindigkeit steig, 
mit steigender Stromspannung des elektrischen Bogens. Die Bildung von Hgf 
ist von einer Stabilisierung des H-Druckes begleitet. Die Héhe dieses Drucke 
hangt ab von der Stromspannung und der Menge der gebildeten Verbindungs 
der Druck sinkt mit der Erhéhung der Stromspannung. Bei einer Potentiah 
differenz von 9 Volt ist die Reaktion sehr langsam und kommt unterhalb 9 Vob 
zum Stillstand. Die Reaktion im Hg-H-Bogen ist am schnellsten im kathodische: 
Dunkelraum. Photochemische Reaktionen im Hg-H-Bogen spielen bei der be 
obachteten H-Absorption keine Rolle. Die Zersetzungsgeschwindigkeit vor 
HgH sinkt mit Zunahme des Druckes. H im Hg-Bogen andert in keiner Weis: 
die Hg-Strahlung. Das Bogenspektrum von Hg und H besteht aus: a) Hg (I) 
Linien; b) Hg(II)-Linien; ¢) den sogenannten ,,enhanced lines“, deren Trage’ 
unbekannt sind; d) aus Linien des atomaren H; e) aus Linien des sekundarer 
H-Spektrums; f) aus Banden der Verbindung HgH. Das H-Spektrum wird in 
H-Hg-Bogen bei verschwindend kleinen H-Mengen vorwiegend durch H,-Mole 
kiile emittiert. Mit zunehmendem H-Druck nimmt die Emission der H-Atome 
viel schneller zu, als die der H,-Molekiile. Bei beliebigem H-Druck erfolgt di: 
Emission der Banden des Molekiils HgH leichter und energischer, als die de: 
H-Spektrums. Die Emission der HgH-Banden nimmt mit zunehmendem H 
Druck zu bis zu einem gewissen Maximum; die Energie dieser Emission ist dam 
von derselben GréBenordnung wie diejenige des Hg-Spektrums. *Schénfeld 


G. B. Bonino. Bemerkungen itiber das Ultrarotspektrum einige 
Halogenverbindungen. ZS. f. Phys. 54, 803—805, 1929, Nr. 11/12. Prings 
heim und Rosen hatten fiir die Bande zwischen 3 und 3,5 w bei C,H,Cl, un 
C,H, Cl, eine schlechte Ubereinstimmung zwischen der Ramanlinie und der ultra 
roten Bande gefunden. Dies ist darauf zuriickzufiihren, da bei den zum Verglei¢l 
herangezogenen Ultrarotmessungen die Wellenlangenbestimmung auf Grun 
der von Langley gemessenen Dispersionskurve erfolgte. Die Ubereinstimmun; 
wird viel besser, wenn man die Dispersionskurve von Rubens und Trowbridg 
benutzt. Dreisel 


Clemens Schaefer. Die Eigenschwingungen der CO,- Gruppe. (Bemerkung 

zu einer Darstellung von K.F. Herzfeld.) ZS. f. Phys. 54, 676—678, 1938 
Nr. 9/10. Schaefer und Schubert haben die beiden Doppelschwingunge 
der CO;-Gruppe bei 7 und 14 « dem ordentlichen Strahl zageordnet und di 
einfache Schwingung bei 114 dem auBerordentlichen Strahl. Breste 
deutet die beiden Doppelschwingungen theoretisch als Schwingungen i 
der Dreiecksebene eines etwas verzerrten gleichseitigen, also etwa gleick 
schenkligen Dreiecks, die einfache Schwingung steht senkrecht zur Dreieck: 
ebene. Herzfeld dagegen deutet in seinem Beitrag zum Handbuch de 
Experimentalphysik die 7 “-Bande als Schwingung eines unverzerrten gleich 
seitigen Dreiecks und die 14 u-Bande als Oberbande davon. Diese Deutung is 
nicht haltbar, einmal, weil die 14 u-Bande die kleinere Frequenz hat, also kein 
Oberbande sein kann, und dann, weil die 7 v-Bande bei weitem die starkste Banc 
ist. Auch Herzfelds Ansicht, Aschkinass habe gefunden, daB bei verschiedene 


Salzen mit gleichem Radikalion die Eigenfrequenzen an derselben Stelle lieger 
ist irrig. 


Dreisci 


- 
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- G. Winans. Flutings in the Absorption Spectrum of a Mixture 
f Mercury and Cadmium Vapours. Phil. Mag. (7) 7, 565—566, 1929, 
r. 43. In einem Gemisch von Hg- und Cd-Dampf zeigt sich bei der Absorption 
er Cd-Linie 2288 A an der langwelligen Seite der bei hoherem Druck auftretenden 
ontinuierlichen Cd-Bande eine Reihe von unscharfen Linien. Die Partialdrucke 
ind etwa 100 mm fiir Hg und 60 mm fiir Cd. In den reinen Dampfen von Hg oder 
d allein (bis zu Drucken von 180 mm untersucht) treten sie nicht auf. Sie ent- 
tammen also méglicherweise dem Hg-Cd-Molekiil. Weiss. 


obert 8S. Mulliken. The assignment of quantum numbers for electrons 
n molecules. III. Diatomic hydrides. Phys. Rev. (2) 33, 730—747, 1929, 
reo. [8-1598.] Holtsmark. 


- I. G. Rawlins and A. M. Taylor. Infra-red analysis of molecular struc- 
ure. XVu.176S. Cambridge, at the University Press, 1929. [S. 1598.] Dreisch. 


arcel Schein. Optische Messungen am Quecksilber-Atom. Helv. Phys. 
eva 2, Suppl. I, 111 S., 1929. [S. 1597.] Oldenberg. 


Joseph Kaplan. The spectrum of the aurora borealis. Science (N. 8S.) 
69, 296—297, 1929, Nr. 1785. [S. 1566.] Cario. 


Ernst Lindberg. Ro6ntgenspektroskopische Messungen in den M-Ab- 
sorptionsspektren der Elemente Uran bis Wolfram. ZS. f. Phys. 54, 
632— 642, 1929, Nr. 9/10. Mit Anwendung eines Siegbahnschen Hochvakuum- 
spektrographen letzter Konstruktion sind die Absorptionskanten M,, M,,, M,, 
der Elemente U, Th, Bi, Pb, Tl, Hg, Au, Pt und W aufgenommen worden. Die 
angewandten Absorptionsschichten waren teils sehr dimne Metallschichten, im 
Vakuumofen auf 0,5 4 dicke Aluminiumfolien niedergeschlagen, teils dtinne 
Celluloidfolien, mit dem Absorber in Pulverform vermengt. Zum Vergleich mit 
den experimentell gefundenen Werten der M-Absorptionsgrenzen sind M,, M,, 
und M,,, aus der L,,-Absorptionskante und Emissionslinien in der L- und in 
der M-Serie berechnet worden. Es ergaben sich Unterschiede bis zu 2,4 »/R- 
Hinheiten, wobei sich wenigstens bei den M,,- und M,,-Kanten ein systematischer 
Gang der Abweichungen in Abhangigkeit von der Ordnungszahl zu zeigen scheint. 
Aus den Messungen der M-Absorptionskanten und friiheren Messungen von 
Emissionslinien der M-Serie werden die »/R-Werte der N-Absorptionskanten 
fur die Elemente U bis W berechnet. Ortner. 


J. H. van der Tuuk. Over een anomaal verschijnsel in het réntgen- 
xebied. Physica 8, 60—67, 1928, Nr. 2. Nicht alle wirklich beobachteten Rontgen- 
spektrallinien fiigen sich ohne weiteres dem Kombinationsprinzip. Einige der 
wnicht Diagrammlinien“ lassen sich deuten als angeregt durch eine mehrfache 
[onisation des emittierenden Atoms. Bei anderen ,,nicht Diagrammlinien“, die 
uls langwellige Begleiter der Diagrammlinien auftreten, 1a8t sich eme Erklarung 
inden, die mit der der Unvollstandigkeit weiter innen liegender Elektronen- 
riveaus zusammenhangt. Experimentell unterscheiden sich beide Arten von 
Satelliten dadurch, daB diejenigen, welche einer mehrfachen Ionisation ihren 
Ursprung verdanken, eine wesentlich héhere — etwa die doppelte — Anregungs- 
spannung erfordern als die Hauptlinien. Bei der anderen Satellitenart aber ist 
lies nicht der Fall. Verf. lenkt nun die Aufmerksamkeit auf Satelliten der Liys,3- 
uinien, die ein Verhalten zeigen, auf welches keine der beiden Erklirungen zutrifft. 
Jie Ursache dieser Erscheinung bleibt unaufgeklart. Behnken. 
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Richard M. Badger. Flammenfluoreszenz und die Ausléschung von: 
Fluoreszenz in Gasgemischen bei hohem Druck. ZS. f. Phys. 55, 56—64,, 
1929, Nr. 1. Wie Nichols und Howes gefunden haben, 1a8t sich in einer Thallium- 

flamme durch Einstrahlung mit dem Lichte eines Thalliumbogens ein Fluoreszenz- 

kegel beobachten. Der Vert. zeigt, daB diese Flammenfluoreszenz auch bei vielen 

anderen Metallen auftritt, besonders bei Mg, Cu, Ag, Hg, schwacher auch bei Cd. 

Um die Ursache fiir diese zunachst iiberraschende Erscheinung zu finden, wird! 
die Ausléschung der Hg-Fluoreszenz durch Gemische von Wasserstoff und Stick- - 
stoff bis zu hohen Stickstoffdrucken im Quarzrohr untersucht. Das Ergebnis: 
ist, daB bei wachsendem Stickstoffdruck die Zunahme der Ausléschung durch) 
die Zunahme der Absorption des Primarlichtes kompensiert wird, die durch die: 
Linienverbreiterung hervorgerufen wird. Der Versuch, sensibilisierte Fluoreszenz' 
anzuregen, fallt negativ aus, wie sich nach obiger Deutung erwartenlieB. H. Kuhn. | 


Konstanty Narkiewicz-Jodko. Anregung der Strahlung einiger Metalle: 
durch Quecksilberdampf im Zustand des Nachleuchtens. Spra-. 
wozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3, 257—266, 1928. In den 
aus einer Entladung strémenden leuchtenden Hg-Dampf werden verschiedene 
Substanzen eingefiihrt und das entstandene Licht spektroskopisch untersucht. 
Die Einfiihrung geschah durch Erhitzen der Substanz in emem in Hg-Dampfstrom 
hangenden Ofchen. Es wurden folgende Linien beobachtet: Na 5895,9 und 
5889,9 (aus Na und NaCl); K 7699, 7665, 4047, 4044 (aus K und KCl); Li 6707,8, 
6104, 4602 (aus LiCl und LiJ); Cs 4593, 4555 (aus CsCl); Sr 6892,4607 (aus SrCl,); 
Rb 7950, 7811, 6298,5, 6206,5, 4215.5, 4201,8 (aus Rb und RbBr,); Ba 5536 (aus 
BaCl,); Cd 64388,5, 4799.9, 4678,1 (aus Cd); Tl 3775 (aus Tl und T1Cl,); Ca 6572 und 
4226,7 (aus CaO und CaCl). * Rabinwoitsch. 


L. Néel. Action du champ magnétique sur quelques raies d’étincelle 
du spectre du chlore. Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 27 S, 1929, Nr. 2. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 272.] Es wurde die Wirkung des magnetischen 
Feldes auf etwa 30 Linien des Funkenspektrums des Chlors untersucht bei einer 
Feldstirke von 30000 GauB. Die Linien 4794 und 4253 A gaben bei der benutzten 
Versuchsanordnung eine zusammengedrangte und uniibersichtliche Zerlegung. 
Bei der ersten Zerlegung, die ein Triplett mit dem Abstand 1,75 (unter Zugrunde- 
legung des Normalabstandes als Einheit) ist, wurde fiir die 1 inie 4819 A der 
Abstand 1,78 und fiir die Linie 4234 der Abstand 1,68 gefunden. Fiir die zweite 
Zerlegung (Quadruplett mit dem theoretischen Abstand 1,92 der auBersten Kom- 
ponenten) wurde bei den Linien 4810 und 4241 A der Abstand 1,90 gefundael 

Szivessy. 
W. B. Nottingham. Non-linearity of photoelectric response near long 
wave-length limit. Phys. Rev. (2) 38, 633—634, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Von Ives und Oplin ist bereits festgestellt worden, da® die langwellige 
Anregungsgrenze dinner Alkalimetallschichten mit der ersten Linie der Haupt- 
serie zusammenfallt. Diese Beobachtung legt die Vermutung nahe, daB® der durch 
Belichtung mit einer nahe dem Schwellenwert liegenden Wellenlinge erzeugte 
Photostrom durch Ansammlung zweier Lichtquanten zustande kommt, von 
welchen das eine zu einem angeregten Zustand, das andere zur Ionisation fuhre) 
Diese Vorstellung wurde an einer Zelle gepriift, die eine zylindrische Nickel- 
anode und eine konzentrische Platinkathode hat, auf welche Kalium aufgebracht 
und spéter zum Teil wieder abdestilliert wurde. Hierbei wurde die Beobachtung 
von Ives und Oplin bestatigt und die vorausgesagte Nichtlinearitat der Ab- 
hiingigkeit von Photostrom und Beleuchtung aufgefunden. Der Strom nahm 


bor 
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ast exakt um den Faktor 9 zu, wenn die Lichtintensitaét auf das Dreifache ge- 
steigert wurde; hierdurch wird bestat igt, das unter den speziellen Voraussetzungen 
des Versuchs der Photoeffekt durch Sammeleinwirkung zweier Lichtquanten 
auf ein Elektron entsteht. Sewrg. 


VY. Zworykin and E.D. Wilson. The caesium-magnesium photo-cell. 
Phys. Rev. (2) 33, 633, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Werte der 
photoelektrischen Arbeitsfunktionen der Alkalimetalle und die Kurven ihrer 
Farbenempfindlichkeit zeigen auf, da Casium das geeignetste Metall fiir Photo- 
zellen ist. Die praktischen Schwierigkeiten der Behandlung von Casiummetall 
werden bei der Casium-Magnesiumzelle tiberwunden. Eine frisch niedergeschlagene 
Magnesiumschicht bindet nicht nur eine unsichtbar diinne Schicht von Casium, 
sondern besorgt auch die elektrische Verbindung derselben mit der Kathoden- 
durchftihrung. Es werden (nicht im kurzen Sitzungsbericht enthalten) Kurven 
fiir die mittlere Farbenempfindlichkeit fiir tiber 20 Zellen angegeben. Diemaximale 
Empfindlichkeit liegt bei 4850, gegentiber 4400 bei reinem Kalium, 5390 bei reinem 
Casium und 5560 beim menschlichen Auge. Aus den Angaben iiber die maximal 
erreichten Photostréme ist nicht viel zu entnehmen, da sie nur in wA/Lux ohne 
Angabe der beleuchteten Flache erfolgen. Sewig. 


‘Hugh Ramage. Spectrographic Chemical Analysis. Nature 128, 601—602, 
1929, Nr. 3103. Der Verf. empfiehlt eme von ihm und Hartley schon friher 
angegebene einfache Methode zur Erzeugung von Emissionsspektren. Etwa ein 
halbes Gramm der gepulverten Substanz (z. B. eines Minerals) wird in ein Stiickchen 
aschefreies Filtrierpapier eingerollt, und die Rolle in einer Knallgasflamme ver- 
brannt. Dieselbe Methode kann auch angewandt werden zur spektrographischen 
Untersuchung pflanzlicher und tierischer Stoffe. Auf diese Weise kann der Mineral- 
gehalt von Pflanzen oder Pflanzenteilen, die auf verschiedenen Boden gewachsen 
sind, miteinander verglichen werden. Auch zum Vergleich von Blutproben ver- 
schiedener Herkunft, sei es von verschiedenen Individuen, sei es von verschiedenen 
Kérperstellen desselben Individuums, ist die Methode geeignet. Hans Becker. 


H. J. MeNicholas. Use of the under-water spark with the Hilger 
sector photometer in ultra violet spectrophotometry. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 1, 939—949, 1928, Nr. 6. Die Arbeit beschreibt eine Anordnung 
zur Herstellung von Hochspannungsentladungen in destilliertem Wasser zwischen 
Metallelektroden und die Anwendung dieser Lichtquelle zu spektrophotometri- 
schen Messungen in Verbindung mit einem Sektorphotometer nach Hilger. Die 
Elektroden sind in ein Hartgummigefa8 eingeschlossen, durch welches destilliertes 
Wasser stromt. Die Einstellung der Funkenstrecke und ihre Justierung zur 
optischen Achse des Apparats geschieht mit Hilfe von aufen zuginglicher 
Schrauben und Fiihrungen. ; Hans Becker. 


E. W. Sehwartze and Raymond M. Hann. A preliminary report upon the 
utilitation of the spectrophotometer in the determination of mi- 
nute amounts of aluminum. Science (N. 8.) 69, 167—170, 1929, Nr. 1780. 
Die Wasserstoffionenkonzentration (py-Wert) von wasserigen Lésungen von 
Aurin-Tricarboxylséure, sowie der Aluminiumgehalt einer Lésung, die das 
Aluminiumsalz der genannten Séure in verschiedenen Konzentrationen enthalt, 
wird durch Messung des Extinktionskoeffizienten bestimmt. Benutzt wird ein 
Hilgerspektrometer, teils zusammen mit einem Photometer nach Nutting, 
teils mit eiem solchen nach Kénig-Martens. Fiir py-Werte von 4,2 bis 5,4 
104 * 
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andert sich der Extinktionskoeffizient geradlinig. Ebenso wird eine geradlinige } 
Beziehung zwischen Aluminiumgehalt und Extinktionskoeffizienten beobachtet, , 
zwischen Aluminiumgehalten von 0,0025 bis 0,03mg Aluminium in 100 em ! 
Lésung. Bei noch kleineren Konzentrationen, von 0,0025 abwarts, weicht die: 
Anderung des Extinktionskoeffizienten von der Geradlinigkeit ab. Hans Becker. . 


E. Triebel. Mikrophotographie bei kolloidchemischen Arbeiten., 
Blatter f. Untersuch. u. Forschungsinstr. 3, 51—54, 1929, Nr. 3. Untersuchungen 
an Gallerten, Gelen und anderen kolloiden Praéparaten durch Mikrophotographie | 
mit einer einfachen Aufsatzmikrokamera mit seitlichem Einblick und Kar- 
dioidultramikroskop. Fliigge. 


H. vy. Halban. Die Lichtabsorption der starken Elektrolyte. ZS. f. 
Elektrochem. 34, 489—497, 1928, Nr.9. Zusammenfassende Darstellung des 
bisher vorliegenden Materials unter besonderer Beriicksichtigung der Ergebnisse 
der Untersuchungen von H. v. Halban und J. Eisenbrand (vgl. diese Ber. 9, 
1208—1209, 1928) unter Einfiigung einzelner erst spaiter gewonnener Daten. 

H. v. Halban-Frankfurt. 
T. Smith. Note on the use of lenses in series for sight testing. Trans. 
Opt. Soc. 29, 243—250, 1927/28, Nr. 5. Bei Hintereinanderschaltung mehrerer 
Brillenglaser in einem Probiergestell sind gewisse Bedingungen einzuhalten, 
damit der Fehler bei der Berechnung der Gesamtstarke als Summe der Einzel- 
starken méglichst klein ausfallt. Korfanty. 


A. Riittenauer. Uber die Eigenschaften und den Gebrauch der Ultra- 
violett-Glihlampe (Osram-Vitaluxlampe). Strahlentherapie 382, 597 
—605, 1929, Nr. 3. Die Osram-Vitaluxlampen liefern ultraviolette Strahlung 
bis zu 280 my im gleichen Verhaltnis zur Gesamtstrahlung wie die Sonne. Sie 
haben eine Lebensdauer von 300 Brennstunden und werden fiir 300 und 500 Watt 
hergestellt. Die Absorption des Gliihlampenglases, die spektrale Verteilung 
der biologischen Wirkung und die spektrale Intensitatsverteilung der Vitalux- 
lampe werden graphisch wiedergegeben. Die Wirkung der Lampen 1a8t sich durch” 
Reflektoren aus Zink, Aluminium, Chrom, Nirostastahl oder Nickel voll aus- 
nutzen. Risse. 


; 
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J. E. Verschaffelt. Uber den Grenzwert der latenten Vorddinpratiel 
warme. Bemerkung tiber einen rezenten Aufsatz von Herrn v. Kolossowsky. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 140, 64, 1929, Nr. 1/2. Scheel. 


Vasilesco Karpen. Démonstration des relations de Maxwell-Clausius 
et de Clapeyron. C. R. 188, 778—779, 1929, Nr. 11. In einer friiheren Veréffent- 
lichung (C. R. 187, 1039, 1928) hatte Verf. die Maxwell-Clausiussche Beziehung 
und die Clausius-Clapeyronsche Gleichung fiir Fliissigkeiten, die der van 
der Waalsschen Gleichung und den ihr zugrunde liegenden Hypothesen genugen 
ohne Zuhilfenahme des zweiten Hauptsatzes bewiesen. In der vorliegenden Arbeit 
wird der Beweis auf beliebige Fliissigkeiten ausgedehnt, indem an Stelle des 


zweiten Hauptsatzes die Gleichgewichtsbedingung zwischen Flissigkeit und 
v 


1 
gesaittigtem Dampf [ od P = A eingefiihrt wird, wobei P den Gesamtdruck’ 


Ve 


14. Photometrie; 15. Physiol. Optik. — 2. Thermodynamik; 3. Kinet. Theorie. 1653 


(auBeren Druck + Binnendruck) darstellt und A die Arbeit bedeutet, die not- 

wendig ist, um ein Mol durch die Oberflache hindurch in die Gasphase zu beférdern. 

Indem man die Verdampfung einerseits durch reversible Entspannung entlang 

der theoretischen Isotherme vor sich gehen ]a{t, andererseits die Molekiile einzeln 

durch die Oberflache treibt und die molekularen Arbeiten gleich setzt, folgt die 
U2 

Maxwell-Clausiussche Beziehung p, (v,. — v,) = | pdv, wo ps der Druck des 


v 
gesattigten Dampfes bedeutet. i Ruhemann. 


C. Raveau. Thermodynamique concréte, sans postulats physiques, 
sans différentielles totales exactes ni fonctions. Journ. chim. phys. 
26, 182, 1929, Nr. 3 (Soc. chim. phys.). In den thermodynamischen Beziehungen 
sieht Verf. den Ausdruck nicht der beiden Hauptsdtze, sondern einerseits des 
Determinismus und andererseits der »Ausnahmestellung reversibler Vorgange“. 
Aus diesen Grundpostulaten glaubt er simtliche Gleichungen der Thermodynamik 
durch rein logische Uberlegungen ableiten zu kénnen. Ruhemann. 


Paul 8. Epstein. Zur Theorie des Radiometers. ZS. f. Phys. 54, 537—563, 
1929, Nr. 7/8. Das Radiometerproblem war bereits von Maxwell in seiner 
zweiten groBen gastheoretischen Abhandlung aus dem Jahre 1879 ,,On stresses 
in rarified gases‘‘ diskutiert worden. Maxwell beschrankte sich im wesentlichen 
auf die Bemerkung, daB auf eine unendlich ausgedehnte ebene Scheibe tiberhaupt 
keine Radiometerkrafte erster Ordnung auftreten wiirden und daf daher bei 
einer Scheibe endlicher-Ausdehnung der Effekt ein Randeffekt sein mtiBte. In 
dieser Abhandlung leitete er auch die hydrodynamischen Gleichungen in einem 
ungleichmaBig erwarmten verdiinnten Gase ab und gelangte zu der, wie sich 
allerdings erst jtingst herausstellte, fiir das Radiometerproblem fundamentalen Tat- 
sache, daf tangentielle Temperaturgradienten an der Oberflache eines im Gase 
suspendierten festen K6rpers eine tangentielle Str6mung des umgebenden Gases 
hervorrufen, und berechnet fiir diese Str6mung die Gleitgeschwindigkeit an der 
Oberflache des festen K6rpers. Doch wuBte man damit zunachst nichts anzufangen. 
Der nachste Fortschritt erfolgte erst viel spater 1911 durch M. Knudsen, der 
die Radiometerwirkungen in hochverdtinnten Gasen klarte. Ein neuer Impuls 
fur die ganze Frage kam erst mit der Wiederauffindung der negativen Radio- 
meterwirkungen an Kugelradiometern durch F. Ehrenhaft. In der Folge wurden 
mehrere Versuche einer Lésung des Radiometerproblems veréffentlicht, so z. B. von 
W. Westphal, Edith Einstein, G.Hettner, A. Einstein, A. Sterntal, 
die jedoch alle zunachst miBlangen. Westphals und Sterntals Betrachtungen 
widersprachen dem Impulssatz, bei Edith Einstein waren die Glieder dritter 
~ Ordnung in der Entwicklung der Geschwindigkeitsverteilungsfunktion falsch, 
G.Hettner wendete die unrichtigen Betrachtungen Edith Einsteins auf 
Versuche an und schlieBlich war bei A. Einstein die Ableitung seiner Formel 
falsch. Es bedeutete daher einen grofen Fortschritt, als 1924 G. Hettner 
als erster auf den bereits erwahnten Maxwellschen thermischen Gleitungs- 
ansatz zuriickgriff und diesen in Gemeinschaft mit M.Czerny an der als Fun- 
damentalversuch zu betrachtenden Anordnung des tangentiellen Zweiplatten- 
radiometers experimentell als richtig erwies. Damit war das Problem aber auch 
schon im wesentlichen gelost, denn analog wie bei den hydrodynamischen Be 
wegungsproblemen, bei denen die Couettesche Strémung dem tangentiellen 
Zweiplattenradiometer als Fundamentalversuch entspricht, konnten nun alle 
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anderen Radiometerformen, wie Kugel, Platte usw., durchgerechnet werden. Es 
handelt sich bei allen diesen Problemen im wesentlichen nur um die Lésung eines 
der schon langst behandelten hydrodynamischen Widerstandsprobleme mit 
abgeinderten Grenzbedingungen, wobei an Stelle der Geschwindigkeit im Un- 
endlichen die tangentielle Gleitgeschwindigkeit nach der Formel Maxwells 
als Randbedingung einzusetzen ist. Bei jedem Problem tritt dann noch das ent- 
sprechende Warmeleitungsproblem hinzu, das allerdings von weit geringerem 
Interesse ist. Epstein faBt wie Sexl das Einplattenradiometer als Grenzfall 
eines Rotationsellipsoids auf und lést das hydrodynamische Problem allerdings 
in recht umsténdlicher Weise mit Hilfe der elliptischen Funktionen. Da die 
Loésung weit einfacher und dabei sogar allgemeiner erhalten werden kann, ist 
aus der Arbeit von Sex] iiber das gleiche Thema zu entnehmen. Ferner berechnet 
Epstein fiir das Warmeleitungsproblem des Einplattenradiometers erste An- 
satze, ohne jedoch wegen zu groBer Schematisierung zu negativen Radiometer- 
wirkungen zu gelangen. Interessant ist, da jetzt auch Epstein findet, da die 
A. Einsteinsche Radiometerformel falsch abgeleitet ist und daher nur ein zu- 
fallig richtig erratenes Ergebnis darstellt, allerdings ftir eimen Fall, fiir den sie 
gar nicht abgeleitet wurde. Im iibrigen gibt die folgende Tabelle eine Ubersicht 
tiber die bisher behandelten Anordnungen. 


} Theorie : 
Ayé Hydrodynamische || Wichtigste $ 
Analogie | Experimente | hohe tiefe 
I || Drucke 
Ul Ll 
Tangentielles Zwei- || Couettesche ! Czerny- ||Hettner — 
plattenradiometer Stromung _ Hettner | 
Knudseneffekt Poiseuillesche | Knudsen |Maxwell Reynolds 

Strémung | : 

_Fadenradiometer Zylinder Westphal — — $ 
Photophorese — Mattauch } Sexl Rubinowicz — 
Kugelradiometer Kugel / ; 
Be eon Ellipsoia€ asx eS ; 
inplattenradio- Platte |) Westphal \Sexl be { 
meter Epstein , 
Zweiplattenradio- Zwei Ellipsoide || Knudsen — Knudsen q 
meter (absolutes ; 
Manometer) 
Seal. — 
E. K. Sandeman and L. H. Bredford. The E.M.F. of Th eave 
‘ pe ces ermal Agitation. — 
Phil. Mag. (7) 7, 774—782, 1929, Nr. 45. [S. 1615.] Preibrael 


G. Naeser, Ein Pyrometer zur Temperaturmessung durch Farb- 
umschlag. Stahl u. Eisen 49, 464—466, 1929, Nr. 14. Nach einer kurzen Be- 
handlung der allgemeinen Gesichtspunkte iiber die optische Temperaturmessung — 
und des Unterschiedes zwischen den Methoden der Mengen- und Farbentem: nae 3 
messung beschreibt der Verf. einen einfachen, fiir den technischen Gobrauitt | 
hinreichend genauen Temperaturmesser, ein Farbenfilter. Das Grundsatzliche — 
dieses Farbenfilters beruht auf dem Vergleich zweier monochromatischer 
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sStrahlungen untereinander. Die physiologische Eigenschaft des Auges, zwei 
leichzeitig an gleichem Orte einfallende verschiedenfarbige Lichter als eine von 
en Komponenten abweichende dritte Mischfarbe zu empfinden, erméglicht diese 
rt der Temperaturmessung, d. h. den Vergleich zweier Intensitaéten ohne Bezugs- 
uelle. Der rein prinzipielle Aufbau des Filters besteht aus einem Filter, der alles 
icht absorbiert bis auf die beiden zugrunde gelegten Komplementarfarben, und 
us zwei folgenden, geometrisch gleichen, in ihrer Absorption aber verschiedenen 
eilen, wovon der erste die beiden Komplementarfarben durchlaBt, die anderen 
ber absorbiert, und umgekehrt. Visiert man nun mit dieser Anordnung durch 
inen Laufer — in Anordnung dem Laufer eines Rechenschiebers ahnlich — den 
trahlenden Punkt an und stellt durch Verschieben der Keile auf die Mischfarbe 
er beiden Komplementarfarben ein, so kann man an der am Filter an- 
ebrachten geeichten Skale die gemessene Temperatur ablesen. Die Genauigkeit 
ieses neuen Temperaturmessers betrégt im Gebiet von 900 bis 2000°C etwa 
+ 13°. Dardin. 


G. Aeekerlein. Uber eine neue Methode der optischen Temperatur- 
messung in Ofen. ZS. f. techn. Phys. 10, 129—136, 1929, Nr. 4. Um die’bei 
der optischen Temperaturmessung in Ofen noch bestehenden Schwierigkeiten 
zum Teil wenigstens zu beseitigen, versucht es der Verf., die MeBweise mit dem 
optischen Pyrometer so umzugestalten, daB diese unter gegebenen, in der Arbeit 
im einzelnen behandelten Bedingungen von den UngleichmaBigkeiten der Ofen- 
strahlung abhangig wird. Das Prinzip dieser neuen Methode ist, daB zur Higen- 
strahlung der anvisierten Stelle so viel reflektierte oder durchgelassene Strahlung 
hinzukommt, da’ die Intensitat der Gesamtstrahlung die des gleichtemperierten 
schwarzen Ko6rpers erreicht. Ein anderer Weg ist der umgekehrte des ersteren. 
Nach einer kurzen mathematischen Erklarung der gedachten Methode beschreibt 
der Verf. einen ausfiihrlichen, an einem Ofen unternommenen Versuch, um zu 
beweisen, dal} die Methode auch brauchbar ist. Es ergab sich, daB die Strahlungs- 
intensitaét einer auf regelméBige und diffuse Reflexion ,,geeichten“ Flache 
um 36% von der ihrer Temperatur entsprechenden schwarzen Strahlung nach 
oben abwich, waéhrend die aus dem Halbraum einfallende ungefahr gleich- 
maBige Strahlungsintensitét um 28% groBer war als die von der Flache aus- 
gehende. An Hand des Versuchsmaterials kommt der Verf. zu der Uberzeugung, 
daB die Methode noch brauchbar bleibt, wenn die aus dem Halbraum eintallende 
gléichmaBige Strahlung z.B. in der Weise verandert wird, dab die Strahlung 
aus drei Vierteln des Halbraumes ganz wegfallt und nur in dem Viertel, aus dem 
die regelmaBig reflektierte anvisierte Strahlung kommt, unverandert bleibt. 
Der dadurch bedingte Fehler in der Temperaturmessung wiirde nach der neuen 
Methode von 0,6 auf 1,4% wachsen, dagegen nach der Methode des einfachen 
Anvisierens von 1,5 auf 2,7%. Dardin. 


W. A. Roth und W. Bertram. Messung der spezifischen Warmen von 
metallurgisch wichtigen Stoffen in einem gréBeren Temperatur- 
intervall mit Hilfe von zwei neuen Kalorimetertypen. ZS.{. Elektro- 
chem. 35, 297—308, 1929, Nr. 6. Bei dem Pufferkalorimeter (vgl. ZS. f. Elektro- 
chem. 31, 456, 1925) fallt die heiBe Substanz aus dem elektrischen Ofen in emen 
Zylinder mit einem niedrig schmelzenden Salzeutektikum; der Zylinder hangt 
bis zum Rande in einem gut geriihrten Petroleumkalorimeter. Hichung elektrisch 
und mit Feinsilber, wobei der Heizwiderstand auBen auf den Zylinder mit dem 
Eutektikum aufgespult ist. Temperaturmessung mit einem seitlich abgebogenen 
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Beckmannthermometer. Der ausschwenkbare elektrische Ofen 6ffnet die Deckel: 
klappe nur einen Moment. — Das zweite (Ganzmetall-) Kalorimeter ist ein Al. 
Block mit versilberter Aufnahmehéhlung, in den die verschieden langen Thermo 
elemente von unten eintreten, so daf% man oben freies ,,SchuBfeld“ hat. Messun, 
der EK mit dem Diesselhorstkompensator und Schleifengalvanometer. Beidd 
Kalorimeter sind durch Luft- und Wassermantel gut abgeschirmt. Eichung des! 
Metallkalorimeters elektrisch, mit Ag, Cu und mit Eis. Unsicherheit etwa 1,5°/o 
Fiir die mittlere spezifische Warme von Ag wird die Formel gegeben : cf, = 0,055 4} 
+ 4,13.10-§.¢+ 4,44.10-9. 2%, fiir Cu of, = 0,0924 + 8,73 .10—-* (¢ — 20) 
+ 6,0. 10--® (¢ — 20). Untersucht werden: $-Quarz von 595 bis 898° [guter 
AnschluB an P.W.White, Sill. Journ. (4) 47, 1, 1919], a-Quarz von 96 
bis 503°, Quarzglas und amorphes SiO, (durch Hydrolyse von SiCl, dargestellt): 
von 50 bis 900°. Die von verschiedenen Beobachtern fiir Quarzglas erhaltenens 
Werte streuen. CaO von 417 bis 852°, kiimstlicher Wollastonit (CaSiO,) voni 
50 bis 884° (guter Anschlu8 an White), Al,O, von 96 bis 914°, nicht ganz remer 
kiinstlicher Kryolith (Na,Al1F,) von 96 bis 1098°, NaCl von 99 bis 825°, ziemlich! 
reines Fe von 509 bis 831°, Roteisenstein (Fe,O,) von 95 bis 685° (oberhalb tritt 
Sauerstoffabgabe und Magnetitbildung auf), Magnetit (Fe,O,) von 97 bis 78a8, 
Fayalit (Fe,SiO,) von 96 bis 695° (oberhalb 700° tritt Oxydation auf), Eisenspat 
(FeCO,) zeigte schon oberhalb 300° Zersetzung. Dichte von a-Quarz bei 18° 
2,6378, von amorphen SiO, 2,1778, von Quarzglas 2,2058, von Ca SiO, 2,9163, von 
Fe,0, 5,0889, von Fayalit 4,2778, von (unreinem) Fe CO, 3,4970. — Schmelz- 
warme von NaCl 7,41 keal/Mol, von f-Kryolith bei 1000° 16,64 keal/Mol; Um- 
wandlungswairme von a- in f-Kryolith bei 565° 1,24 keal/Mol, von a- in f-Eisen 
bei 750° 0,324 keal/g-Atom. Die mittleren spezifischen Warmen lassen sich gut 
durch quadratische Gleichungen darstellen. Die mittleren und wahren Molar- 
warmen werden tabelliert, die Bildungswarme von CaSiO, fiir 20 bis 900° be- 
rechnet. W. A. Roth-Braunschweig. 


¢ 


Klaus Clusius. Uber die spezifische Warme einiger kondensienian 
Gase zwischen 10°abs. und ihrem Tripelpunkt. ZS. f. phys. Chem. (B) 
3, 41—79, 1929, Nr. 1. Der Vert. stellt sich die Aufgabe, eine méglichst einfach 
gehaltene Apparatur durchzubilden, mit der Messungen der spezifischen Warmen, 
sowie der Schmelz- und Umwandlungswaérmen nach der Methode des Vakuum- 
kalorimeters von 10° abs. an bis etwa 200° abs. in einem Zuge méglich sind. Eine 
zunichst konstruierte Metallapparatur bewahrt sich weniger, wahrend eine ent- 
sprechende Anordnung aus Glas vollen Erfolg bringt. Die Apparatur ist direkt 
in einen Nernstschen Wasserstoffverfliissiger eingebaut; mit Hilfe von festem 
Wasserstoff laBt sich eine Temperatur von 9,4° abs. sicher erreichen und iiber 
drei Stunden aufrechterhalten. Es werden zwei Kalorimetertypen beschrieben. 
von denen die eine den Heizdraht auBen tragt, wahrend das andere Kalorimeter 
Tnnenheizung erhalt. Bis etwa 90° abs. sind beide Typen gleichwertig; oberhalb 
dieser Temperatur ist die Innenheizung der anderen Anordnung iiberlegen. Zuz 
Temperaturmessung dient ein Bleidraht. Die Gase Sauerstoff, Kohlenoxyd 
Methan, Stickstoff und Chlorwasserstoff werden rein dargestellt und kommned 
zur Untersuchung. Die Ergebnisse bestatigen die Resultate der fritheren Unter- 
suchungen von Eucken, Eucken und Karwat und Keesom und Onnes 
soweit schon Messungen vorlagen, im allgemeinen recht gut. Dagegen sind di 
Messungen von Giauque und Wiebe an Chlorwasserstoff zwischen 20 unc 
80° abs. um 3 bis 5% zu klein, was einem systematischen Fehler in der Tem: 
peraturskale dieser Forscher zugeschrieben wird. Der Verlauf der spezifischer 
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Warme bei sehr tiefen Temperaturen lé8t sich unterhalb einer bestimmten Tem- 
eratur durch eine auf das Mol bezogene Debyefunktion darstellen: 


Unterhalb | 
Substanz @ shes D 
SLC STO Lee warn Minor hie zr, 13 67,5 
DAUCNStOM: Ue nse. aS 15 89 
KohlenoxydM earn | 20 79 
Methdn Riv ask aS 12 78 
Chlorwasserstoff. . .. . || 85 126 


Die von Eucken beschriebenen Umwandlungspunkte werden bestitigt; bei 
Methan wird ein neuer Umwandlungspunkt bei 20,4° abs. aufgefunden. Fiir die 
Umwandlungtemperaturen und die Warmeeffekte bei der Phasenadnderung ergibt 
‘sich folgendes: 


Substanz Phasenanderung cal/Mol Wi wen 
mo mlenoxyd feet... T. Ge -2Phth. Schmelzwarme 201,5 68,2 
eee MPC aay ty, eerah sez Umwandlung 151,2 61,5 
LCT SEOs iS gate Gia rt a nO Schmelzwarme 170,9 63,1 
PPO KSUOR Peer ae Mihi. siisre choad ys Umwandlung 51,4 35,4 
PERCE SUOM cise fet cui a Schmelzwarme 106,7 54,1 
BI STESULOHI Ee era, OM Ot Umwandlung I, II 174,4 43,5 
BerGerstOlior 3! apt) 5” a geees er Umwandlung I, Il 21,1 23,8 
lepueniiee es isl se! we Schmelzwarme 224.0 90,6 
Bciltamenacin. tk tes Ge ey Umwandlung 18,1 20,4 


Die spezifischen Warmen der Flissigkeiten streuen etwas starker und zeigen mit 
den Ergebnissen anderer Autoren zum Teil gr6Bere Abweichungen, als die Versuchs- 
fehler erwarten lassen, was so erklart wird, daB Spuren von Verunreinigungen 
die spezifische Warme der fltissigen Phase unverhaltnismabig stark beeinflussen 
kénnen. In einem Anhang werden die Higenschaften des Bleithermometers aus- 
fuhrlich beschrieben und Zahlenwerte fiir den Widerstand und den Temperatur- 
koeffizienten von 90 bis 9° abs. in einer Tabelle zusammengestellt. Olusius. 


Russell W. Millar. The heat capacities at low temperatures of the 
oxides of tin and lead. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 207—214, 1929, Nr. 1. 
Der Verf. miBt die spezifischen Warmen von Zinnoxydul (SnO), Zinndioxyd 
(Sn O,), Mennige (Pb; O,) und Bleidioxyd zwischen 70° abs. und Zimmertemperatur. 
Um die Entropie berechnen zu kénnen, werden die C,-Kurven zur Extrapolation 
auf 0°abs. durch eine Summe von Debye- und Einsteinfunktionen dargestellt: 


Csi o. p(=7)+8(F), giiltig bis 178° abs., 
305 487 968 
Cnn 0 =P (Fr) LE (=) LE (=), ” ” 200° i 
2 
183 342 
GAD 
Cope, ae )+u(] ). ” ” 


Die Kurve fir Pb,O, nahert sich nach tiefen Temperaturen zu der fir 3 PbO 
von Nernst und Schwers ermittelten so gut, da® diese zur Extrapolation heran- 
gezogen wird. Fiir die Entropien und die freien Energien ergeber. sich unter 
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Heranziehung der in der Literatur angegebenen Werte der Bildungswarmen 1 
folgende Werte: 


| S298 | F298 é 
|| | 

Sn Oita fara ee eo = 

Sn 0, |... |) 1251 | 128,540 

Pb; Ope oul dh. 60/53 -— 147,270 

PhO een eS weer — 52,010 


Fiir Zinnoxydul konnte eine endgiiltige Berechnung noch nicht erfolgen, da die : 
Bildungswarme nicht sicher bekannt ist. Zur Ausfiillung dieser Liicke wird eme | 
Messung derselben mittels elektromotorischer Krafte in Aussicht gestellt. Clausius. . 


Russell W. Millar. The heat capacities at low temperatures of ,,ferrous | 
oxide‘, magnetite and cuprous and cupric oxides. Journ. Amer. Chem, 
Soc. 51, 215— 222, 1929, Nr. 1. Die spezifischen Warmen von Hisenoxydul (FeO), 
Magnetit (F;0,), Kupferoxydul (Cu,O) und Kupferoxyd (CuO) werden zwischen 
70° abs. und Zimmertemperatur ermittelt. HEisenoxydul ist rein sehr schwer her- 
zustellen; auch die von dem Verf. untersuchte Probe enthielt 0,80 % freies Eisen, 
68,46 % Ferro- und 7,98 % Ferrieisen, was einem Gehalt an Magnetit zugeschrieben 
wurde. Hine Korrektion fiir diese Verunreinigungen konnte jedoch nicht an- 
gebracht werden, da sie in fester Lésung und nicht als gesonderte Phase im Eisen- 
oxydul auftreten. Das Eisenoxydul durchlauft ein breites Maximum bei 182° abs., 
wo sich die spezifische Warme auf 14 cal tiber den zu erwartenden Wert von 12 cal 
erhebt. Beim Magnetit zeigt sich ein schmaleres und dafiir steileres Maximum 
bei 141,2° abs., das mit der Anderung seiner magnetischen Eigenschaften in Zu- 
sammenhang gebracht wird. Die spezifische Wiairme des Kupferoxyduls fallt 
nur langsam ab, so daB es bei 70° abs. noch den relativ hohen Wert von 8 cal 
pro Mol fiir C, aufweist. Die Molwarme des Kupferoxyds zeigt bei 212 und 230° abs. 
geringe UnregelmaBigkeiten, die von der Vorgeschichte der Substanz abzuhangen 
scheinen; doch wird die Ursache der Erscheinung nicht weiter untersucht und 
eine Erklarung fiir sie nicht gegeben. Um die Entropie berechnen zu kénnen, werden 
die Cp-Kurven durch Debye- und Einsteinfunktionen dargestellt ; es bleibt jedoch 
eine ziemlich grofe Unsicherheit bestehen, da die Messungen fiir genauere Rech- 
nungen nicht tief genug hinabreichen. Zur Extrapolation dienen folgende Ansatze: 


Crin =? (ar) +8 (Cr) +2(F)- 
Cp, O4 at 8D) +4n(74), 


Ctookb eee (7) +8 (ar) +e), 
Cro =P ()+8 (Gr) +8 (FE): 


Fiir die Entropien bei 25°C werden folgende Werte angegeben: 


| Fe O / Fes O4 | Cug O | Cu O 


Sor + | 12,7420 | 8469402 | 21,7 +10 | 9,75 + 0,05 Clusiue. 
Kenneth K. Kelley. The heat capacity of methyl alcohol from 16 
to 298° K. and the corresponding entropy and free energy. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 51, 180 — 187, 1929, Nr. 1. Der Verf. miBt die spezifische Warme 
von festem und fliissigem Methylalkohol zwischen 18,8 und 292,0° abs. nach der 
Methode des Vakuumkalorimeters. Zur Heizung und Temperaturmessung dient 
ein Golddraht, der zur Eichung mit einem Thermoelement verglichen wird; 
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ses Thermoelement wieder wird an ein Standardthermoelement angeschlossen. 
ster Methylalkohol existiert in zwei Phasen, die bei 157,4° abs. eine Umwandlung 
inander vom Typus der Ammonchloridumwandlung bei — 40° zeigen. Parks 
tte die Umwandlungstemperatur friiher zu 161,1° abs. angegeben; die Dis- 
epanz erklart der Verf. mit der verschiedenen Anordnung der Thermoelemente. 
ie bei hGheren Temperaturen stabile Form lieS sich auf keine Weise unterkuhlen. 
ie Umwandlungswarme wurde zu 154,3 cal, die Schmelzwarme zu 757,0 cal (bei 
is = 175,2° abs.) gefunden. Die spezifische Warmekurve wird nach Debye mit 
= 138 extrapoliert. Die Entropie des Methylalkohols berechnet sich aus den 
essungen zu 30,3 + 0,2 Einheiten pro Mol bei 25°C; die freie Energie Ff, der 
ildung aus den Elementen ergibt sich zu — 44000 cal pro Mol bei derselben 
emperatur. : Oluswus. 


enneth K. Kelley. The heat capacities of isopropyl alcohol and 
cetone from 16 to 298°K. and the corresponding entropies and 
ee energies. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1145—1150, 1929, Nr. 4. Mit der 
eichen Apparatur, wie sie im vorstehenden Referat erwahnt ist, werden die 
ezifischen Warmen von Isopropylalkohol zwischen 19,5 und 292,8° abs. und 
on Aceton zwischen 17,8 und 298° abs. gemessen. Der Verlauf der* C,-Werte 
ietet beim Isopropylalkohol nichts Besonderes; dagegen zeigt sich beim Aceton 

ischen 125 und 130° abs. ein Buckel, bei dem die spezifischen Warmen um 5% 
dher liegen, als einem normalen Verlauf entspricht. Durch rasches Unterschreiten 
jeser Temperatur bis 123° kann der normale Kurvenverlauf realisiert werden ; 
ach etwas staérkerer Abkiihlung (118° abs.) wird jedoch das Maximum wieder- 
efunden. Die Fliissigkeitskurve durchlaéuft beim Aceton dicht oberhalb des 
‘chmelzpunktes ein Minimum, das vielleicht durch eimen Assoziationseffekt 
eine Erklarung findet. Die Schmelzwarme des Isopropylalkohols (Z'; = 184,67) 
rgibt sich zu 1284 cal, die des Acetons (T, = 146,62) zu 1366 cal. Bei 25°C 
erechnen sich die Entropien und die freien Energien fur die Bildung aus den 


fenertedr. 20 —<&<_ Ke 


| S998,1 | F’p 298,1 
Isopropylalkohol . . . .|) —103,7 | — 48,100 
MeGimirke MMe pod Sel RY) Bde — 36,700 


Jie Entropie der Reaktion CH,;CH OHOCH, (fl.) = CH,;COCH, (fl.) + He (g) 
vird aus diesen Messungen zu 34,5 Entropieeinheiten gefunden, waéhrend in aus- 
eichender Ubereinstimmung damit Parks und Kelley 35,9 Entropieeinheiten 
us Gleichgewichtsmessungen ableiten. Clusius. 


William A. Bone and Reginald P. Fraser. A photographic investigation of 
lame movements in carbonic oxide-oxygen explosions. Phil. Trans. 
A) 228, 197234, 1929, Nr. 663. Nach der Methode von Mallard und Le Cha- 
lier haben Verff. zahlreiche Aufnahmen der in horizontalen Glasrohren fort- 
chreitenden Flammenerscheinung bei der Explosion in dem Gemisch 2 CO + O, 
nit Feuchtigkeit und bei auBerst fortgeschrittener Trocknung auf vertikal be- 
vegtem Filmstreifen erhalten. Die Trommel konnte hierbei durch eine eigentiim- 
iche verstellbare Reibungskupplung kontinuierlich auf konstant gehaltene 
Jmlaufsgeschwindigkeiten von 0,25 bis 100 m/sec gebracht werden. Die 40 in 
ruter Reproduktion mitgeteilten Aufnahmen zerfallen in drei Gruppen. Aus der 
rsten Gruppe geht der groBe Unterschied im der Flammenbewegung bei mit 
Wasserdampf gesittigtem Gemisch und bei immer geringer werdenden Spuren 
ron Wasserdampf hervor. Die extremsten Trockenheiten wurden dabei dadurch 
rreicht, daB die 35 oder 60cm langen Rohre von 2em lichter Weite an beiden 
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Seiten mit P,O, gefiillte Erweiterungen besaBen und nach Fillung mit dem 
sorgfaltigst gereinigten und trockenen Gemisch abgeschlossen liber einen langen 
Zeitraum aufbewahrt wurden. Zwischen 80- und 240tagiger Trocknung ergaben 
sich in der Flammenbewegung noch erhebliche Unterschiede. So brauchte die 
Flamme in einem 35cm langen Rohr, um von der in der Mitte gelegenen Ziind- 
funkenstrecke bis zum Rohrende zu gelangen, bei der mit Wasserdampf gesattigten 
Mischung 0,0136 Sek., bei der 80 Tage getrockneten Mischung, die nur winzige, 
sonst nicht mehr nachweisbare Spuren von H,O enthalt, 0,128 Sek., nach 
233tagiger Trocknung 0,287 Sek. Der Einflu8 so geringer Mengen von H,O kann 
nach durch Versuche gestiitzter Ansicht der Verff. nur elektrischer Natur sem. 
Bei den sehr trockenen Mischungen bleibt die Flamme mehrmals stehen, um erst 
nach einiger Zeit beschleunigt den Weg fortzusetzen und dann wieder zum Still- 
stand zu kommen. In der zweiten Gruppe der Aufnahmen wird der Einflu8 der 
Intensitat des Ziindfunkens gezeigt, die mit der Kapazitat des entladenen Konden- 
sators gesteigert wird. Er ist von gréBeren Kapazititen ab gering. Nur bei Glih- 
ziindung oder geringer Intensitaét des Kondensatorfunkens ist eine Induktions- 
periode zwischen Einleiten der Ziindung und Einsetzen der Flamme erkennbar. 
In der dritten Gruppe von Aufnahmen, die an verschiedenen Stellen eines 2 bis 
4m langen Rohres gemacht wurden, wird unter anderem gezeigt, da die gleich- 
formig bewegte Flammenfront jedesmal auf eine héhere wieder gleichférmige 
Geschwindigkeit gebracht wird, wenn sie von einer der Stofiwellen eingeholt wird, 
die von kraftigem Funken ausgehen, deren Funkenstrecke 35cm, in anderen 
Versuchen 50cm hinter der Ziindfunkenstrecke liegt. Wenn die Geschwindigkeit 
bis zur Detonation gesteigert ist, so tritt diese (im zweiten Meter des Rohres) 
einige Millimeter vor der Flammenfront ein. Bei diesen Versuchen, die in feuchter 
2CO + O,-Mischung stattfanden, wurden fiir jeden Versuch konstante, aber 
von Versuch zu Versuch wechselnde Detonationsgeschwindigkeiten zwischen 
1900 und 2170 m/sec gemessen. Aus einigen Aufnahmen geht hervor, daw die 
Detonationswelle bzw. ihre Front im Rohr eine Schraubenlinie beschreibt. Im 
urbigen mu auf die Arbeit selbst und die am Schluf’B reproduzierten Photo- 
graphien verwiesen werden. Bollé. 


Harvey Thomas Kennedy. Critical temperature measurements on 
carbon dioxide in small capillaries. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 1360 
— 1366, 1929, Nr. 5. Patrick, Preston und Owens kamen durch Untersuchungen 
tiber die Adsorption von CO, an Silikagel zu dem SchluB, daB in den Poren des 
Gels fliissiges CO, noch bis 9° oberhalb der kritischen Temperatur besteht. Verf. 
sucht diese Anschauung durch Messen der kritischen Temperatur von in Kapillaren 
verschiedenen Durchmessers befindlichem CO, nachzupriifen, mit einer Methode, 
die er fiir uniibertrefflich genau halt (Naheres Original) ; doch konnte durch Variation 
des Durchmessers von 0,004 bis 2mm ein EinfluB der Kapillarenweite nicht beob- 
achtet werden, was allerdings die Giiltigkeit der Annahme der drei Autoren fiir 
die engeren Poren des Gels nicht ausschlieBt. Die kritische Temperatur des CO, 
wurde zu 30,96° bestimmt, ein Wert, der niedriger ist als die meisten bisher er: 
mittelten Daten, die untereinander allerdings auch betrachtliche Abweichungen 
zeigen. Diese Differenzen beruhen nach Verf. auf verschiedenen Methoden der 
Beleuchtung des VersuchsgefaiBes und darauf, ob man das Verschwinden des 
scharfen Meniskus oder eines weiten Bandes (Nebels), das nach Verschwinden 
des Meniskus bei gréBeren Réhrenweiten auftritt, als Kriterium fiir den kritischen 
Punkt ansieht. Verf. wahlt ersteres Kriterium, da die danach ermittelten Werte 
besser reproduzierbar waren als die nach letzterem Kriterium erhaltenen. Als 
besonders geeignet erwiesen sich Réhrehen von 0,06mm Durchmesser. Staude. 
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‘P. Lejay. Sur un chronographe enregistrant le dix-milliéme de 
seconde, et son application & la mesure des irrégularités des pen- 
dules astronomiques. C. R. 188, 1089—1091, 1929, Nr. 17. Es wird ein 
‘Chronograph beschrieben, der Zeitintervalle von einigen 1 : 10000 Sek. festzuhalten 
imstande ist. Ein mit photographischem Papier bespannter Zylinder lauft mit 
einer Drehgeschwindigkeit von einer oder zwei Sekunden; die Geschwindigkeit 
wird mittels emes Zentrifugalkraftregulators gleichmaBig gehalten. Die Papier- 
geschwindigkeit betragt 120 cm/Sek. Ein Lichtspalt wird von dem Spiegel einer 
elektrischen Stimmgabel, die 100 Schwingungen in der Sekunde ausfiihrt, durch 
ein sich sehr langsam drehendes Prisma auf den Zylinder geworfen; es entsteht 
auf diese Weise eine wellenférmige Schraubenlinie als Zeitmarkierung, ohne daB 
sich der Zylinder wahrend der Drehung in Richtung der Drehachse zu verschieben 
braucht. Mit Hilfe emes Zahnrades mit 50 Zahnen wird die Drehgeschwindigkeit 
des Zylinders nach dem stroboskopischen Verfahren kontrolliert. Als Anwendung 
werden zur Untersuchung der Genauigkeit elektrischer Uhrpendelkontakte die 
Schwingungen des Uhrpendels gleichzeitig mit den Schwingungen eines freien 
Pendels mit kapazitiven Kontakten aufgezeichnet. Schmehl. 


Henryk Jedrzejowski. Sur le phénoméne d’inversion dans la biotité 
soumise @ l’action des rayons a. C. R. Soc. Pol. de phys. 3, 287—293, 
1929, Nr. 4. (Polnisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Ein 0,15 mm 
dickes Biotitblattchen wird der Strahlung eines mit Ra Em gefiillten Glasréhrchens 
mit a-durchlassigen Wanden ausgesetzt und die Lichtdurchlassigkeit des Blattchens 
‘von Zeit zu Zeit mit Hilfe einer photoelektrischen Anordnung gegen ein zweites 
unbestrahltes Biotitblattchen relationiert. Die Transparenz nimmt anfanglich 
scharf ab mit der Bestrahlung, um nach Erreichung eines Minimums langsam 
wieder anzusteigen. Damit erscheint das von J oly geforderte Inversionsphanomen 
neuerlich nachgewiesen; die Schliisse auf die Zulassigkeit von Altersschaétzungen 
der Mineralien aus pleochroitischen Héfen ergeben sich nicht selbst. 

Kk. W. Ff. Kohlrausch. 
VY. S. Dubey and Arthur Holmes. Estimates of the Ages of the Whin Sill . 
and the Cleveland Dyke by the Helium Method. Nature 123, 794—795, 
1929. Nr. 3108. Die verbesserten Untersuchungsmethoden erlauben nunmehr, 
die Heliummethode auch bei geringerem Gehalt an radioaktiven Substanzen 
anzuwenden. In der Praxis wurden folgende Ergebnisse erzielt : 


Untersuchtes Gestein | ne s tt, | - ee | ae as | Lay 
a) Whin Sill (Nr. 551) . 2... | 027 | 0,81 | 3,0 | 36,0 
b) Cleveland Dyke (Nr. 402) . . Qtr mare ge 6,1 Lio 


Das angenaherte Alter ergibt sich aus He/U + 0,29 Th. 8,5 Millionen Jahre zu 
a) 182, b) 26 Millionen Jahre in guter Ubereinstimmung mit dem Alter des N. ach- 
bargesteins. Die Methode gestattet, bessere geologische Zeittabellen zu gewinnen. 


Gutenberg. 
G. Giorgi e A. Cabras. Questioni relativistiche sulle prove della rota- 
zione terrestre. Lincei Rend. (6) 9, 513—517, 1929, Nr. 7. K. Jung. 


R. Wavre. Sur les moments d’inertie de l’ellipsoide terrestre. C. R. 
Séance Soc. de phys. de Genéve 46, 65—67, 1929. [Beiblatt z. Arch, se. phys. et 
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nat. (5) 11, 1929, Marz/April.] Es werden Zusammenhange abgeleitet zwischen | 
den Tragheitsmomenten B— A und C — A eines rotierenden Planeten und 
den die Gestalt des Planeten bestimmenden Gréen: Masse, Schwere, Polarachse, . 
Winkelgeschwindigkeit der Rotation, Abplattung, Zentrifugalkraft. K. Jung. 


F. W. Dyson and R.1. Cullen. Variability of the Earth’s Rotation. 
Month. Not. 89, 549—551, 1929, Nr. 5. Die Schwankungen M der Mond- und S 
der Sonnenlinge gegeniiber den mittleren Werten zeigen einen vollstandigen 
Parallelismus, welcher darauf hinweist, da®B es sich um Schwankungen der Erd- 
rotation handelt. Folgende Werte werden angegeben: 


Jahr 1755 1760 1765 1770 1775 | 1780 1785 | 1790 1795 
er 
Digs Ve | + 0,01 | + 0,06 | + 0,35 | +- 0,42 | + 0,22 | — 0,17 | — 0,34 | — 0,38 | — 0,40” 
M.,..|—05 |+1,8 |+06 |—03 |—0,7 |—1,3 |—1,8 |—2,7 | —2,0 

Jahr 1800 1805 1810 1815 1820 | 1825 | 1830 1835 1840 
S .. .|/—0,26 | — 0,03 | + 0,17 | +- 0,28 | + 0,20 | — 0,05 | — 0,09 | — 0,07 | — 0,11’ 
M.. .|—02 |+04 |4+11 |4+25 |+25 |+06 |+0,9 |+1,6 | +0,9 

Jahr 1845 1850 1855 | 1860 | 1865 | 1870 1875 | 1880 1885 

| | 

S .. .|/—0,82 | — 0,49 | — 0,56 it 0,45 "ae 0,23 | —- 0,04 | + 0,14 | + 0,27] + 0,14” 
M.. .||—0,7 |—21 |—35 |—3,9 |—34 |—1,3 |+1,7 |4+ 2,2 | +27 

Jahr 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1915 =| 1990 1925 

A | Ls | 

S ...|| +0,02 | + 0,382 | +052 | + 0,42 | + 0,17 | — 0,13 | — 0,40 | — 0,60” 
M....| +37 |+45 | +33 |+1,2 |—11 | —33 | —38 | —1,8 
Der Vergleich dieser Werte ergibt etwa 10,1 S = M — 0,03’. Gutenberg. 


Preliminary Values of the Variation of Latitude at Greenwich in 
1928. Month. Not. 89, 551—552, 1929, Nr. 5. Die Breite nahm in Greenwich 
1928 zuerst auf + 0,06” (Februar) zu, dann stetig ab auf — 0,04” (Juli), dann 
wieder zu auf + 0,03” (November). Die maximalen Schwankungen betrugen 
von 1925 bis 1929 nur 0,15”. Gutenberg. 


Torahiko Terada and Naomi Miyabe. A Long Periodic Fluctuation in 
Latitude of the Seismic Activity on the Earth. Bull. Earthquake Res. 
Inst. Tokyo 6, 333—343, 1929, Marz. Der Verf. sucht saikulare Schwankungen 
der Erdbebentatigkeit in verschiedenen Teilen der Erde festzustellen und mit 
anderen Perioden (Anderungen von Liinge von Sonne, Mond und Planeten, sowie 
botanischen und meteorologischen Periodizitaten) zu vergleichen. Er findet in 
emigen Fallen Parallelismus. Gutenberg. 


Oswald v. Schmidt. Angewandte Seismik. ZS. f. Geophys. 4, 134—146, 1928, 
Nr. 3. Die vorliegende Arbeit ist vom Standpunkt des praktischen Seismikers ge- 
schrieben. Sie enthalt analytische Betrachtungen iiber die méglichen Laufzeit- 
kurven bei einer steigenden oder fallenden verdeckten Schicht. Voraussetzung der 
Ableitung ist, daB der durch die verdeckte Schicht gelaufene Strahl dem 
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_Fermatschen Prinzip gehorcht. Der Begriff der Scheingeschwindigkeit wird 
. besonders hervorgehoben und die Bedingungen, unter denen unendliche und 
negative Scheingeschwindigkeiten méglich sind, werden diskutiert. Beispiele 
aus der Praxis und Angaben iiber die benutzten Apparate bilden den Schlu&. 
R. Kéhler. 

Frank Wenner. A new seismometer equipped for electromagnetic 
damping and electromagnetic and optical magnification. (Theory, 
general design and preliminary results.). Bur. of Stand. Journ. of Res. 
2, 963—999, 1929, Nr.5 (Res. Pap. Nr. 66). Der Verf. beriicksichtigt die Ein- 
wirkung der Galvanometerbewegungen auf die Pendelmasse bei galvanometrischer 
Registrierung von Pendelschwingungen und ist infolgedessen in der Lage, Pendel 
mit geringer Masse zu verwenden. Die gewonnenen theoretischen Ergebnisse 
_ verwandte er bei dem Bau eines Versuchspendels mit einer Masse von nur 500 g, 
mit dem er sehr befriedigende Bebenaufzeichnungen erhielt. Gutenberg. 


Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Generation of Rayleigh- 
waves from an Internal Source of Multiplet-type. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 5, 75—77, 1929, Nr. 2. Vorlaufige Mitteilung tiber die Ausbreitung von 
Longitudinalwellen in éinem Halbraum, die durch eine Multiplettquelle von 
m-ter Ordnung im Innern des Halbraumes erzeugt werden. Die Verff. kommen 
unter Verwendung von Besselschen Funktionen zu einer komplizierten Be- 
ziehung,. deren Diskussion in einer weiteren Ver6ffentlichung erfolgen soll. 

‘ Gutenberg. 
B. Gutenberg. Uber Fortpflanzung von elastischen Wellen in viskosen 
Medien. Phys. ZS. 30, 230—231, 1929, Nr. 8. Nach theoretischen Ergebnissen 
von Sezawa werden elastische Wellen in viskosen Medien bei der Fortpflanzung 
immer langer und flacher. Der Verf. findet, da®B unter gewissen Voraussetzungen 


das Fortpflanzungsgesetz lautet: Periode 7 = \r3 + CD, wo D = Distanz, 
C = Konstante ftir das betreffende Material. Die Beziehung hat sich innerhalb 
der Beobachtungsgenauigkeit fiir eme ganze Reihe von geophysikalischen Vor- 
gangen als richtig erwiesen, insbesondere fiir die Fortpflanzung der Wellen bei der 
seismischen Bodenunruhe, bei Erdbeben, kimstlichen Erschtitterungen, Meeres- 
wellen und qualitativ auch bei Schallwellen, wo quantitative Ergebnisse noch 
fehlen. Gutenberg. 


Ryttar6é Takahasi. Tilting Motion of the Earth Crust caused by Tidal 
Loading. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 6, 85—108, 1929, Marz. Regi- 
strierungen der Neigungsaénderungen des Bodens in der Nahe der Kiiste zeigten 
volligen Parallelismus mit denen der Gezeiten. Bei Aburatubo entsprach einer 
Gezeitenamplitude von 34 cm in einer Entfernung von 23 m eine Neigungsanderung 
um 0,22 Sek. Sogar die von Seiches hervorgerufenen Neigungsanderungen sind 
zu erkennen. ; Gutenberg. 


Torahiko Terada and Naomi Miyabe. Experimental Investigations of the 
Deformation of Sand Mass by Lateral Pressure. Bull. Earthquake Res. 
Inst. Tokyo 6, 109—126, 1929, Marz. Zwischen zwei Wanden, einer festen und 
einer beweglichen, wurde Sand aufgeschiittet und dessen Bewegung untersucht, 
wenn eine Wand bewegt wurde. Folgerungen fiir geotektonische Vorgaénge werden 
gezogen. Gutenberg. 


Theodor Vahlen. Deviation und Kompensation. Neue Grundlegung der 
Theorie, neue Anwendung auf die Praxis. Mit 27 Abbildungen. VIII u. 1885. 
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Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1929. ,, Demgegentiber 
wende ich mich in dem vorliegenden Buch zwar an den Seemann mit ,besseren 
Vorkenntnissen‘, . . ., leite ihm aber alles her. Dabei werden die einfachsten Wege 
aufgesucht und, wo es méglich war, das Anschauliche gegentiber dem unbeliebten 
Rechnerischen betont. Raum gewinne ich, indem ich auf Beschreibungen und 
Abbildungen von Instrumenten verzichte ... Ordnung und Zusammenhang der 
Teile, folgerechter Aufbau und Abrundung des Ganzen waren die architektonischen 
Gesichtspunkte, die mich leiteten. Was das Reichsmarmeamt fiir sein Lehrbuch 
der Navigation 1900 fast entschuldigend anfiihrt, mache ich auch fir mein Buch 
geltend; ,Das Werk enthalt manches, was fiir die praktische Navigierung nicht 
unbedingt nétig ist‘.‘ Scheel. 


A. Nippoldt. Verlegung der magnetischen Observatorien von Potsdam 
und Seddin wegen Elektrisierung der Vorortbahnen. Bericht tiber die 
Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts 1928, S.52—60. Schon 
der erste elektrische Zug auf der Stadtbahnstrecke Berlin— Potsdam im April 1928 
stérte die Registrierungen des Potsdamer Observatoriums in der Deklination um 
9 Minuten, in Horizontal- und Vertikalintensitat um tiber 20 y. Seit der Aufnahme | 
des regelmaéBigen elektrischen Betriebes sind erdmagnetische Beobachtungen 
in Potsdam nicht mehr méglich, und auch im Hilfsobservatorium Seddin tiber- 
schreiten die Gleichstromst6rungen das zulassige Ma. Eine Stelle, die voraus- 
sichtlich stérungsfrei bleiben wird, wurde bei Niemegk in 52° 04’ nérdlicher Breite, 
12° 41’ dstlich von Greenwich ausgewahlt; mit dem Neubau soll dort 1929 be- 
gonnen werden. J. Bartels. 


e 


0. Venske. Eine konstruktive Verbesserung einer Lloydschen Waage. 
Bericht tiber die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts 1928, 
S. 60—64. Im Registrierraum des magnetischen Observatoriums in Seddin kann — 
die Temperatur im Laufe des Jahres zwischen —5 und + 25° schwanken. Wegen 
der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten der Einzelteile des Waagemagnets 
(Zweilamellenmagnet) traten bei Lloydschen Waagen Spriinge im Basiswert 
und in den Temperaturkoeffizienten auf. Einseitige Befestigung des Spiegels und 
Ersatz des neusilbernen Rahmens durch einen solchen aus weichem Wolframstahl 
verbesserte die Registrierung. J. Bartels. 


0. Venske. Nachtrag zur Abhandlung: Ein Vergleich der erd- 
magnetischen Normalinstrumente von Potsdam und Rude Skov 
(Tatigkeitsbericht 1927). Bericht tiber die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologi- 
schen Instituts 1928, 8. 64. Endgiiltige Werte der Unterschiede Potsdam minus 
Rude Skov bei D (westlich) — 0,08’, J 0,00’, H + 4,4 y. J. Bartels. 


F. Burmeister, Erdmagnetische Landesaufnahme von Bayern. Verdff. d. 
Erdphysikal.Warte beider Sternwarte in Miinchen, Heft 5, 87 S., 6 Karten. Miinchen 
1928. J.B. Messerschmitt hat in den Jahren 1903 bis 1911 an 163 Stationen 
eine Landesvermessung von Bayern ausgefiihrt. Die Ergebnisse wurden jedoch 
nur teilweise und in vorlaufiger Form veréffentlicht. Da sich mehrere Fehler in 
den Auswertungen fanden, hat der Verf. die Messungen ganz neu auf Grund der 
Tagebiicher reduziert. Koordinaten der Stationen und die magnetischen Einzel- 
werte werden in ausfiihrlichen Tabellen mitgeteilt. Sechs Karten zeigen den Verlauf 
der Isogonen, Isoklinen und Horizontalisodynamen fiir die beiden Epochen 1909,0 
und 1925,5. J. Bartels. 


- 
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H. E. MeComb. Distribution - coefficients for vertical - intensity 
magnetic yariometers. Terrestr. Magn. 34, 59—61, 1929, Nr. 1. Skalenwerts- 
bestimmungen an Z-Variometern mit kleinem Deflektor in kleinem Abstand in 
verschiedenen Azimuten, verglichen mit der Ablenkung durch groBe Deflektoren 
in groBen Entfernungen. J. Bartels. 


A. K. Ludy. Variometer scale-value determinations with a large de- 
flector. Terrestr. Magn. 34, 63—66, 1929, Nr. 1. Ein groBer Deflektor mit dem 
magnetischen Moment 14000 /’cm? in etwa 300cm Abstand ergab genauere 
Skalenwerte als die iiblichen kleinen Deflektoren in 25 bis 30 em Abstand. J. Bartels. 


W.N. MeFarland. Method in oscillations. Terrestr. Magn. 84, 67—72, 1929, 
Nr. 1. Fehlerbetrachtung tiber die beste Anordnung der Schwingungsbeobachtungen 
bei der Messung der magnetischen Horizontalintensitat ; Abhangigkeit der Genauig- 
keit von der Lange der Beobachtungsreihe und von der Berechnungsweise. 

J. Bartels. 
Gustaf 8S. Ljungdahl. On certain sources of error in determination of 
magnetic declination. Terrestr. Magn. 34, 73—76, 1929, Nr. 1. Ein C. I. W.- 
Magnetometer hatte eine D-Korrektion von 0,3’, die auf unregelmaéBige Brechung 
in der Kollimatorlinse zurtickgefithrt wird. Die Untersuchung auf derartige 
Fehler verlauft ebenso wie diejenige auf Hisenfreiheit des Instruments. Gewisse 
Beobachtungsfehler lassen sich dadurch vermindern, da man mehrere Linien des 
Fadenkreuzes oder der Okularskale beobachtet. J. Bartels. 


_§. Chapman. On the diamagnetic field of the outer atmosphere. 
Terrestr. Magn. 34, 1—16, 1929, Nr. 1. R. Gunn hat gezeigt, daB in den éuBeren 
Schichten der Erdatmosphare, wo die freien Weglangen gro8 sind, die ionisierte 
Luft, infolge der Spiralbewegungen der Ionen um die erdmagnetischen Kraftlinien, 
zu einem diamagnetischen Medium wird. Die Magnetisierung ist entgegengesetzt 
zum Erdfeld gerichtet und von der Gro8e ky T'/H (k Boltzmannsche Konstante, 
y Gesamtzahl der freien Ladungen beider Vorzeichen pro Kubikzentimeter, 7’ abs. 
Temperatur, H Intensitat des erdmagnetischen Feldes). Die tagliche Schwankung 
des Erdmagnetismus wurde von Gunn mit dem entsprechenden taglichen Gang 
von v erklart. Diese angenéherten Rechnungen werden durch Entwicklungen 
nach Kugelfunktionen genauer gestaltet. Dabei bleibt die qualitative Uberein- 
stimmung mit den Beobachtungen der sonnentagigen erdmagnetischen Schwankung 
bestehen. Um sie quantitativ zu gestalten, miiBte die maximale Gesamtzahl der 
Ionen tiber dem Quadratzentimeter der Erdoberflache zu 5. 1016 angenommen 
werden, also 1000mal mehr, als nach der Diskussion der elektrischen EHigenschaften 
der Atmosphare von P. O. Pedersen zu erwarten. Wenn die Pedersenschen 
Zahlen einigermafBen richtig sind, kann die diamagnetische Theorie also nur einen 
Teil der magnetischen Variation erklaren. Ungiinstig fiir diese Theorie ist auch 
der Umstand, da sie die Asymmetrie der erdmagnetischen Schwankungen in 
bezug auf den Mittagsmeridian nicht erklart. , J. Bartels. 


Ross Gunn. The diamagnetic theory of undisturbed terrestrial- 
magnetic variations. Terrestr. Magn. 34, 17—21, 1929, Nr. 1. Verschiedene 
Umstande werden erwihnt, durch die sich die Schaétzung des maximalen Ionen- 
gehalts der Atmosphare (vgl. vorstehendes Referat) um eine Zehnerpotenz er- 
niedrigen lat. Der Eintritt der maximalen magnetischen Variation vor dem 
Zenitstand der Sonne wird mit groBen taglichen Anderungen der Temperatur und 
der Héhenlage der diamagnetischen Schicht erklart. J. Bartels. 
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J.P. Ault. Preliminary values of the annual changes in the North 
Atlantic Ocean, as determined from the Carnegie Results, 1909—1928. 
Terrestr. Magn. 34, 31—34, 1929, Nr.1. Tabellen der mittleren jahrlichen erd- 
magnetischen Saékularvariation im Nordatlantik. In der Hohe der Nordostecke 
von Siidamerika zeigen die bisherigen Karten eine jahrliche Abnahme der Hori- 
zontalintensitat von 70 bis 90 y, wahrend H tatsachlich jahrlich um 10 bis 15 y 
wachst. J. Bartels. 


S. Bastamoff. Magnetic storms observed by the international polar 
expeditions 1882—1883. Terrestr. Magn. 34, 35—38, 1929, Nr. 1. Die taglichen 
und periodischen Amplituden der erdmagnetischen Elemente an elf Polarstationen 
werden berechnet, und die Amplituden der Deklination werden benutzt, um ge- 
storte Tage zu definieren. Die Zahl dieser Tage wird mitgeteilt und in einer Karte 
veranschaulicht. J. Bartels. 


L. R. Hafstad and M. A. Tuve. Note on Kennelly-Heaviside layer ob- 
servations during a magnetic storm. Terrestr. Magn. 34, 39—44, 1929, 
Nr. 1. Die Beobachtungen der Héhe der Heavisideschicht nach der Echomethode 
werden beschrieben. Wahrend des magnetischen Sturmes vom 17. Oktober 1928 
lag die reflektierende Schicht in 370 bis 420 km Hohe, etwa 100 km héher als an 
normalen Abenden, und die Echos sahen anders aus. Am Tage vor dem magneti- 
schen Sturm waren die Empfangsverhaltnisse ungew6hnlich giinstig. J. Bartels. 


Joseph Kaplan. The spectrum of the aurora borealis. Science (N. 8.) 69, 
296—297, 1929, Nr. 1785. Verf. gibt zunachst die wesentlichsten Grundztige der 
von Cario und Kaplan gegebenen Erklarung des Nachleuchtspektrums des 
aktiven Stickstoffs. In der Annahme, da im Nordlicht auch metastabile Stick- 
stoffmolektile gebildet werden und ferner metastabile Stickstoffatome haupt- 
sachlich im 2D-Zustand vorhanden sind, versucht Verf. zwei schwache Linien 
bei 5176 und 5149 A als Banden der ersten positiven Gruppe zu erklaren. Diese 
Linien sollen den Ubergingen B, — Ay und B, — A, entsprechen. Auch wird 
darauf hingewiesen, da8 eine von Sommer vorgeschlagene Deutung dieser Linien 
als Stickstoffatomlinien nach den neuen Resultaten von Compton und Boyce 
nicht mehr méglich ist. Bemerkenswerterweise sollen die Banden, im Gegensatz 
zu den normalen Stickstoffbanden, nur eine Kante zeigen. (Nach Ansicht des Ref. 
miuBbten gleichzeitig, falls die Deutung richtig ist, zunachst die Banden B, — A; 
und B, — A, mit ganz iiberragender Intensitaét auftreten, was nicht der Fall ist.) 
Cario. 
Joseph Kaplan, The spectrum of the aurora borealis. Phys. Rev. (2) 33 
638, 1929, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. berechnet zunichst die Dittereat 
1D, — §P im O I-Spektrum zu 1,96 Volt, ein Wert, der mit dem von Bowen auf 
anderem Wege berechneten Wert von 2,05 Volt gut iibereinstimmt. Aus der 
Wellenlange der griinen Nordlichtlinie ergibt sich ferner fiir 4S, — 1D, 2,23 Volt. 
Ausgehend von diesen Werten erklart der Verf. die Anregung der Bandev 4670 
6323 und 5925 A, die nach Ansicht des Verf. die einzigen a-Banden des Stickstoifs 
sind, die im Nordlicht beobachtet werden, als eine Anregung metastabiler N,- 
Molekiile im A;-Zustand durch ZusammenstoB mit metastabilen O-Atomen iad 
1S - und 1D,-Zustand. Die Existenz einer ausreichenden Zahl von N,-Molekiilen 
im A,-Zustand glaubt der Verf. begriinden zu kénnen, gibt jedoch in diese vor- 
laufigen Mitteilung keine Einzelheiten. Dagegen sollen wenig metastabile N-Atome 
auftreten. Das B,-Niveau (oberes Niveau von 6323 A) kann auch von A, erreicht 
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werden durch ZusammenstoB von metastabilen N,-Molekiilen im A,-Zustand mit 
_ Nj-Molekiilen im oberen Zustand der beiden intensivsten negativen Banden, die 
stets im Nordlicht beobachtet werden. Cario. 


Vietor F. Hess. Neue Untersuchungen iiber die Ionisierungsbilanz der 
Atmosphare auf Helgoland. Beitrage zur Kenntnis der atmospharischen 
Hlektrizitat Nr. 71. Wiener Anz. 1929, S. 98—100, Nr. 11. Auszug einer in den 
Wiener Ber. spater erscheinenden ausfiihrlichen Arbeit. Hess. 


8S. G. C. Langendam. Eenige waarnemingen betreffende fading en 
skipped distance in Ned. Oost-Indié. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 
4, 3—12, 1928, Nr. 1. Verf. beschreibt seine Beobachtungen betreffs der Er- 
scheinungen des ,,fading“‘ und des ,,skipped distance“ in Niederlandisch-Ost-Indien. 
Anfanglich deuteten die Erscheinungen auf einen Einflu8 der Umgebung des 
eSenders auf fading. Als man diesen Einflu8 naher priifte, zeigte sich, daB die 
Erscheinung verschieden ausfiel in verschiedenen Empfangsposten rund um 
den Sender. Dagegen waren die Ergebnisse nicht so deutlich bei dem sogenannten 
langsamen fading. Gab man nun die niedrigfrequenten Seiten zweier Empfangs- 
posten (Abstand 20km) auf demselben Draht durch, so zeigte sich eine groBe 
Verbesserung fiir Telegraphie. Koppelte man vier Empfangsposten niedrigfrequent, 
so war die Lautstarke schon ziemlich konstant. Verf. gibt eine Erklarung der 
Erschemung des Geréusches in Telephonsendern mit kurzen Wellen (die Unvoll- 
kommenheit der Abflachung, der Unterschied der Bahnen bei verschiedenen 
Frequenzen, die Anderung der Frequenz unterwegs, schnelle Intensitatsinderung 
durch fading). Verf. beschreibt die Versuche, den Behérden in Indien eine zu- 
verlaBliche wechselseitige drahtlose Verbindung zu verschaffen. Dabei zeigte 
es sich, da8 in Indien praktisch kein skipped distance gefunden wird, vielleicht 
die Folge der groBen Ionisation durch die starke Sonnenbestrahlung. Kolkmeijer. 


Balth. van der Pol. Kortegolf echo’s en de aurora borealis. Tijdschr. 
Neder]. Radiogen. 4, 13—16, 1928, Nr. 1. C. Stermer hat in Nature (3. November 
1928) Beobachtungen beschrieben, bei welchen er mehrere Sekunden, nachdem 
er ein von P.C. J. J. ausgesandtes Signal empfangen hatte, em Echo desselben 
empting. Stgrmer in Oslo und Verf. in Eindhoven haben dann gemeinschaftlich 
die Erschemung untersucht. In Eimdhoven beobachtete Verf. das Echo 3 bis 
15 Sekunden nach dem Signal. Die Frequenz des Echos war die gleiche als diejenige 
des Signals. Der Empfang des Echos in Oslo war oft gleichzeitig mit dem Empfang 
in Eindhoven. Stermer denkt, daB die Reflexion stattfindet an den Str6émungen 
und Schichten von Elektronen, welche er bei seiner Erklarung der Aurora borealis 
angenommen hat. Verf. glaubt nicht, daB die Wellen durch die Kennelly-Heaviside- 
Schicht gehen und dann noch riesenhafte Abstande auferhalb der Atmosphare 
zuricklegen kénnen. Verf. gibt eine andere Erklarung. Die scheinbare dielektri- 
sche Konstante e = 1—4 7 Ne?/mw? ist fiir die benutzte Wellenlange von 31,4m 
und eine Elektronendichte 108 pro Kubikzentimeter Null, die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit wird unendlich, die Gruppengeschwindigkeit Null. Das Signal 
wird dort also in der Kennelly-Heaviside-Schicht wahrend einiger Zeit auf- 
gehalten. Kolkmeyer. 


A. S. Eve, W. A. Steel, G. W. Olive, A.R. McEwan and J. H. Thompson. 

Reception experiments in Mount Royal Tunnel. Proc. Inst. Radio 

Eng. 17, 347—376, 1929, Nr. 2. Im Mount Royal-Tunnel der Canadian National 

Railways in Montreal wurden Empfangsversuche vorgenommen, wn das Ein- 
105* 
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dringungsvermégen von Radiowellen festzustellen. Zu diesem Zwecke wurde an 
verschiedenen Punkten des 3% Meilen langen Tunnels die Zeichenstérke eines 
auBerhalb befindlichen Senders bestimmt. Diese Versuche wurden fiir mehrere 
Wellen im Kurzwellen-, Rundfunk- und Langwellengebiet durchgeftihrt. Zur 
Verringerung des Einflusses von Drahten, Kabeln und Geleisen wurden die Tunnel- 
éffnungen blockiert und die Kabel geerdet. Die so erhaltenen Beobachtungs- 
ergebnisse zeigen, da die Wirkung von Kabeln und Geleisen auch von der be- 
nutzten Wellenlinge abhangig ist. Die Beobachtungswerte sind in Schaubildern 
dargestellt. Diese zeigen, da die Eindringung von Radiowellen abhangig von deren 
Frequenz ist, Wellen unter 100m durchdringen Felsen oder Boden nur in der 
geringen Ausdehnung von wenigen hundert FuB. Kabel und Geleise leiten die 
kiirzeren Wellen und die Rundfunkwellen nicht in dem Mafe fort wie die langen 
Wellen. Bei den Rundfunkwellen ist jedoch schon ein merklicher Einflu8 vor- 
handen. Sind Drahte und Kabel ungeerdet, so wirken sie wie Wellenantennen. 
Werden sie geerdet, dann wirken sie wie Schleifen, nattirlich abhangig von den 
benutzten Erdungsmethode. Die Wellen treten leichter durch die Tunneléffnungen 
als durch den Felsen. Dies wird ersichtlich durch die Einwirkung der Luftachsen 
des Tunnels auf die Zeichenstarke, wie aus den Schaubildern hervorgeht. H. Plendl. 


E. H. Lange. Note on the earth reflection of ultra short radio waves. 
Proc. Inst. Radio Eng. 17, 745—751, 1929, Nr. 4. Zur Erganzung der experimentellen 
Arbeiten von Yagi (Proc. Inst. Radio Eng. 16, 715, 1928) wird die Feldverteilung 
um einen in bestimmter Héhe tiber der Erde befindlichen, horizontalen Dipol 
berechnet. Dabei wird die Erde als unmagnetischer Korper mit einem gewissen 
spezifischen elektrischen Widerstand und einer gewissen Dielektrizitatskonstante 
betrachtet. Die Feldstarke in einem Punkte ergibt sich als vektorielle Summe des 
direkten und des an der Erdoberflache reflektierten Strahles, der auBer einer 
Phasenverschiebung durch verschiedene Weglange zum Aufpunkt unter den 
gemachten Annahmen iiber die elektrischen Eigenschaften der Erde noch eine 
Amplitudenabnahme und Phasenverschiebung bei der Reflexion erfahren hat. 
Reflexionskoeffizient und Phasenverschiebung der Wellen werden aus den Max- 
wellschen Gleichungen berechnet; sie ergeben sich als abhéngig vom Einfalls- 
winkel, der Dielektrizitatskonstante und dem Produkte von Frequenz und spezi- 
fischem elektrischen Widerstand. Die Zusammenhinge sind in mehreren 
Diagrammen dargestellt. Aus ihnen ergibt sich dann das Polardiagramm fiir ver- 
schiedene Strahlwinkel und verschiedene Hohe des Dipols iiber der Erde in relativ 
guter Ubereinstimmung mit den Resultaten, wie sie Yagi fiir eine Wellenlinge 
von 260 em erhalten hat. Weihe. 


K. Sreenivasan, Long Wave Radio Reception and Atmospheric Ozone. 
Nature 122, 646—647, 1928, Nr. 3078. Der Verf. berichtet iiber Messungen der 
Empfangsstarke der Signale der mit 4000 m Wellenlinge arbeitenden Radiostation 
Madras in dem 8000 km entfernten Bangalore (Indien) in der Zeit von Marz bis 
August 1927. Die Empfangsstéirke wurde aus Feldstiérkemessungen beurteilt. 
Die gleichzeitig von Dobson und seinen Mitarbeitern in Europa gefundenen 
Werte des Ozongehalts, die Wolferschen Sonnenfleckenzahlen und die den 
magnetischen Charakter der betreffenden Tage beschreibenden Zahlen sind in 
Kurvenform mit angegeben. Die Kurven der Empfangsfeldstarke und des Ozon- 
gehalts. zeigen bemerkenswerten Parallelismus, obschon der Ozongehalt nicht 
in Indien, sondern in Nordwesteuropa gemessen wurde. Der langsamen. Ver- 
ringerung des Ozongehalts von Marz bis August entspricht auch eine Verringerung 
der Empfangsfeldstarke. Der Korrelationskoeffizient ist 0,77 (in der Abhandlung 
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ist irrttimlich 1,77 angegeben). Auch die Kurve der Zahl der Sonnenflecken zeigt 


_ im allgemeinen parallelen Gang, doch sind éfters Ausnahmen zu beobachten; 

dies deutet Verf. dahin, daB die Sonnenflecken hinsichtlich der Emission geladener 
_ Korpuskeln sich oft sehr verschieden verhalten oder daB manchmal die Korpuskeln 
_ die Erdatmosphare nicht erreichen. Ein Zusammenhang zwischen erdmagnetischem 


Charakter des betreffenden Tages und Empfangsfeldstarke war nicht feststellbar. 
V.£. Hess. 


R. W. Wood. Ozone Absorption during Long Arctic Night. Nature 
123, 644, 1929, Nr. 3104. Vert. weist darauf hin, daB méglicherweise die Aufnahme 
von Sternspektren an einer arktischen Station wahrend der langen Polarnacht 
eine Ausdehnung der Spektren ins kurzwellige Ultraviolett ergeben werde, da 
diese Spektralpartie nur durch die Ozonschicht in der Stratosphare so stark ab- 
sorbiert werde. Die Station miiBte ziemlich nahe dem Pol und so gewahlt werden, 
da8 durch Luftstréme in der oberen Stratosphaére nicht Ozon aus niedrigeren 
Breiten in die Gegend tiber dem Beobachtungsort gebracht wird. DaB Prof. 
Rosseland (Nature 123, 267, 1929) kein positives Resultat erhalten habe, sei 
nicht entscheidend, da an seinem Standort zu Mittag die Atmosphare von 8 km 
aufwarts schon von Sonnenlicht bestrahlt war. V. Sf. Hess. 


G. M. B. Dobson. Ozone Absorption during Long Arctic Night. Nature 
123, 712, 1929, Nr. 3106. Erwiderung auf die Notiz von R. W. Wood (s. vorher- 
gehendes Referat). Verf. fiihrt aus, daB seine und seiner Mitarbeiter zahlreichen 
Ozonbestimmungen auf zw6lf Stationen von 45° siidlicher Breite bis 70° nérdlicher 
Breite keinerlei Anhaltspunkte daftir ergeben, da8 im hohen Norden wahrend der 
Polarnacht der Ozongehalt der Stratosphaére besonders gering sei. Im Friihling 
ist der Ozongehalt in héheren Breiten sogar viel gréBer als im Tropengiirtel, und 
im Herbst ist er in allen Breiten ungefahr gleich gro8. Man miisse die Hypothese 
der alleinigen Bildung des Ozons durch ultraviolette Sonnenstrahlung aufgeben; 
wahrscheinlich spiele auch das Polarlicht direkt oder indirekt bei der Ozonbildung 
mit, wenn sich auch die sichtbare Entladung nicht bis unter 90 km Hohe erstrecke. 

V. fF. Hess. 
Fernando Sanford. Is the twelve-hour variation in atmospheric 
pressure an electric phenomenon? Science (N.8.) 69, 434—436, 1929, 
Nr. 1790. Wenn man die Nadel eines gewohnlichen Quadrantenelektrometers 
mit einem Quadrantenpaar verbindet, das zweite Quadrantenpaar entfernt, und 
das ganze System isoliert innerhalb eines geerdeten Metallkafigs sich selbst tiber- 
1aBt, so zeigt das Elektrometer periodisch wechselnde Aufladungen im Laufe des 
Tages: die Aufladung erreicht ihre héchsten Werte (ungefahr 150 Volt entsprechend) 
um 10 bis 11 Uhr vormittags und 7 bis 8 Uhr nachmittags, ihre niedrigsten Werte 
um 6 bis 7 Uhr vormittags und 4 Uhr nachmittags. Die neutralen Punkte liegen 
bei 7 Uhr vormittags und 3 Uhr nachmittags (Ortszeit). Es liegt also eime doppelte 
tagliche Periode vor, die einige Ahnlichkeit mit der doppelten taglichen Periode 
der Luftdruckschwankung aufweist. Es scheint, daB jeder unelektrische, isolierte 
Leiter in der Nahe der Erde, auch wenn er sich innerhalb eines geerdeten Faraday- 
kafigs befindet, zweimal taglich durch die elektrische Ladung des Erdkorpers 
besonders stark angezogen wird, und es ist daher médglich, daB die haibtagige 
Luftdruckwelle in irgend einer Weise mit dieser Attraktion zusammenhingt. 
Die Realitét des elektrometrischen Effekts kann nicht bezweifelt werden, da 
zwei am gleichen Orte aufgestellte Elektrometer verschiedener Konstruktion 
dieselben Tageskurven ergeben. Zur Unterstiitzung der Hypothese des Vert i 
werden noch weitere Befunde angefiihrt; bemerkenswert ist vor allem, daft die 
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GréBe der mittleren Tagesschwankung des Luftdruckes an acht europaischen 
Stationen im Verlauf eines Jahres sehr Ahnlichen Veraénderungen unterliegt, 
wie die mittlere Tagesschwankung der oben beschriebenen Elektrometerablenkung, 
des ,,Erdpotentials‘‘ (nach Sanford). Die Schwankungen beider Gr6Ben sind 
am groBten zur Zeit der Aquinoktien, am geringsten zur Zeit der Solstitien. 
V.F. Hess. 


R. H. Canfield. Atmospheric electricity during and storms. Science 
(N. S.) 69, 474—475, 1929, Nr. 1792. Verf. berichtet, daB in Neu-Mexiko wahrend 
heftiger Sandstiirme derartige elektrische Spannungsdifferenzen auftreten, dal 
an Telephonblitzschutzschaltern und Radioanlagen Funken und stille leuchtende 
Entladungen von 3 bis 7 em Lange in kurzen Intervallen immer wieder einsetzen. 

V.F. Hess. 


A. M. Tyndall. Carriers of Electricity in the Atmosphere. Nature 122, 
16—17, 1928, Nr. 3062. Ein Vortrag iiber die Ionenleitung in Luft, in welchem Verf. 
besonders den grof8en Einflu8 von Beimengungen organischer Dampfe auf die 
Ionenbeweglichkeit und die Stromstarke in Gas hervorhebt. Die Molektile der 
Alkoholreihe verhalten sich wie stabférmige Dipole, deren Lange um so gréBer 
ist, je héher ihr Molekulargewicht ist. Anlagerung derartiger Dipole an ein normales 
Ion wird daher dessen ,,wirksame GréfSe‘' riesig erhdhen. Daher wird (nach Ver- 
suchen des Verf. und von L. R. Phillips) z. B. die mittlere Beweglichkeit der 
negativen Ionen in Luft schon durch Beimengung von 0,3 %igem Amylalkohol- 
dampf auf 40% ihres Normalwertes verringert. Werden die Molekiile nicht polar 
gemacht, etwa durch Entfernung der OH-Gruppe bei gewissen Kohlenwasser- 
stoffen, so fallt der Einflu8 auf die Ionenbeweglichkeit fast ganz fort. Weiter 
erwihnt Verf. Vorlesungsversuche tiber die Verringerung der Stromstarke in 
einem Gas durch Einblasen von Alkoholdampf oder Rauch und die Rolle des 
elektrischen Windes bei der Ablagerung von Rauchpartikeln. V.F. Hess. 


W. C. Parkinson. Some Observations of the .atmospheric-electri¢e 
potential-gradient on Mountain Peaks in the Peruvian Andes near 
Huancayo, Peru. Terrestr. Magn. 38, 15—22, 1928, Nr.1. In der Um- 
gebung der luftelektrischen Station Huancayo (3350 m iiber dem Meeresspiegel) 
der Carnegie-Institution wurde an zwei Gipfeln, die 152 bzw. 671 m iiber der 
Hochebene emporragen, mehrere Wochen lang das atmospharische Potential- 
gefalle mit [oniumkollektor und Wulfelektrometer photographisch registriert. 
Die mittleren Absolutwerte an ungestérten Tagen sind: auf dem Matahuata 
(152m tiber Huancayo) 120 Volt/m, auf dem Cerro-de-Ahuac (651 m_ iiber 
Huancayo) 140 Volt/m, in Huancayo selbst 49 Volt/m. Auf beiden Bergstationen 
tritt eine starke einfache Tagesschwankung mit dem Maximum um etwa 11 Uhr 
vormittags (Ortszeit) und einem schwach ausgepragten Minimum um 5 Uhr vor- 
mittags auf. Kernzaihlungen zeigen an allen drei Orten sehr stark wechselnde 
Werte. Auf dem Cerro-de-Ahuac (3963 m iiber dem Meeresspiegel) sind die 
Extremwerte 950 und 6200, in Huancayo 700 und 148000 Kerne pro Kubik- 


zentimeter. V.F. Hess. 


W. C. Parkinson. Note on some photographs of lightning-discharges 
made at the Huancayo magnetic Observatory. S.-A. Terrestr. Magn. 
83, 23—25, 1928, Nr. 1. Verf. beschreibt eine Methode zur Aufnahme von Blitz- 
entladungen mittels einer kinematographischen Kamera. Einige VergréBerungen 
von gelungenen Aufnahmen von Linienblitzen in Huancayo (Peru) sind re- 
produziert und werden besprochen. : V. F. Hess. 


. 


4. Magnetisches und elektrisches Feld der Erde. 1671 


C. L. Fortescue, A. L. Atherton and J. H. Cox. Theoretical and. Field 


Investigations of Lightning. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 277—280, 
~1929, Nr. 4. (Auszug.) Die auf Hochspannungsfreileitungen auftretenden Uber- 


spannungen durch Blitzentladungen wurden mittels verteilt aufgestellter Schleifen- 


oszillographen, Klydnographen und mit einem Kathodenstrahloszillographen 


nach Norinder gemessen. Da die durch Blitze verursachten Stérspannungen 
(in der GréB8enordnung von 10° Volt) nur innerhalb sehr kleiner Gebiete nach- 
weisbar sind (z. B. in 8km Entfernung keine Aufzeichnung méglich), so ist eine 
Vermehrung der Beobachtungsstellen erforderlich, da auch keiner der Leitungs- 
abschnitte durch besonders haufige St6rungen ausgezeichnet ist. Mit Hilfe der 
exakten Wanderwellentheorie — die nur in der vollstaéndigen Arbeit enthalten 
ist — laBt sich die Schutzwirkung geerdeter Blitzseile auf das Ubertragungs- 
system berechnen. Es wird der zeitliche Potentialverlauf der Leitung und des 
Blitzseiles sowie deren Differenz in Abhangigkeit vom Erdungswiderstand an- 
gegeben fiir den Fall, da eine Induzierung der Leiter durch ferne Blitze erfolgt. 
Die Spannungsdifferenz, welche einen Isolatoriiberschlag einleitet, ist von zwei 
Faktoren abhangig, naimlich der Potentialdifferenz zwischen Blitzseil und Leitung 
und der zwischen Leitung und Erde. Hine Erhéhung des Erdungswiderstandes 
kann bei induzierten Blitzst6rungen nur den ersten Teil vermindern. Weiterhin 
bestimmen die Verff. die Leiterpotentiale und deren Unterschiede bei ver- 
schiedenen Erdungswidersténden unter Annahme eines direkten Blitzschlages, 
der entweder den Leitungsmast oder die Leitungen in der Mitte zwischen zwei 
Aufhangungspunkten trifft. Die Schutzwirkung von Blitzseilen erweist sich selbst 
dann noch betrachtlich, wenn der Erdungswiderstand einige hundert Ohm 


betragt. A. v. Engel. 


F. W. Peek, Jr. Lightning. Progress in Lightning Research in the 
Field and in the Laboratory. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 303—307, 
1929, Nr. 4. Die Arbeit bringt einen abgekiirzten Uberblick iiber den neuesten 
Stand der Blitzschutzforschung in Amerika. Die Entwicklung der Laboratoriums- 
technik erméglicht die Erzeugung von Blitzspannungen bis zu 5 Millionen Volt, 
fiir die vom Verf. eine neue, im abgektirzten Bericht nicht angegebene Methode 
zur Erzeugung benutzt. worden ist. Mit diesen Spannungen sind im Laboratorium 
Versuche an Isolatoren, Transformatoren und anderen Hochspannungsgeradten 
unter Verwendung des Kathodenstrahloszillographen ausgeftihrt und die ftir die 
Sicherung der Freileitungen notwendigen praktischen Folgerungen gezogen worden. 
Die Oszillogramme ergeben, daB die bisherigen SicherheitsmaSnahmen zum Schutz 
der Transformatoren nicht ausreichen und die Windungen noch mit einem be- 
sonderen Schutz versehen werden miissen, um eine gleichmaBige Verteilung der 
Spannung iiber die gesamten Windungen bei diesen hohen Spannungen, die 
praktisch den natiirlichen Blitzspannungen gleichkommen, zu erzielen. Die Arbeit 
zeigt, welche Beachtung dem Blitzschutzproblem in Amerika gezollt und wie 
fieberhaft an der Beherrschung der héchsten Spannungen gearbeitet wird. Pfestorf. 


B. Walter. Uber die Siiringsche Blitzaufnahme, sowie tiber einige 
neuere, vermeintliche Kugelblitzaufnahmen. Phys. ZS. 30, 261—267, 
1929, Nr. 9. Die geringe Parallelitat, welche die einzelnen Teilentladungen der 
Siiringschen Blitzaufmahme zeigen, wird durch grobe UnregelmaBigkeiten 
in der Bewegung des Windes erklart. Im zweiten Teil der Abhandlung wird 
darauf aufmerksam gemacht, daB es sich bei den von Laien stammenden Auf- 
nahmen, die im Werke von O. Prochnow, ,,Erdball und Weltall**, reproduziert 
und dort als Kugelblitzaufnahmen beschrieben worden sind, wahrseheimlich um 
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die Bilder gewohnlicher Lichtquellen (StraBenlaternen, Zimmerlampen und der- 
gleichen) handelt, auf welche die Kamera unvorsichtigerweise gerichtet worden 
war. Durch unregelmaBige Bewegungen der Kamera ist das Zustandekommen 
dieser vermeintlichen Kugelblitzaufnahmen zu erklaren. . Franziska Seidl. 


E. Mathias. Contribution aA l'étude de la matiére fulminante; 
son explosion par choc. C. R. 188, 1208—1211, 1929, Nr, 19. In dieser 
Abhandlung werden Beobachtungen von grof8en und kleinen Kugelblitzen mit- 
geteilt. Als Ursache fiir das Zustandekommen der Explosion, von welcher Kugel- 
blitze meistens begleitet sind, wird das Zusammenstofen eines Kugelblitzes mit 
einem festen Kérper angenommen. Franziska Seidl. 


W. Bothe and W. Kolhérster. The Nature of the Penetrating Radiation. 
Nature 128, 638, 1929, Nr. 3104. 

W. Bothe und W. Kolhérster. Die Natur der Héhenstrahlung. Natur- 
wissensch. 17, 271—273, 1929, Nr. 17. Die Verff. haben festgestellt, daB, wenn 
man zwei Elektronenzihlrohre nach Geiger-Miiller iibereinander  aufstellt 
und die radioaktive Umgebungsstrahlung durch mehrere Zentimeter Blei und 
Eisen abschirmt, in beiden Zahlern eine erhebliche Zahl gleichzeitiger Ausschlage 
auftritt. Bei kleiner Entfernung der Zahler steigt die Zahl der gleichzeitigen 
Ausschlaige (Koinzidenzen) bis zu 20% der Gesamtzahl. Diese Erscheinung 
kann auf zweierlei Art erklart werden: entweder die primaére Strahlung hat die 
Natur einer y-Strahlung (Ultra-y-Strahlung) und die Koinzidenzen beruhen auf 
Elektronen, die sekundér von ihr ausgelést werden. Oder die Primarstrahlung 
hat selbst korpuskuléren Charakter; in diesem Falle ware zu erwarten, dai ihr 
Absorptionskoeffizient — nach der Methode der Koinzidenzen gemessen — von 
gleicher GroBe sich ergibt, wie man nach der gewoéhnlichen Ionisationsmethode 
bei der kosmischen Hohenstrahlung gefunden hat. Im erstgenannten Falle ware 
dagegen viel] starkere Absorption zu erwarten. Um zwischen diesen zwei Méglich- 
keiten zu entscheiden, wurde zwischen die beiden tibereinanderliegenden Zahlrohre 
ein 4,1 cm dicker Goldblock als Absorber gelegt und die Zahl der Koinzidenzen. 
mit und ohne Goldblock durch Registrierungen festgestellt. Bei den ersten Ver- 
suchen in einem Zimmer mit mehreren Stockwerken dariiber konnte iiberhaupt 
keine Verringerung der Koinzidenzzahl gefunden werden, offenbar weil die 
primaire Strahlung durch das Passieren dicker Mauerschichten stark gehartet 
war. Im obersten GeschoB der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt dagegen, 
bei Verwendung ungeharteter Primiarstrahlung, ergab sich fiir den Absorptions= 
koeffizienten nach der Koinzidenzmethode der Wert /e = (3,6 + 0,5) . 10-8 cm?/g, 
der mit dem gewoéhnlich gefundenen Absorptionskoeffizienten der nicht gefilterten 
Hohenstrahlung iibereinstimmt. Die Verff. schlieBen daher, daB diese Strahlung 
ihrer Natur nach keine Ultra-y-, sondern eine Korpuskularstrahlung von be- 
sonders hohem Durchdringungsvermégen sei. Auf eine demnachst in der ZS. f. 
Phys. erscheinende ausfiihrlichere Publikation wird hingewiesen. V.F. Hess. 


J. A. Gray. Cosmic Rays. Nature 123, 447, 1929, Nr. 3099. Der Verf. findet, 
dafi die von Millikan und Cameron stammende Deutung der Absorptionskurve 
der kosmischen Ultragammastrahlung durch vier Komponenten mit den Ab- 
sorptionskoeffizienten 0,30, 0,08, 0,04 und 0,02 m—! (in Wasser) keineswegs die 
einzig mogliche ist. Die Kurve kann ebensogut aus zwei Komponenten mit den 
Absorptionskoeffizienten (0,30 und 0,05) reproduziert werden (Verf. kommt 
also zu demselben Ergebnis, wie E. Steinke, dessen Arbeiten er ebensowenig 
wie die Hoffmanns zitiert, Anm. d. Ref.), Eine dritte Type der Strahlung halt 
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Verf. fiir Elektronen der Gr6éB8enordnung von 108 Volt Geschwindigkeit. Die 
Anwendung der Formel von Klein-Nishina gibt aus den beobachteten Ab- 
‘sorptionskoeffizienten Frequenzen bzw. Wellenlangen, welche nicht denjenigen 
entsprechen, die bei der Bildung von Helium aus vier H-Kernen zu erwarten 
waren. Daher glaubt Verf. nicht, daB dieser ProzeB, welcher nach Millikan 
und Cameron den Hauptanteil der beobachteten Strahlung liefert, wirklich 
_existiert. Verf. erwahnt dann wieder jenen Versuch. von Millikan und Otis 
(Verringerung an Lonisation eines durch 5 cm Pb abgeschirmten GefaBes wahrend 
eimes Schneesturmes), auf Grund dessen der erstgenannte jahrelang die Existenz 
-eimer kosmischen. Ultragammastrahlung leugnete. Verf. sagt: ,,Wenn dieses 
Ergebnis nicht auf experimentellen Fehlern beruht, so scheint es, daB in der Atmo- 
sphare irgend etwas eingetreten ist, was imstande war, die Intensitdten einer oder 
-mehrerer Typen der Strahlung zu vermindern.‘“‘ Zum SchluB betrachtet Vert. 
den hypothetischen Vorgang der Ausschleuderung eines Protons aus einem Stick- 
stoffkern, hervorgerufen durch ein a-Teilchen, wobei letzteres vom RiickstoB- 
atom des Stickstoffs (13) aufgenommen wiirde und ein Sauerstoffisotop von der 
Masse 17 bilden kénnte. V.f. Hess. 


J. Clay. Penetrating radiation. II. Proc. Amsterdam 31, 1091—1097, 1928, 
Nr. 10. Angesichts der Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten, die sich bei der 
Absolutbestimmung der kleinen Kapazitaéten der Wulfschen und Kolhorster- 
schen Strahlungsapparate nach den tiblichen Methoden ergeben, hat Verf. die 
Bestimmung nach anderen Methoden nachgepriift, und zwar 1. im Laboratorium 
Philips in Eindhoven nach einer Methode von V. D. Poll und Jr. Groeneveld 
und 2. in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt nach der Methode Zickners. 
_Beide Methoden ergaben untereinander innerhalb 2% tibereinstimmend sehr 
niedrige Werte, welche von den bisher angenommenen betrachtlich abweichen. 
Grimde hierftir werden nicht angegeben. Legt man die neuen Kapazitiatswerte 
zugrunde, so ergabe sich fiir die Evesche Zahl 3,81 .10® (also ein niedrigerer 
Wert, als Eve selbst fiir Luft gefunden hat, Anm. d. Ref.) und fiir die Intensitéaten 
der Ultragammastrahlung im Meeresniveau in Leiden 1,49, in Bandoeng (730 m) 
auf Java 1,0J. Auf der Reise von Holland nach Java wurde eine Abnahme der 
Ultragammastrahlung innerhalb eines 8cm dicken Eisenpanzers von 1,49 bis 
auf etwa 0,88 J beobachtet, also eine Abnahme mit der geographischen Breite (dies 
steht im Widerspruch mit Ergebnissen Millikans und Camerons auf der Reise 
von Kalifornien nach Peru, Anm.d. Ref.). Nach Bestimmung der Reststrahlung 
der Apparate mit Eisenpanzer innerhalb eines Tunnels wurde die Absorption 
der Ultragammastrahlung in Blei bis zur Schichtdicke 35cm gemessen. Von 
11 cm aufwarts ergab sich der Absorptionskoeffizient in Blei zu 0,17 cm—1, woraus 
sich die Wellenlange 0,28 X-E. ergibt. Durch Extrapolation des ,,homogenen“ 
Teiles der Absorptionskurve auf die Schichtdicke Null ermittelt der Verf. den 
Anteil der weicheren Sekundarstrahlung am beobachteten Gesamteffekt zu 25%. 
Verf. wiederholt dann die Betrachtungen von Millikan und Cameron tiber 
die Erklarung der beobachteten Absorptionskoeffizienten (bzw. der Wellenlange) 
nach der Hinsteinschen Formel aus dem Massendefizit bei der Bildung je eines 
Heliumatoms aus vier: Protonen, auBert aber zum SchluB die Meinung, dal es 
angesichts der von ihm gefundenen Abhdangigkeit der Strahlungsintensitat von 
der geographischen Breite und der negativen Ergebnisse betreffs der Sternzeit- 
periode wahrscheinlicher sei, daB die Strahlung von naher gelegenen Regionen, 
vielleicht sogar von den obersten atmospharischen Schichten komme. V. #’. Hess. 


L. H. Gray.. The Absorption of Penetrating Radiation. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 122, 647—668, 1929, Nr. 790.. Die vorliegende rein theoretische 
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Untersuchung ist zu dem Zwecke angestellt worden, wm eine quantitative Beziehung 
zwischen den Streukoeffizienten der Ultragammastrahlung und der LIonisation 
innerhalb eines GefaBes aufzustellen. Hierbei wurden stets die Berechnungen 
auf Grund der Comptonschen’' Formel und auf Grund der Formel von Klein 
und Nishina parallel durchgefiihrt, um die praktische Bewahrung dieser Formeln 
besser beurteilen zu kénnen. Fiir jede Schichtdicke werden getrennt die Ionisation 
durch die (als homogen betrachtete) Primarstrahlung und die Ionisation durch 
,degradierte‘‘ der Sekundarstrahlung berechnet. Ein Vergleich der durch Super- 
position dieser Werte erhaltenen theoretischen Absorptionskurven mit den be- 
obachteten Kurven zeigt, daB die Klein-Nishinasche Formel zu _ besserer 
Ubereinstimmung fiihrt. Auch bei der y-Strahlung von RaB und RaC sind die 
nach dieser Formel berechneten Streukoeffizienten mit der Erfahrung in bester 
Ubereinstimmung, wahrend die Berechnung nach Compton und nach Dirae 
viel zu niedrige Werte liefert. Fiir die Energieniveaus der Komponenten der 
Ultragammastrahlung mit den Absorptionskoeffizienten 0,35, 0,08 und 0,04 m—? 
(fiir Wasser) ergibt die Klein-Nishinasche Formel die Werte 90 . 10°, 360 . 108 
und 920. 10%e-Volt. Der letztgenannte Wert stimmt mit dem theoretisch errech- 
neten Wert bei totaler Verwandlung der Masse eines Protons in Strahlung tiberein. 

V.f. Hess. 
Jonas Ekman Fjelstad. Contribution to the dynamics of free pro- 
gressive tidal waves. Scient. Res. Norwegian North Polar Exped. with the 
»Maud‘‘ 1918—1925, 4, Nr. 3, 808., 1929. Eine wertvolle umfangreiche Dar- 
stellung zur Theorie der freien Gezeitenwellen. Der Verf. geht von einem allgemeinen 
Ansatz aus und findet Rotationsstréme. Die Achsen der Strémungsellipsen 
sind eine Funktion der Tiefe, ihr Verhaltnis hat ihr Minimum am Meeresboden. 
Die Strémung erreicht vor Flut ihr Maximum, die Phasendifferenz ist am Boden 
am groBten; bei eisbedecktem Meere gilt Analoges fiir die Nahe der Hisdecke. 
Der Vert. untersucht dann noch die Wirkung der inneren Reibung der Strémung, 
sowie die Wellengeschwindigkeit und die Energieextinktion. Gutenberg. 


A. Mallock. Rise and Fall of the Tides. Nature 128, 640— 641, 1929, Nr. 3104. 
Die Gezeiten zeigen an manchen Stellen der Kiisten auBergewodhnlich groBe 
Amplituden, die bis zu 50 Fu8 (etwa 15 m) gehen. Es handelt sich hier vorwiegend 
um die Konzentration der Energie, wenn eine Welle mit kleiner Amplitude, aber 
groBer Ausdehnung von tiefen auf flache Meeresteile gelangt. Beispiele A4hnlicher 
Energiekonzentration aus anderen Gebieten werden angefiihrt. Der Verf. weist 
darauf hin, da die tiblichen Gezeitentheorien diese Erscheinungen nicht be- 
riicksichtigen, und dai man daher aus den Kiistenbeobachtungen der Gezeiten 
nicht sicher auf die Righeit der Erde schlieBen kénne. Hierzu miisse man die 
Gezeiten auf dem freien Ozean feststellen, was nicht aussichtslos erscheint. (Zur 
Bestimmung der Righeit benutzt man nicht die vom Verf. erwahnten halbtagigen, 
sondern viel langerperiodische Glieder der Gezeiten. Der Ref.) Gutenberg. 


H. B. Maris. The upper atmosphere. Terrestr. Magn. 84, 45—53, 1929, Nr. 1. 
Fortsetzung und Zusammenfassung (vgl. diese Ber. 8S: 921). Tabelle fiir Partial- 
drucke, -dichten und freie Weglaéngen fiir Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
; J. Bartels. 
Helge Petersen. On the influence on the composition of the air of a 
possible high temperature in the highest strata of the air. Publ. 
Danske Meteorol. Inst., Communications Magnétiques Nr. 6, 15 S., Kopenhagen 
1928. 
Helge Petersen. Uber den EinfluB der Temperatur auf die Zusammen- 
setzung der Atmosphare in den obersten Schichten. Phys. ZS. 29, 
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879— 884, 1928, Nr. 23. Die Annahme von Diffusionsgleichgewicht in den hohen 
Schichten der Atmosphiare wiirde dazu fiihren, da die atmosphiarischen Schichten 
tuber 200 km Hohe fast ausschlieBlich aus Helium bestehen, was der Beschaffenheit 
des Nordlichtspektrums widersprechen wiirde. Weiter scheint die totale Menge 
von He in der Atmosphare gegeniiber der Menge ziemlich klein zu sein, die der 
Erdoberflache entstrémt. Bei stratospharischen Temperaturen kann das He 
durch thermische Molekularbewegungen nicht in den Weltraum zerstreut werden. 
Nimmt man aber, wie das heute vielfach geschieht, an, dai die Temperatur ober- 
halb der Stratosphaére bedeutend ansteigt, so wird bei stationdrem Strémungs- 
gleichgewicht, statt bei ,,statischem’ Diffusionsgleichgewicht, wie die Rech- 
nung zeigt, die Dichte des Heliums so schnell mit der Héhe abnehmen, dab 
sie in Nordlichthéhe verschwindend ist. Wenn auch der Verf. gewisse Vor- 
_behalte wegen der Unsicherheit der Ausgangswerte macht, so scheint ihm die 
Annahme des stationdren Strémungszustandes die Heliumarmut der hohen 
_Atmospharenschichten am einfachsten zu erklaren. Endlich wird noch der 
Méglichkeit Erwahnung getan, da die Korpuskularstrahlung der Sonne an 
der Zerstreuung der He-Molekiile in den Weltraum mitbeteiligt ware. 
Conrad-Wien. 
Felix M. Exner. Gravitationswellen in der Atmosphare. Wiener Anz. 
1929, 8. 91, Nr. 11. Druck und Temperaturwellen mit taglicher Periode scheinen 
im allgemeinen mit der Erscheinung identisch zu sein, welche sich bei der theoreti- 
'schen Betrachtung von Gravitationswellen ergeben. Daneben treten, anscheinend 
aber seltener, soleche auch bei horizontalen Druckverschiebungen auf, welche 
Luftmassen ungleicher Temperatur beférdern. Im ersten Falle haben Druck- 
und Temperaturanderung am Boden gleiches, im zweiten Falle entgegengesetztes 
‘Vorzeichen (z. B. Druckanstieg bei Kalteeinbruch). Gutenberg. 


E. Y. Newnham. Origin of the Semi-diurnal Pressure Wave in the 
Earth’s Atmosphere. Nature 121, 353—354, 1928, Nr. 3045. Nach Goldie 
(Proc. Roy. Soc. Edinburgh 47, 4, Nr. 25) verursacht am Vormittag die Sonnen- 
strahlung, in der ersten Halfte der Nacht die Warmeausstrahlung der Atmosphare 
eine Stérung in der Stabilitaét der Luftmassen, die sich im wesentlichen in verti- 
kaler Richtung auswirkt. Am Nachmittag und in der zweiten Halfte der Nacht 
treten unter Beruhigung dieser Bewegungen mehr horizontale Luftstr6mungen 
auf. Beides zusammen erzeugt die halbtagige Luftdruckwelle. Der Verfasser 
halt die bekannte Erklarung, die in der halbtagigen Luftdruckwelle eine der Higen- 
schwingung der Atmosphare fast gleichperiodische, durch Resonanz stark ver- 
groéBerte erzwungene Schwingung sieht, fiir zutreffender. K. Jung. 


Joseph Kélzer. Beitrag zur Schallausbreitung in der Atmosphare. 
ZS. £. Geophys. 4, 250—257, 1928, Nr. 5. Der Verf. zeigt durch Zusammenstellung 
der neueren Schallgeschwindigkeitswerte fiir freie Luft, da eine médglichst 
exakte Ermittlung der Schallgeschwindigkeit unter Beriicksichtigung der 
Witterungseinfliisse notwendig ist, und er empfiehlt, bei solcher Messung die vor- — 
handenen Funktiirme auszunutzen, die die Aufstellung der MeBapparate in ver- 

schiedenen Héhen gestatten. AuBerdem gibt er ein zeichnerisches Verfahren an, 
Schallgeschwindigkeitskurven zu konstruieren, welche Héhe, Temperatur und 
Windkomponente erfassen. Er kann aus der Form dieser Kurven das Zustande- 
kommen einer Schweigezone ableiten. Cermak. 


0. Meisser. Die Schallausbreitung in der Atmosphare bei kiinstlichen 
Sprengungen. (Forschungsarbeiten tber Sprengungen, unterstutzt von der 
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Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.) Phys. ZS. 30, 170—175, 1929, 
Nr. 6. (Vortrag auf der Tagung des Gauvereins Sachsen-Thiiringen-Schlesien | 
d. D. Phys. Ges. in Leipzig am 19. und 20. Januar 1929.) Verf. berichtet. 
iiber Schallregistrierungen einiger Sprengungen in Jiiterbog in verschiedenen 
Distanzen jenseits der ,,Zone des Schweigens“. Es zeigt sich zunachst, daB ein: 
betrachtlicher Teil der Schallwellen wegen seiner niedrigen Frequenz (7' ~ 0,2 Sek.) 
unhérbar ist. Zuerst wird der normale Schall registriert, der nur die unteren 
Schichten der Atmosphare durchlaufen hat (maximale Héhe 15 km). Inter- 
essanter sind die Schalleinsitze, die bedeutend spater als der normale Schall 
ankommen (mittlere Bodengeschwindigkeit 240 bis 305 m/sec). Verf. errechnet 
fiir diese Schallwellen eine Scheitelhéhe von etwa 40 km bei einer Scheitelgeschwin- 
digkeit von 360 m/sec. Die wahrscheinliche Ursache fiir diese hohe Schallgeschwin- 
digkeit ist in Windeinfliissen zu suchen. Cario. 


E. H. Sellards. Sounds reported accompanying the fall of a meteor. 
Science (N. 8S.) 69, 297—298, 1929, Nr. 1785. Beobachtungen der Bevélkerung 
beim Fall eines Meteors in Texas werden zusammengestellt. Das Meteor scheint 
den Erdboden nicht erreicht zu haben, sondern ist allem Anschein nach auf seinem 
mindestens 15 Meilen langen Wege in der unteren Atmosphare véllig verbrannt. 
Die Rauchwolke war nach den verschiedenen Beobachtungen je nach dem Standort 
etwa 10 Minuten bis 3 Stunden sichtbar. Ferner war ein starkes Explosions- 
gerausch wahrnehmbar, dem etwa 114 bis 2 Minuten friiher, scheinbar gleichzeitig 
mit dem Aufleuchten des Meteors, ein Gerausch ahnlich dem Zischen einer Rakete 
vorausging. ; Cario. 


Ino A. Fleming. Observations of green flash. Science (N. 8.) 69, 298—299, 
1929, Nr. 1785. Bericht iiber Beobachtung des griinen Strahles bei Sonnenuntergang 
in der N&éhe der Bermudas am 29. August 1928. Schénes Wetter. Hohe Strato- 
kumuluswolken. Horizont im Westen klar. Dunstiger roter Sonnenuntergang. 
Als die Sonne zu fiinf Sechstel versunken war, wurde sie gelb und dann zwei 
Sekunden lang vor dem Verschwinden der Kuppe griin. Giintherschulze. 


C. Dauzére. Sur un orage observé au Pie du Midi et sur la formation 
de la gréle. C. R. 187, 835—837, 1928, Nr. 19. Der Verf. beschreibt ein be- 
sonders heftiges, von Hagelfall begleitetes Gewitter, das er am 16. Juli 1928 auf 
dem Pic du Midi beobachtet hat. Es war ein ausgesprochenes lokales Wéarme- 
gewitter, mit geringen horizontalen Luftstrémungen verbunden. Der Hagelfall 
dauerte eine halbe Stunde, gab einen Niederschlag von 24,8 mm und war wahrend 
seiner ganzen Dauer von sehr heftigen elektrischen Entladungen begleitet. Der 
Potentialgradient war dauernd negativ und die Leitfahigkeit der negativen Tonen 
iiberstieg wesentlich die der positiven. An der Ausdehnung des Hagelfeldes konnte 
erkannt werden, da die Bildung des Gewitters wesentlich durch das Bodenrelief 
beeinfluBt war. Beziiglich der elektrischen Vorginge spricht der Verf. die Ansicht 
aus, daB durch den aufsteigenden Luftstrom negativ geladene Wassertrépfchen 
der Wolke in das Gebiet der positiv geladenen Eisnadeln der Cirren gefiihrt wiirden 
und da durch die gegenseitige Anziehung der entgegengesetzt geladenen Tropfen 
und EHisnadeln die Hagelbildung hervorgerufen wird. H. Benndorf. 


Tor Bergeron. Uber die dreidimensional verknitipfende Wetteranalyse. 
Erster Teil: Prinzipielle Einftthrung in das Problem der Luftmassen- 
und Frontenbildung. Geofys. Publ. Oslo 5, Nr. 6, 1118. u. 3 Tafeln, 1928. 
Die groB angelegte Abhandlung ist folgendermaen disponiert : Kapitel I: ,,All 
gemeine Prinzipe zur Ausnutzung der inneren Verbindung zwischen den meteoro- 
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logischen Elementen.“‘ Kapitel II: ,,Entstehung und Wiedererkennung der 
tropospharischen Luftmassen.‘‘ Kapitel III: ,,Entstehung und Wiedererkennung 
der tropospharischen Fronten.“‘ Ein Anhang enthalt die ,,Anleitung zur Beob- 
_achtung der Triibung der Luft‘ und das von Cpt. C. K. M. Douglas bei Flugzeug- 
-aufstiegen gewonnene Beobachtungsmaterial. Es ist hier natiirlich nicht méglich, 
einen richtigen Bericht iiber diese umfassende, groBe Arbeit (111 8. Quart) zu 

geben. Hervorgehoben kann nur werden, daB der Verf. die primaéren Wirkungen 

stratospharischer Druckvorgange mehr oder minder ablehnt und glaubt sich im 

allgemeinen auf die Vorgange in der Troposphare beschranken zu kénnen. Wenn 

auch das vom Verf. Vorgebrachte stellenweise sehr bestechend wirkt, so werden 

seine diesbeztiglichen Meimungen wohl nicht unwidersprochen bleiben, wie schon 

ein Referat von H. v. Ficker (Meteorol. ZS. 1929, 8. 156) zeigt. Von besonderem 

Interesse sind die Ausfiihrungen tiber die konservativen Higenschaften einer 

Luftmasse, vor allem iiber die ,,opaleszente Triibung“. Weiter waren die Be- 

trachtungen tber die Struktur des Niederschlags in Warm- und Kaltmassen; 

sowie in Kapitel III die Behandlung der ,,Frontogenese‘‘ und der ,,Frontolyse“ 

hervorzuheben. Es liegt hier jedenfalls eme Arbeit groBen Stils vor, an der kein 

Meteorologe wird voriibergehen kénnen, der sich mit einschlagigen Fragen befaBt. 

Conrad-Wien. 


J.N. Hummel. Beitrage zur geoelektrischen’ Methode. ZS. f. Geophys. 
4, 178— 203, 1928, Nr. 4. Die massiven Gesteinsmassen der Erde sind meistens 
von einer Schicht alluvialer oder diluvialer Ablagerungen tiberdeckt. Diese 
Schicht ist mehr oder weniger von Grund-.und Sickerwaéssern durchtrénkt und 
besitzt eine viel héhere Leitfahigkeit als die darunter liegenden massiven Ge- 
‘steinsmassen. Diese verhaltnismaBig gut leitende, oberste Schicht der Erdkruste 
ist von besonderer Bedeutung fiir das Auffinden von Einlagerungen erhéhter 
Leitfahigkeit in den massiven Gesteinsmassen mit Hilfe der geoelektrischen 
AufschluBmethoden. Um nun festzustellen, wie grof8 die Einwirkung einer solchen 
Schicht ist, nimmt der Verf. an: Zwei homogene, isotrope unbegrenzte Medien 
verschiedener Leitfahigkeit seien durch eine Ebene getrennt und von einem 
stationéren Strom in einer bestimmten Richtung parallel zur Trennungsebene 
durchstrémt. In dem Medium mit der geringeren elektrischen Leitfaihigkeit 
befinde sich ein K6rper dritter Leitfahigkeit. Der Verf. behandelt die Falle, wo der 
Korper dritter Leitfahigkeit kugelf6rmige und zylindrische Gestalt hat, und 
findet, da8 die Ausbuchtung der Potentiallinien in dem besser leitenden Medium 
um so geringer ist, je gréBer die Leitfahigkeit desselben ist. Die Ausbuchtung 
der Potentiallinien hangt in erster Linie von der Leitfahigkeit und nur in geringem 
MaB8e von der Machtigkeit der besser leitenden Schicht ab. Fiir die Praxis ergibt 
sich also, daB die Tiefenwirkung bei dem Potentiallinienverfahren bei Vorhanden- 
sein einer besser leitenden oberen Schicht sehr gering ist ; bei der Rahmenmethode 
wird die Tiefenwirkung ebenfalls kleiner, aber sie ist in gréBerem Mae von der 
Machtigkeit der besser leitenden Schicht abhangig. In einem zweiten Abschnitt 
gibt der Verf. Methoden fiir die Berechnung der Potentialverteilung in einem 
homogenen isotropen Untergrund an, wenn Geldindeunebenheiten vorhanden 
sind. Einige Beispiele sind durchgerechnet. Im dritten Abschnitt wird die in der 
Hydro- und Aerodynamik entwickelte ,,Quellsenkmethode™ zur Ermittlung der 
Potentialverteilung um Storungsk6érper benutzt. W. Schneider. 


Wilhelm Geyger. Neueres tiber geoelektrische Untersuchungsmeth oden 
mit Wechselstrom. Helios 35, 221—226, 1929, Nr. 22. Nach einleitenden 
Ausfiihrungen iiber die neuere Literatur der geoelektrischen Methoden und tiber 
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das im Jahre 1912 von Schlumberger eingefiihrte Gleichstromverfahren werden | 
die Wechselstrommethoden naher beschrieben und die dabei benutzten Mef-. 
verfahren kurz behandelt. Geyger. . 


H. Haalek. Ein elektromagnetisches MeBverfahren zur Erforschung, 
des Stromverlaufs eines dem Erdboden mittels zweier Elektroden | 
zugefiihrten Wechselstromes. ZS. f. Geophys. 4, 405—413, 1928, Nr. 7/8. 
Um die Wirkungen der stromdurchflossenen Leitungen bei elektromagnetischen 
Bodenforschungen zu eliminieren, wird die Zuleitung zu der einen Elektrode aus 
zwei Halbrechtecken, die zusammen als Rechteck das Aufnahmegebiet umschlieBen, | 
gebildet. Die andere Elektrode liegt auf dem Mittelpunkt der gegentiberliegenden 
Seite. Auf der Verbindungslinie der Verzweigungspunkte (Elektroden) ist die 
Einwirkung Null, wenn die Stromstirken in beiden Zweigen gleich sind. Fur 
andere Profile wird der EinfluB8 durch Anderung des Verhaltnisses der Wider- 
stande eliminiert. Es wird ferner ein Verfahren angegeben, mit Hilfe des Induktions- 
rahmens die Intensitat und Richtung des vom Erdstrom herrtihrenden Magnet- 
feldes zu bestimmen; diese ergeben sich aus der Rahmenneigung bei Zu- und 
Abschalten eines oder der beiden Leiterzweige. ¥ R. Bock. 


Burton McCollum and K. H. Logan. Practical Applications of the Earth- 
current Meter. Technol. Pap. Bur. of Stand. 21, 683—727, 1927, Nr. 351. 
Es wird eine Apparatur beschrieben, die die Bestimmung des Widerstandes und 
des Gradienten der Spannung in der Erde erlaubt. Die Apparatur soll sich durch 
Einfachheit und sichere Arbeitsweise auszeichnen. Die Arbeit enthalt noch eine 
genaue Gebrauchsanweisung und Beispiele tiber im Felde ausgefiihrte Messungen. 

W. Schneider. 


C. A. Heiland. A new graphical method for torsion balance-topo- 
graphic corrections and interpretations. §.-A. Bull. Amer. Ass. Petro- 
leum Geologists 18, 39—74, 1929, Nr. 1. Eine Einfiihrung bespricht die bis jetzt 
veréffentlichten Verfahren der graphischen Gelandereduktion fiir die Drehwaage 
und der Interpretation von Drehwaagemessungen. Ein Diagramm zur Bestimmung 
der Wirkung ,,zweidimensionaler“, das ist horizontal gelagerter, in der Streich- 
richtung mit unverénderlichem Querschnitt unendlich ausgedehnter Einbettungen 
unterscheidet sich nur in Au®erlichkeiten von den entsprechenden, von Nou- 
merov, Jung und Haalck veréffentlichten Diagrammen. Neu ist die Methode 
der Bestimmung der Wirkung beliebig gestalteter Massenformen und der Gelainde- 
reduktion. Wie tiblich, werden die Massen in Volumenteile zerlegt, die auf das 
Instrument gleiche Wirkung haben. Hierzu verwendet der Verf. spharische 
Polarkoordinaten, wahrend, bisher Zylinderkoordinaten verwendet wurden. 
Wie bei Haalck werden Héhe und Entfernung durch Auszahlen von Vertikal- 
schnitten mittels geeigneter Diagramme beriicksichtigt. Haalck verwendet 
nur je ein Diagramm ftir Gradient und Kriimmungsgré8e und beriicksichtigt 
das Azimut, indem er die Auszihlungsergebnisse in eine das Azimut enthaltende 
Formel einsetzt. Das neue Verfahren des Verf. bringt fiir jedes Azimut im Prinzip 
ein besonderes Diagramm, so daf weitere Rechnungen nicht mehr notig sind. 
Wie sich zeigt, kann ein und dasselbe Diagramm fiir mehrere Azimute verwendet 
werden: beim Gradienten sind fiir 16 Azimute nur vier, bei der Kriimmungs- 
gréBe nur zwei verschiedene Diagramme zum Ausziéihlen der Vertikalschnitte 
notig. Diese sechs Diagramme werden in gebrauchsfertigen Figuren wieder- 
gegeben, eine weitere Figur regelt die Anwendung, insbesondere auch die Wahl 
des Vorzeichens. Wegen der bereits von Eétvés gegebenen Beziehungen zwischen 
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der Wirkung ein und derselben Stérungsmasse auf Schwerkraft und Magnetismus 
k6nnen die Diagramme wie alle ahnlichen auch zur Interpretation magnetischer 
Messungen dienen. K. Jung. 


Y. Uchida, T. Saida and K. Muto. An Investigation of the Vibration of a 
Steel Frame. Bull. Earthquake Res. Inst. Tokyo 6, 345—353, 1929, Marz. 
(Japanisch mit englischer Ubersicht.) Die Verff. untersuchen die Schwingungen 
des Stahlgeriistes, das einen Vorlesungsraum tragt, und fanden Schwingungen mit 
Perioden von 0,34 bzw. 0,40 Sek. inden Hauptrichtungen sowie Oberschwingungen 
mit Perioden von 0,15 bzw. 0,17 Sek. Gutenberg. 


A. Tureey. Investigation of the magnetic properties of rocks. Bull. 
Acad. Russ. 1928, S. 89—112, Nr. 1. Aus den experimentell gefundenen Werten 
der Induktion und der Koerzitivkraft von vier Gesteinsarten und zwei Mineralien 
wird gefolgert, daB die magnetischen Anomalien nicht durch Induktion durch das 
Erdfeld entstanden seien, vielmehr sei die Magnetisierung durch Gewitter die 
Ursache. R. Bock. 


Hi. Hunkel. Zur Streitfrage der direkten Auffindung von Erd6llager- 
statten mit Hilfe elektrischer Verfahren. S.-A. Petroleum 25, 293—302, 
1929, Nr. 10. 

N. Gella. Erwiderung zu den Ausfiithrungen Hunkels betreffend die 
direkte Auffindung von Erdéllagerstatten mit Hilfe elektrischer 
Verfahren. Ebenda S. 302—305. 

H. Hunkel. Antwort. Ebenda 8. 305—308. 

N. Gella. Bemerkungen zur Antwort Hunkels. Ebenda S8. 308. Die von 
den verschiedenen mit elektrischen Methoden arbeitenden geophysikalischen 
Gesellschaften aufgenommenen Versuchsarbeiten haben zu entgegengesetzten 
Ansichten tiber die Méglichkeit eines direkten Nachweises von Erd6l auf Grund 
seiner schlechten elektrischen Leitfahigkeit geftihrt. Auf der einen Seite wird 
die direkte Auffindbarkeit von Erdéllagerstatten bestritten (Ambronn, Sund- 
berg), wahrend die andere Seite (Koenigsberger, Gella, Krahmann) das 
Gegenteil behauptet und ihre Ansicht sowohl theoretisch als auch durch Ver- 
6ffentlichung ausgeftihrter Untersuchungen zu beweisen sucht. Zwischen den 
Vertretern beider Anschauungen ist diese Streitfrage in zahlreichen Mitteilungen 
der letzten beiden Jahre erértert worden. In der vorliegenden Arbeit unterzieht 
Verf. die seither von beiden Seiten vorgebrachten Argumente einer kritischen 
Betrachtung und beschrénkt sich dabei auf die Frage des direkten Nachweises 
von Erdéllagerstaétten durch elektrische Verfahren. Die Erérterung des in- 
direkten Nachweises durch Feststellung von Antiklinalen und Salzwasser- 
horizonten wird einer spaéteren Arbeit vorbehalten. Verf. fiihrt zunachst aus, daB 
die von Ambronn gebrachte Beweisfiihrung gegen die direkte Auffindbarkeit 
von erdolfiihrenden Schichten mit Hilfe elektrischer Verfahren aus mehreren 
Griinden hinfallig ist und da der ausfiihrliche Versuch Koenigsbergers, die 
Auffindbarkeit von Erd6llagerstétten theoretisch zu beweisen, in seinen ent- 
scheidenden Folgerungen auf bloBe. Behauptungen hinausliuft. Anschliefend 
wird dann gezeigt, daB die Stérungen der elektrischen Raumstrémung durch gut 
oder schlecht leitende Einlagerungen im Untergrund sehr verschieden smd und 
da® unter den in der Natur allgemein gegebenen Verhaltnissen und bei der heutigen 
Empfindlichkeit der elektrischen MeSapparaturen im allgemeimen keine wahr- 
nehmbaren Wirkungen von Erdélhorizonten auf der Erdobertlache hervor- 
gebracht werden. Aus diesen Griinden lehnt auch Verf. die verschiedenen experi- 
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mentellen Untersuchungen, die als Beweis fiir die Auffindung von Erdéllager- 
statten mit Hilfe elektrischer Verfahren veréffentlicht worden sind, ab und stellt 
fest, da®B die beobachteten Anomalien im Stromverlauf sich in jenen Beispielen: 
durch das Vorhandensein besser leitender Koérper im Untergrunde zwanglos 
erklaren lassen. — N. Gella halt die theoretischen Betrachtungen Hunkels 
fiir unrichtig und fiihrt die tatsachlich erreichten und durch Bohrungen bestatigten 
Ergebnisse mehrerer Untersuchungen (Neuengamme in Holstein, Fanett, Goose, 
Creek und Kingsville in Texas, Bruchsa] in Baden) als praktischen Beweis an fiir die 
Méglichkeit des direkten Nachweises von Erdéllagerstatten mittels elektrischer 
Methoden. — H. Hunkel ist der Ansicht, daB die von Gella angefiihrten Bohr- 
ergebnisse nicht als Beweis fiir die Auffindbarkeit von Erdélhorizonten durch 
elektrische Methoden angesehen werden kénnen und geht nochmals ausfihrlich 
ein auf die Untersuchungen am Salzdom’ von Fanett. Am Schlu8 der Arbeit 
hebt er nochmals hervor, daB seine’ gesamten Ausfiihrungen nur den direkten 
Nachweis von Erdéllagerstatten betreffen, und weist darauf hin, daB die elektrischen 
Verfahren durch die Méglichkeit der Aufsuchung nicht zu tief liegender Salzwasser- 
horizonte und Salzdomflanken fiir die indirekte Aufsuchung von Erdéllagerstatten 
unter giinstigen Bedingungen von erheblicher Bedeutung sein kénnen. — N. Gella 
bedauert, daB Hunkel trotz Einsichtnahme in einige Untersuchungsergebnisse 
seinen Standpunkt nicht aufgeben und die praktisch erreichten Ergebnisse als 
Zufallserfolge hinstellen will, und sieht keine Veranlassung mehr, die Diskussion 
weiter zu verfolgen, zumal dies nach der Lage der Dinge zu einer endlosen Polemik 
fithren wiirde. Geyger. 


G. v. Gleich. Uberlagerung des Newtonschen Feldes durch ein Cou- 
lombsches Feld. ZS. f. Phys. 55, 378—385, 1929, Nr. 5/6. Méglicherweise 
ist die Sonne auch der Mittelpunkt eines von ihr ausgehenden elektromagnetischen 
Feldes. Es wird untersucht, wie stark eine elektrische Ladung der Sonne sein 
mute, um die vielumstrittene Perihelverschiebung des Merkur zu liefern. Der 
Unterschied ist verschwindend gering, ob hierbei die Masse oder die Ladung als 
von der Geschwindigkeit abhaéngig angenommen wird. Scheel. 
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